Laattojen saumaus

>

N S

o/ A

2 4 — P

ARDEX G10

Premium-saumauslaasti

e Sementtipohjainen

e Keraamisten laattojen ja luonnonkivien saumaamiseen

* Henkilolikenteen alle

® Hyva savyn pysyvyys

* 1-10 mm saumaleveyksiin

e Hyva tartunta laatan kantteihin

* Helppo saumaus pitkalla pesuajankohdalla
e Ei pala kiinni

Kayttoalue
Keraamisten laattojen, luonnonkivien ja betonilaattojen saumaamiseen
1-10 mm saumaleveydella. Lattioille ja seinille, ulko- ja sisatiloissa.

Tyyppi

Sementtipohjainen Premium-saumauslaasti erityisilla tayte- ja lisaaineil-

la:

e  silea sauma

paras mahdollinen tydstettavyys

hyva savyn pysyvyys

riippumaton luonnonkiven vedenimukyvysta
pitka pesuajankohta.

Sekoitettaessa veteen saadaan pastamainen ja riittoisa laasti, joka on
kevyt levittaa, ei pala kiinni, tayttaa hyvin ja tarttuu hyvin laatan kant-
teihin.

Ominaisuudet

ARDEX G 10 on hienojakoinen Premium-saumauslaasti, joka on kove-
tuttuaan likaa ja vetta hylkiva, sailyttaen hyvin paallysteen arvon, ulko-
naon ja kaytettavyyden.
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Tyoskentely

Puhtaassa astiassa sekoitetaan puhdas vesi ja ARDEX G 10 -jauhe ta-
saiseen pastamaiseen koostumukseen koneellisesti. 2—-3 minuutin
odotusajan jalkeen sekoitetaan laasti viela kertaalleen voimakkaasti.

Sekoitussuhde: 5 kg ARDEX G 10 -jauhetta sekoitetaan noin 1,7 lit-
raan vetta.

Laasti on kayttokelpoinen +20 °C lampoétilassa noin 30 minuutin ajan.
Korkeammat lampatilat lyhentavat ja alemmat pidentavat tydaikaa.

Laastilla on hyva tayttavyys ja se on helppo levittaa saumakumilla sau-
moihin.

Lyhyen sitoutumisajan jalkeen esipestaan ARDEX G 10 -laasti 15-45
minuutin pesuajan kuluessa riippumatta kaytetysta laattatyypista, min-
ka jalkeen lyhyen odotusajan jalkeen tehdaan viimeistelypesu. Huomi-
oikaa erityisohjeemme tyoskentelyyn ja viimeistelyyn.

Pidemman odotusajan jalkeen kostutetaan pinta, mika helpottaa pe-
sua. Jaljelle mahdollisesti jaanyt laastiharso voidaan poistaa kostealla
sienella myohemmin.

ARDEX G 10 voidaan asentaa yli +5 °C lampatilassa.
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Laattojen saumaus

ARDEX G 10

Premium-saumauslaasti

Huomatkaa!

Sementtipohjainen sauma ei ole haponkestava. Happamat puhdistusai-
neet kuten sitruunahappo, etikkahappo ja muut happovalmisteet voivat
vahingoittaa saumaa. Suosittelemme laattapintojen puhdistukseen
neutraaleja puhdistusaineita.

Yleisesti

Lamminvesi- ja uima-altaissa suosittelemme sementtipohjaisten sau-
mojen sijaan ARDEX WA ja ARDEX RG 12 -epoksisaumoja. Huolimatta
saumauslaastien hyvasta kestosta mikrobeja vastaan ei saannollista
laattapintojen hoitoa ja puhdistusta saa laiminlyoda.

Haluttu saumasavy

Varimallit ovat vain suuntaa antavia ja tyotekniikka vaikuttaa saumasa-
vyn toteutumiseen. Halutunlaisen saumasavyn saamiseksi tehdaan
aina koesaumaus.

Tasavarisyys

Saumassa voi esiintya laikukkuutta johtuen

e laatan reunojen epatasaisesta imukyvysta

e heti saumauksen jalkeen pintaan jatetysta vesikalvosta

e kalkkisesta vedesta

e tyotekniikasta.

Uuden saumauksen laikukkuutta voidaan yleensa tasata jalkikastelulla.

Lisaksi

Sisaltaa Portland-sementtia. Aiheuttaa ihoarsytysta. Aiheuttaa vakavan
silmavaurion. Voi rasittaa hengitystiehyeita.

Ei lasten ulottuville. Silméat suojataan ja kaytetaan suojakasineita.
IHOKOSKETUKSESSA: Pestaan runsaalla vedella ja saippualla.

AINEEN JOUTUESSA SILMAAN: Huuhdellaan huolellisesti muutama mi-
nuutti vedella.

Mahdolliset piilolinssit poistetaan. Jatketaan huuhtelua.
Polyn hengittamista valtetaan. Sailytetaan kuivassa tilassa.

Sisaltd / astia kierratetaan paikallisten / alueellisten / kansallisten / kan-
sainvalisten ohjeiden mukaan. Sitoutuneessa tilassa vaaraton ekologi-
sesti ja fysiologisesti.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Sekoitussuhde: n. 1,7 | vetta : 5 kg jauhetta
Jauhepaino: n. 1,1 kg/l

Tuorepaino: n. 1,8 kg/l

Menekki: jauhekulutus kun sauman

leveys on 3 mm ja syvyys 5 mm
60x60 cm laatta n. 0,10 kg/m?
30x60 cm laatta n. 0,15 kg/m?
30x30 cm laatta n. 0,20 kg/m?
15x15 cm laatta n. 0,35 kg/m?
10x10 cm laatta n. 0,45 kg/m?
Materiaalihukka on tyotavasta ja
laatasta riippuen 0,05-0,2 kg/m?2.

Tyoskentelyaika (+20 °C): n. 30 min.
Kavelykelpoinen (+20 °C): n.3h

Kuulapuristuslujuus: 1 vrk kuluttua n. 27 N/mm?2
3 vrk kuluttua n. 43 N/mm?
7/28 vrk kuluttua ~ n. 48 N/mm?2

Pakkaus: muoviastia 5 kg netto

Varastointi: n. 12 kk kuivassa tilassa
avaamattomassa

alkuperaispakkauksessa.

Toimitaan vareissa:

valkoinen

pergamon
hopeanharmaa

vaaleanharmaa

harmaa
sementinharmaa
kivenharmaa
basaltti

antrasiitti

jasmin
bahamabeige
hiekkabeige
jurabeige
harmaanruskea

balinruskea

tummanruskea

Kaikki ARDEX-saumauslaastien varimallit ovat vain suuntaa antavia.
Varisavyn sopivuus laattaan varmistetaan aina koetyolla.

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja kaytannossa. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten maarayksia ja ohjeita rakentamisesta
seka antamiamme ohjeita tuotteen kaytosta, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin kayttoohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset
rakennusmaaraykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja kaytannon kokemus.
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