Lattian tasoitus

ARDEX K4

Lattiatasoite

e ARDURAPID-ominaisuus;
nopea kovettuminen ja taydellinen veden sitoutuminen

¢ 0,5-20 mm kerrospaksuuksiin
e Paallystysvalmis pinta yhdella tyokerralla 20 mm paksuuteen asti
* \/oidaan jatkaa hiekalla 20-30 mm paksuuksissa

K40

gulvspartelmasse

Premium

e Sementtipohjainen Premium aamningsmasas

Premium ayy

e Silea ja tasainen pinta

e Hyva leviavyys

e Paallystettavissa 6 tunnin kuluttua 5 mm paksuuteen asti
e Jarjestelmatuote ARDEX-lattiapaallystelimojen ja -hoyrynsulkujen kanssa

Kayttoalue ARDEX-tasoite alkalisuojana
Lattioiden tasoitukseen ja oikaisuun sisatiloissa Rakennusteollisuus RT suosittelee, ettd muovipaallysteisen limatun
e betonille lattiapaallysteen alustana kaytetaan vahintaan viiden millimetrin pak-

e valuasfaltille
e kalsiumsulfaattipinnoille
e myo0s vanhojen vedenkestavien paallystelimojen paalle.

suista matala-alkalista (max pH 11,5) tasoitekerrosta. Kun nain mene-
tellaan, voidaan paallystystyo tehda nykyisilla RYL:issa kaytossa olevil-
la betonin suhteellisen kosteuden vaatimuksilla. ARDURAPID-tasoite
sitoo sekoitusveden kokonaan, jolloin rakenteeseen ei joudu ylimaa-

Paillysteet raista kuivumista vaativaa kosteutta.

Paallysteiksi soveltuvat

e elastiset paallysteet
tekstiilipaallysteet
parketit

ARDEX-hdyrynsulku alkalisuojana
Alusbetonin korkea kosteus yhdessa betonin alkalisuuden kanssa voi-
vat aiheuttaa seka limojen sideaineessa etta paallystemateriaalissa

keraamiset laatat ja luonnonkivet
suurikokokoiset keraamiset laatat
teollisuuspinnoitteet.
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ARDEX K 40 -oikaisumassa sopii hyvin tasaisten pintojen tekemiseen
ennen PVC- ja PVC-designpaallysteiden seka parketin kiinnittamista.
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kemiallisia hajoamisreaktioita. Alkalisuoja asennetaan betonin pintaan
estamaan alustan kosteuden ja tata kautta myos alustan korkean pH:n
tasaantumista pintarakennejarjestelmaan. Yhdistettyna betonirakentei-
den paallystamisen ohjeet alkalisuojan kanssa parannetaan pintara-
kennejarjestelman vikasietokykya. Kasittely tehdaan kohteen suunnit-
teluasiakirjojen ja hoyrynsulun tuote-esitteen mukaisesti.
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Lattian tasoitus

ARDEX K40

Lattiatasoite

Alustan esikasittely
Alustan pitaa olla kuiva, luja, kantava ja puhdas. Alusta pohjustetaan

ARDEX-pohjustusaineella. Asennettaessa tiiviita paallysteita pitaa koko ~ ScKoitussuhde: 4,8-5,0 I vetta : 20 kg jauhetta
rakenteen olla riittavan kuiva paallysteelle. Tarvittaessa halkeamat ja Jauhepaino: n. 1,2 kg/l
saumat taytetaan ARDEX P 10 SR -pikakorjaushartsilla. Kalsiumsulfaat- -
tialustat hiotaan, imuroidaan ja pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusai- ~ Tuorepaino: n. 1,9 kg/l
neella 1:3 (3 osaa vetta). Menekki: n. 1,5 kg jauhetta/m2/mm
Tydskentely Ty6aika astiassa (+20 °C): n. 30 min.
Puhtaaseen astiaan kaadetaan puhdas vesi ja voimakkaan sekoituksen “ . o). .
aikana lisataan jauhe, kunnes saadaan tasainen koostumus. Sekoi- Kavelykelpoinen (+20 °C): n.2-3h
tusuhde on 4,8-5,0 litraa vetta ja 20 kg jauhetta. Tybaika on noin 30 Paallystettavissa (+20 °C): keraaminen laatta 2h
minuuttia ja tasoite on kavelykelpoinen noin 2 tunnin kuluttua. Tiiviilla elastiset paallysteet 5 mm 6h
alustoilla asennettaessa tiiviita paallysteita pitaa kerrospaksuuden olla 10 mm 12h
vahintaan 2 mm, jotta paallystelimalle saadaan tasaisesti imukykyinen tekstiilipaallyste 6h
alusta. Tasoitteen levittamiseen kaytetaan teraslastaa ja/tai parketti 5 mm 6h
ARDEX-piikkitelaa seka apuvalineina ARDEX-korkomerkkeja ja 10 mm 12h
ARDEX-rajalistaa. luonnonkivi 12h
P Puristuslujuus: 1 vrk kuluttua 9,0 N/mm?

umppaus NI : . 7 rk kuluttua 29,0 N/mm?
Tasoite voidaan pumpata sopivalla laitteistolla, joka kuljettaa tasoitetta 28 vrk kuluttua 37.0 N/mm?
20-40 litraa minuutissa. Jos pumpataan hiekalla jatkettua tasoitetta, !
voidellaan letkut sakillisella 6,5 litran vesimaaraan ilman hiekkaa sekoi-  Taivutusvetolujuus: 1 vrk kuluttua 2,5 N/mm?
tetulla tasoitteella. Muita sementtiseoksia ei saa kayttaa letkujen voite- 7 vrk kuluttua 7,0 N/mm2
luun. Jos pumppaus keskeytetaan yli 30 minuutin ajaksi, puhdistetaan 28 vrk kuluttua 9,5 N/mm?
laitteisto ja letkut valilla. . o

20 20-30 Tuolinpyora: kestaa

Tasoite voidaan levittaa yhdella tyokerralla 20 mm paksuuteen. 20— X - " ; .
mm paksuuksissa jatketaan tasoite hiekalla seuraavasti: Emicode: ECIPYS = erityisen pienet emissiot
T‘;iyteaine Sgkoitussuhde Pakkaus: sakki 20 kg netto
Hiekan raekoko Hiekka (pesty) ARDEX K 40 Varastointi: n. 12 kk kuivassa tilassa
0,4-0,8 mm 0,3T0 1,0TO avaamattomassa
0-4 mm 0,5T0 1,0TO alkuperaispakkauksessa.
0-8 mm 0,5TO 1,0TO

(TO=tilavuusosa).

ARDEX K 40 voidaan asentaa yli +5 °C lampétiloissa. Pakkauksessa
mainitut ajat on ilmoitettu +20 °C lampétilassa. Matalammat 1ampéti-
lat pidentavat ja korkeammat lyhentévat annettuja aikoja. Tuore tasoi-
te suojataan vedolta ja suoralta auringon paisteelta.

Yleisesti

ARDEX K 40 -oikaisumassa on +18 °C — +20 °C lampdétiloissa kave-
lynkestava jo 2 tunnin kuluttua ja se kovettuu ja kuivuu nopeasti. Tasoi-
te on paallystettavissa 5 mm paksuuteen asti 6 tunnin kuluttua +20
°C lampdtilassa ja 65 % RH ilman kosteudessa. 10 mm paksuudessa
paallystysaika on 12 tuntia. Keraaminen laatta voidaan asentaa heti,
kun tasoite on kavelynkestava. Kosteudelle arat luonnonkivet voidaan
asentaa 24 tunnin kuluttua.

Huomaa
ARDEX K 40 ei sovellu ulkotiloihin tai rakenteisiin, jotka ovat jatkuvasti

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

C€

markina. ARDEX K 40 -attiatasoitteella on erinomainen leviavyys. Eri-
tyisen pitka 20 minuutin leviamisaika saavutetaan jo 2 mm paksuudel-

la (+20 °C). Tarvittaessa tehdaan koetyo. ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4

Tarkeaa 2730 Herlev

Sisaltaa sementtia. Vaikuttaa alkalisesti. Taman vuoksi iho ja silméat Denmark

suojataan. Aine huuhdotaan iholta huolellisesti. Aineen joutuessa sil- 19
miin ottakaa yhteys laakériin. Sitoutuneessa tilassa vaaraton ihmisille
ja ymparistolle. 32589

Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C35-F7; Polymer-modified

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja kaytannossa. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten maarayksia ja ohjeita rakentamisesta
seka antamiamme ohjeita tuotteen kaytosta, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin kayttdohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset
rakennusmaaraykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja kaytannon kokemus.
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