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1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi:
BAUROC-ohutsaumalaasti, talvilaatu
1.2. Seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kdytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus: BAUROC-ohutsaumalaasti, talvilaatu (hienojakoinen
laasti) on tarkoitettu BAUROC kevytbetoniharkkojen
muuraukseen talviolosuhteissa -10°C asti.
Puristuslujuusluokka M10. Tayteaineen suurin raekoko
0,5 mm.
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
131 Maahantuojan ja jakelijan nimi seka SAKRET OU
osoite: Méao, Paide, Jarvamaa, 72751

Puh: +372 58188565
Sahkoposti: info@sakret.ee

www.sakret.ee

1.3.2 Valmistajan nimi ja osoite:

SAKRET OU

Mao, Paide, Jarvamaa, 72751
Puh; +372 58188565
Sahkoposti: info@sakret.ee

www.sakret.ee

1.3.3 Kayttoturvallisuustiedotteessa
olevista tiedoista vastaavan patevan
henkildn sdhkdpostiosoite ja tiedot:

info@sakret.ee

1.4. Hatapuhelinnumero

1.4.1 Pelastuskeskuksen puhelinnumero:

112

14.2 Myrkytystietokeskuksen
puhelinnumero:

Lyhytnumero 16 662 MA-SU 24h
Ulkomailta soittaessa (+372) 7943 794

2. VAARAN YKSILOINTI

2.1. Seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N: o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

2.1.1 Varoitusmerkit ja huomiosanat:

L

Vaaral!

2.1.2 Vaaralausekkeet:

H315 - Arsyttaa ihoa, vaarakategoria 2.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia, vaarakategoria 1.
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H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta,
vaarakategoria 3.

2.1.3

Turvalausekkeet:

P102: Sailyta lasten ulottumattomissa.

P260: Ala hengita pélya.

P280: Kayta suojakasineita/ silmiensuojainta
/kasvonsuojainta.

P305+P351+P338+P310: JOS KEMIKAALIA JOUTUU
SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin
ajan. Poista piilolinssit, jos niitd kaytetaan ja jos sen voi
tehda helposti. Jatka huuhtomista. Ota valittémasti yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin.
P302+P352+P333+P313: JOS KEMIKAALIA JOUTUU
IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla. Jos
iimenee ihoarsytysta tai ihottumaa, hakeudu laakariin.
P304+P340+P312: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
Siirra henkilo raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa,
jossa on helppo hengittdd. Ota yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin, jos
ilmenee pahoinvointia.

P301+P310: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota
valittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai
|aakariin.

P501: Havita seos paikallisten ohjeiden mukaisesti.

214

Sisaltaa:

Tuote sisaltaa valkoista portlandsementtia. Tuote
muodostaa veden kanssa reagoidessaan
kalsiumhydroksidia, joka arsyttaa ihoa ja joutuessaan
silmaan vahingoittaa silman sarveiskalvoa.

2.2.

Muut vaarat:

PBT/vPVB:

Tuote ei sisélld hitaasti hajoavia, erittain hitaasti hajoavia,
biokertyva, erittain biokertyvid ja myrkyllisid yhdisteita.

KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1

Tuotteen kuvaus:

Sideaineesta (portlandsementti), epdorgaanisesta
tayteaineesta (hiekka) ja lisdaineista sekoittamalla
valmistettu kuiva-aine, joka kovettuu veden kanssa
reagoidessaan.

3.2.

Tuotteen tarkein aineosa:

Tiedot aineosista GHS/CLP -asetuksen (1272/2008) mukaisesti:

Vaaraa aiheuttavan EINECS- CAS- Pitoisuus Vaaran luokitus
aineosan nimi numero numero %
Valkoinen 266-043-4 | 65997-15-1 30-50 Silmavaurio, kategoria 1 H318.
portlandsementti Ihon arsytys, kategoria 2 H315.
Hengitysteiden arsytys, kategoria 3
H335
Kvartsi 238-878-4 | 14808-60-7 50-80
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Natriumformiaatti 205-488-0 141-53-7 0,1-04 Silmavaurio, kategoria 1 H318.
Ihon arsytys, kategoria 2 H315.
Hengitysteiden arsytys, kategoria 3
H335.

Natriumtiosulfaatti 231-867-5 | 7772-98-7 <0,1 Silmavaurio, kategoria 1 H318.

Ihon arsytys, kategoria 2 H315.
Hengitysteiden arsytys, kategoria 3

H335.

Vaaralausekkeiden tdydellinen teksti katso kohdasta 16 "Muut tiedot”.

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

4.1.1 Yleiset tiedot: Oireiden (ihottuma, kirvely, kipu) jatkuessa on
hakeuduttava heti 1&dakarin hoitoon.

4.1.2 Hengitys: Altistunut on siirrettava puhtaaseen polyttémaan ilmaan.

4.1.3 Ihokosketus: Riisu heti saastuneet vaatteet.

Pese iho runsaalla vedella ja saippualla.

4.1.4 Roiskeet silmiin: Huuhtele silmat valittdmasti runsaalla vedella vahintaan
15 minuutin ajan. Tarvittaessa ota yhteys silmalaakariin.

4.1.5 Nieleminen: Puhdista suu vedella ja anna alistuneelle runsaasti vetta.
Ei saa oksennuttaa.

4.1.6 Tietoja laakarille tai muille ensiapua Naytettava tata kayttéturvallisuustiedotetta tai pakkausta

antaville ammattihenkildille: hoitavalle Iaakarille tai ensiapua antaville
ammattihenkildille.

4.2, Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet:

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:

Katso kohta 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1. Sammutusaineet:

511 Sopivat sammutusaineet:

5.1.2 Sopimattomat sammutusaineet:

5.2. Seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

5.2.1 Sammutuksen yhteydessa syntyvat Tuote ei ole syttyva eika rajahtava.

suurimmat vaarat:

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

53.1 Erityiset suojavarusteet: Palomiesten on kaytettava asianmukaisia suojavarusteita
ja itsenadisia paineilmahengityslaitteita seka taytta
suojavaatetusta.

5.3.2 Lisatietoja:

5.4, Vaaralliset palamistuotteet: Tuote ei pala.
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6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa:

6.1.1 Muu kuin pelastushenkil6kunta: Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Kaytettava suojavaatteita, suojalaseja ja suojakasineita.

6.2.1 Pelastushenkilokunta:

6.2. Ympéristoon kohdistuvat Ei saa paastaa jatevesiviemaristoon, vesistdoon eika
varotoimet: maaperaan.
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet:
6.3.1 Suojarakenteet:
6.3.2 Puhdistusmenetelmat: Kuiva jauhe ja markd massa huudeltava pois runsaalla
vedella. Kovettunut massa poistettava mekaanisesti.
6.4. Viittaukset muihin kohtiin: Noudatettava kohdassa 8 mainittuja suosituksia.

Tuotejaannokset poistettava kohdassa 13 esitettyjen
ohjeiden mukaisesti.

7. KASITTELY JA VARASTOINTI
7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet:
7.1.1 Yleiset varotoimet: Valtettava poélyn muodostumista.

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
Seoksen kasittelyssad noudatettava pakkauksessa olevia
kayttoohjeita.

7.1.2 Tybhygieniavaatimukset:

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet:

7.1.2 Soveltuvat pakkaustavat ja varaston Sailytettava tiiviisti suljetussa alkuperaispakkauksessa.
[dmpdtilavaatimukset: Sailytettava kuivassa paikassa kosteudelta suojattuna.

7.2.2 Muut vaatimukset:

8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET
8.1. Valvontaa koskevat muuttujat: Viron tasavalta:
Valkoinen portlandsementti CAS 65997- | Hiukkasten kokonaismaara 10 mg/ m3
15-1 Hengittyva jae 5,0 mg/ m3
Kvartsin hengittyva jae 0,1 mg/ m?3
Kvartsi CAS 14808-60-7 Kvartsin kokonaismaara 0,3 mg/m3
8.2. Altistumisen ehkdiseminen:
8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet: Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta.
8.2.2 Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, henkilonsuojaimet:
8.2.2.1 | Yleiset tydsuojelutoimenpiteet: Tuotteen kasittelyssa on noudatettava

turvallisuusvaatimuksia.
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
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8.2.2.2 | Hengityksen suojaus: @ Jos ilmanvaihto on riittdmaton, tulee kayttaa
d hengityssuojainta, kiinteiden hiukkasten
" suodatin, tyyppi P2 (EN 143).
Kaytetdan kertakayttoisia puolinaamareita: FFP1 tai
FFP2 -naamarit, jotka tayttavat EN 149 -standardin
vaatimukset. Jos seos valmistetaan kasin: FFP3 -
puolinaamari.
8.2.2.3 | Ihon suojaus: Kaytettava sopivaa suojavaatetusta
0 (EN 340).
8.2.2.4 | Kasien suojaus: Kaytettava sopivia suojakasineitd, jotka on
@ valmistettu nitriilikumista (EN 374).
8.2.2.5 | Silmien suojaus: Pélyn ja markdmassan roiskien
muodostumisen riskin yhteydessa on
kaytettava sivusuoijilla varustettuja
suojalaseja (EN 166).
8.2.3 Yleiset suojaus- ja Kemikaalin kasittelyn aikana syéminen, juominen ja
hygieniatoimenpiteet: tupakointi on kielletty.
Riisu heti saastuneet vaatteet.
Pese pois kaikki iholle joutuneet epapuhtaudet
runsaalla vedella ja saippualla.
Kayta sopivia ihonhoitoaineita.
Pese kadet kemiallisten tuotteiden kasittelyn jalkeen
ennen taukoja ja tydn paattymisen jalkeen.
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:
Olomuoto: Jauhe
Vari: Valkoinen
Haju: Hajuton
pH (myds vesiliuoksen pH-arvo): 11 — 13,5 (veteen sekoitettuna)
Kiehumispiste: Ei maaritetty
Sulamispiste: Ei maaritetty
Leimahduspiste: Ei tiedossa
Rajahdysrajat: Ei tiedossa
Hoéyrynpaine: Ei tiedossa
Suhteellinen tiheys: noin 1500 kg/m3, kuivaseos
Liukoisuus / sekoittuminen:
- vesiliukoisuus enintdan 1,5 g/l lAmpédtilassa 20 °C
- rasvaliukoisuus Ei tiedossa.
Jakautumiskerroin oktanoli/vesi: Ei tiedossa.
9.2. Muut tiedot:
10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
Seos pysyy stabiilina pitkdaikaisen varastoinnin aikana,
10.1. Stabiilisuus: jos varastointiolosuhteet ovat kohdan 7.2 mukaisia.
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Suojattava  kosteudelta tai  yhteensopimattomilta
materiaaleilta. ~Reagoi veden kanssa (kosteus)
muodostaen silikaatteja ja kalsiumhydroksidia. Silikaatit
reagoivat fluoriyhdisteiden kanssa. Seos on alkalinen ja
reagoi happojen seka alumiinisuolojen kanssa.

10.2.

Viltettavat olosuhteet:

Valtettava kosketusta kosteuden kanssa, aiheuttaa
kiinteytymista ja heikentda seoksen laatua.

10.3.

Yhteensopimattomat materiaalit:

Hapot, ammoniumyhdisteet, alumiini ja epajalot metallit.

10.4.

Vaaralliset hajoamistuotteet:

Ei tiedossa.

11.

MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

11.1.

Valiton myrkyllisyys:

Ei tiedossa.

11.2.

Arsyttiavyys ja syovyttavyys:

Aiheuttaa silmien, hengitysteiden ja ihon arsytysta.
Ihokosketus saattaa aiheuttaa yliherkkyysvaivoja
(allergiaa).

11.3.

Herkistyminen:

11.4.

Myrkyllisyys hengitysteitse:

aiheuttaa
toistuva
lisata

saattaa
Pdlyn
saattaa

Tuotteen pdélyn hengittdminen
limakalvon arsytystd ja yskaa.
pitkaaikainen hengittaminen

keuhkosairauksien riskia.

11.5.

lhon arsytys:

Pitkdaikainen altistuminen seokselle saattaa aiheuttaa
ihon kuivuutta, ihottumaa ja palovammoja. Maran
massan alkalisuus saattaa arsyttaa ihoa.

11.6.

Myrkyllisyys suun kautta:

Seos on jauhe, nieleminen on epatodennakadista. Jos nain
kuitenkin tapahtuu, suuontelon, kurkun ja ruokatorven
arsytys on mahdollista.

11.7.

Silmien arsytys:

Maran massan roiskuminen silmiin saattaa syovyttaa
silman sarveiskalvoa.

12.

TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1.

Ekotoksisuus:

Ei saa paastaa jatevesiviemaristoon, vesistoon eika
maaperaan.

Ekotoksikologinen merkityksellisyys saattaa ilmeta vain
erittain suuren tuotemaaran joutuessaan veteen
alkalisuuden kohoamisen tuloksena (veden pH-arvon
nousu).

12.2.

Myrkyllisyys vesielidille:

Portlandsementti CAS: 65997-15-1:

Ei ole vaarallinen ymparistélle. Ekotoksisuuskokeissa,
joissa Daphnia magna [5] ja Selenastrum coli [6]
altistettiin portlandsementille, ei havaittu merkittavia
toksisuuteen viittaavia vaikutuksia. Tasta syysta LC50
tai EC50 arvoa ei voida maaritella [7]. Toksisia
vaikutuksia sedimenttiin ei ole havaittu [8]. Kuitenkin
suurten sementtimaarien lisddminen veteen saattaa
nostaa pH-arvoa ja vaikuttaa sita kautta toksisesti
vesiymparistoon.
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12.3. Liikkuvuus: Tieto puuttuu.

12.4. Pysyvyys ja hajoavuus: Tuote ei hajoa biologisesti.
Kovettumisen jalkeen tuote on ymparistolle vaaraton.

12.5. Biokertyvyyspotentiaali, Ei biokerry. Ei sisalla hitaasti hajoavia, erittdin hitaasti

PBT/VPVB: hajoavia, biokertyva, erittain biokertyvia ja myrkyllisia

yhdisteita.

13. JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat:

13.1.1 | Tuotteen jatteet: Havitettava lainsaadannon vaatimusten mukaisesti.
Noudatettava paikallisia maarayksia.
Ei saa paastaa jatevesiviemaristoon.
Kovettunut massa havitettdva rakennusjatteena.

13.1.2 | Pakkausjatteet: Tuotteen tyhjat ja kuivat pakkaukset havitetaan
paikallisten maaraysten mukaisesti.

13.1.3 | Jateluettelon koodi: 10 13 06 Hienojakeet ja polyt.
17 01 07 Betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset.
15 01 01 Paperi- ja pahvipakkaukset.

14. KULJETUSTIEDOT

14.1. Yleiset tiedot: RID/ADR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR -sdannoston
mukaisesti vaaralliseksi luokittelematon kuljetus.

15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja

ymparistésaannokset tai -lainsaadanto

15.1.1 | VOC-pitoisuus: -

15.2.1 | EU:n lainsaadénto: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
1907/2006, annettu 18.12.2006 (REACH-asetus).
EU:n komission asetus N:o 2015/830, annettu 28.5.2015
(kayttoturvallisuustiedotteita koskeva asetus).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
1272/2008, annettu 16.12.2008 (CLP-asetus).

15.3.1 | Viron lainsaadanto: Kemikaalilaki, annettu 29.10.2015
Viron tasavallan hallituksen asetus N:o 293, annettu
18.9.2001, kemiallisten aineiden tydperaisen altistuksen
raja-arvot.
Jatelaki, annettu 1.1.2020

16. MUUT TIEDOT
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Tuotteen merkint6ja koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa 2.
Tassa kayttoturvallisuustiedotteessa kaytettyjen lyhenteiden selitykset ovat seuraavia:

16.1. Vaaralausekkeiden taydellinen H315 - Arsyttaa ihoa, vaarakategoria 2.
teksti kohdissa 2 ja 3: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia, vaarakategoria 1.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta,
vaarakategoria 3.
16.2. Muutokset edelliseen versioon: Kayttoturvallisuustiedotteen paivitetyt kohdat: 1, 2, 3, 5, 8,
10, 11,12, 15, 16
16.3. Kayttoturvallisuustiedotteessa REACH EU:n asetuksen N:o 1907/2006 mukaisesti
kaytettyjen lyhenteiden ja CLP ASETUS (EY) N:o 1272/2008
akronyymien selitykset: DSD Luokiteltu ja merkitty direktiivin 67/548/ETY
mukaisesti
16.4. Lisatiedot: Taman kayttéturvallisuustiedotteen laatimiseen on

kaytetty raaka-aineiden valmistajien kemikaalin
kayttoturvallisuustiedotteissa (Safety Data Sheet)
annettuja tietoja.

Kayttoturvallisuustiedotteen sisaltamat tiedot koskevat
ainoastaan tdman tuotteen tarkoituksenmukaista kayttoa.
Yhti6 ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen
vaarasta kaytosta.




