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CE- merkinndn mukainen suoritustasoilmoitus |6ytyy tarjouksesta/
tilausvahvistuksesta ja on tulostettavissa erikseen nettisivuiltamme.

Ikkunatyyppi

Kolmilasinen (2+1) sisddnaukeava puualumiini-ikkuna, vakiokarmisyvyys 175
mm. Muut karmisyvyysvaihtoehdot 131 mm ja 210 mm. Sisdpuitteessa
suoralinjainen, moderni puiteprofiili. Oheiset energia-arvot
vakiokarmisyvyydelld. Karmisyvyyden muutos vaikuttaa hieman esitettyihin
energia-arvoihin.

Materiaalit

Maalattu: Karmi nakyvilta pinnoilta oksaton sormijatkettu kahdesta tai
kolmesta kappaleesta liimattu manty. Karmin takapuolella sallitaan pienia
yksittdisia oksia. Sisdpuite oksaton massiivijatkettu manty.

Kuultolaatu: Karmi kuten edelld, sisdpuite valmistettu useasta yhteen
liimatusta ja eri kohdista jatketusta lamellista. Yhteen liimattujen lamellien
sormijatkokset sijoitetaan eri kohtiin, jolloin sormijatkokset lahes
huomaamattomia. Ulkopuite sekd karmin ulkoverhous pulverimaalattua
alumiinia.

Mitat

Yksittdisen avattavan puitteen suositeltava maksimileveys 1750 mm ja
maksimikorkeus 1750 mm. Tuuletusheloituksella varustetun puitteen
suositeltava maksimileveys on 900 mm.

Lasitus

Sisdpuitteessa vakiolasituksena kaksilasinen eristyslasielementti kahdella
pinnoitteella. Elementissa SuperSpacer vililista, seka tayteaineena Argon.
Ulkopuitteessa vakiolasituksena huurtumaton tasolasi, lasipaksuudet RT-
kortin mukaisesti. Ulkopuitteen lasitus taskuprofiililla.

Lasin vihertdva tai harmahtava savy on tuotteeseen kuuluva normaali
ominaisuus, jonka voimakkuuteen vaikuttaa lasien ja pinnoitteiden lukumaara
seka tuotteen rakenne. Energia-arvot maaritetty vakiolasituksella.

Heloitus

Saranat: sisa- ja ulkopuitteessa tappisaranat, valkoinen tai sinkitty.
Perusikkunassa sisa- ja ulkopuitteessa ikkunasalvat (pikkulukko), DFS-
vastakappaleet, vakio Skaala- pintahelat. Tuuletusikkunoissa kiintopainike
irrallaan toimitettuna. Pintahelojen pintakasittelyvaihtoehtoina valkoinen ja
kromattu.

Tiivistys

Sisdpinnassa kaksi tiivistettd. Toinen tiiviste kiinnitettyna avautuvaan
puitteeseen, toinen karmiin. Ulkopuitteen ja alumiinisen karmiverhouksen
valissa yksi tiiviste. Tiivistemateriaalina TPE.
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Pintakasittelyt:

Maalaus (VM): Pohjamaalaus polyuretaanimaalilla, pintamaalaus
vesiohenteisella maalilla. Aihiorakenteiden valmistustekniikka oksa- ja
vianpoistoineen luo hyvan pohjan pintakasittelylle. Maalausmenetelmana
automaattinen séhkostaattinen turbiinimaalaus. Maalaus tehdédan osina
ennen kokoonpanoa. Menetelman ansiosta myos urat ja karmien paat
maalautuvat tasaisesti. Vakiovarisdvy valkoinen (NCS S 0502-Y).

Kuultolakkaus (KL): 1x kasittely varillisella puunsuoja-aineella + sisdpuitteen ja
karmin sisdosien lakkaus.

Suojakasittely (SK): Suojakasittely varittomalld puunsuoja-aineella.

Kuultovarjattyjen tuotteiden kohdalla huomioitavaa

Ikkunoiden valmistuksessa kdytetyn puuraaka-aineen ominaisuudet
vaihtelevat hieman riippuen puun kasvupaikasta, kasvunopeudesta,
kaatovuodenajasta, eri valivarastointien kestosta tai kuivaustavasta. Tasta
johtuen kuultovarjayksessa kdytettdvien aineiden imeytyminen puuhun
saattaa vaihdella aiheuttaen pienia varivaihtelua eri tuotteiden ja jopa saman
tuotteen eri osien vdlilla. Samoista syistd johtuen tuotteiden lopullinen vari
saattaa myos poiketa hieman véarikartan savysta.

Ristikkonimikkeita
PIR30A, PIR60A = Pikakiinnitteinen alumiini- irtoristikko
LR30A, LR60A = liimaristikko tasolasin molemmin puolin.

Lisdvarusteet (mikali sisdltyvit toimitukseen)

Sélekaihtimet ja hyttyspuitteet kiinnitettyna, raitisilmaventtiilit irrallaan.
Eristyslasielementtien takuu ldmp&jannitysten osalta ei ole voimassa mikali
niiden kanssa kdytetaan tummia kaihtimia. Hyttyspuitteessa grafiitinharmaa
verkko.

Hyvin lamp6a eristavan ikkunan uloimman lasin ulkopinnan
huurtuminen

Tiettyina vuodenaikoina ilman kosteuden ollessa suuri, ikkunat saattavat
huurtua ulommaisen lasin ulkopinnasta. Huurtuminen saattaa johtua saatilan
lisdksi rakennuksen arkkitehtuurista (esim. kattorakenne), ilmansuunnista
sekd ymparoivastd kasvillisuudesta. Huurtuminen ei vahingoita ikkunaa.
Huurtumista voidaan ehkdista lisaamalla ulkolasiksi huurtumaton lasi.
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