
P a r t n e r s h i p  t o  b u i l d  e x c e l l e n c e .

•	 mallit säänkestävää alumiinia

•	 sopivat kaikkiin ikkuna/ 

venttiilimalleihin

 

Värit

•	 valkoinen (RAL 9010)

•	 ruskea (RR32)

•	 harmaaksi eloksoitu (RR21)

•	 tilauksesta muut RAL-sävyt
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pystyulkosäleikköä (P) saa sekä hyönteisverkolla että ilman

kulmaulkosäleikkö (K)tilkerakoulkosäleikkö (T)

verkoton (U) ja  
verkollinen (B) 
ulkosäleikkö

VAAKAULKOSÄLEIKKÖ 
Ulkosäleikkö kiinnitetään ilmakanavan suulle ikkunan ulkopuolelle, tippanokka 
alaspäin, kahdella tai kolmella ruuvilla koosta riippuen. Ulkosäleiköksi voi  
halutessaan valita myös verkottoman version (U). Ulkosäleikön yläreuna  
saumataan tiiviiksi. 

PYSTYULKOSÄLEIKKÖ
Ulkosäleikkö kiinnitetään ilmakanavan suulle ikkunan ulkopuolelle kahdella 
ruuvilla. Ulkosäleikön saa myös hyönteisverkolla.

TILKERAKO- JA KULMAULKOSÄLEIKÖT
Tilkerakoventtiilissä käytetään kulmaulkosäleikköä tai tilkerakosäleikköä  
asennustavasta riippuen.

Biobe ulkosäleiköt

 “Ulkosäleiköt estävät 
hyönteisten ja  
roskien pääsyn  
ilmakanavaan.

Tilkerakosäleikön mitat

pituus korkeus leveys

T30 343 mm 27 mm 78 mm

T40 443 mm 27 mm 78 mm

T50 543 mm 27 mm 78 mm

T60 643 mm 27 mm 78 mm

Kulmaulkosäleikön mitat

pituus korkeus leveys

K30 350 mm 30 mm 30 mm

K40 450 mm 30 mm 30 mm

K50 550 mm 30 mm 30 mm

K60 650 mm 30 mm 30 mm

Vaakaulkosäleikön mitat

pituus korkeus leveys

U/B20 240 mm 13 mm 26 mm

U/B30 335 mm 13 mm 26 mm

U/B40 445 mm 13 mm 26 mm

U/B50 525 mm 13 mm 26 mm

U/B60 685 mm 13 mm 26 mm

Pystyulkosäleikön mitat

pituus korkeus leveys

P20 295 mm 18 mm 20 mm

P30 395 mm 18 mm 20 mm

P40 495 mm 18 mm 20 mm

P50 585 mm 18 mm 20 mm

P60 695 mm 18 mm 20 mm


