Saanndllinen hoito pitaa postilaatikot kunnossa
vuodesta toiseen.

Postilaatikot sijaitsevat usein paikoissa, joissa ne altistuvat helposti monenlaisille ympariston ja liikenteen aiheuttamille epapuhtauksille. Rasitusta
aiheuttavat mm. katujen kunnossapitoon kaytettavat suolat seka maantiepdly ja noki. Epapuhtauksien lisaksi myos talviolosuhteet seka auringon
UV-sateily rasittavat postilaatikoita. Pitkan kayttdian saavuttamiseksi suosittelemme postilaatikoiden saanndllista puhdistusta ja huoltoa vahintaan
kerran vuodessa esim. syksyisin ennen talven pakkasia.
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Pese postilaatikko miedolla pesuaineella esim. Huuhtele. Lopuksi kuivaa pinta.
astianpesuaineelia.
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Puhdas, kuiva pinta voidaan viela haluttaessa Voitele lukko. Suosittelemme hyvalaatuista Tarkista lopuksi, etta luukut liikkuvat vapaasti
vahata ja kiillottaa autovahalla. ase- tai lukkodljya. Voiteluun ei saa kayttaa ja saada tarvittaessa.
thang pinta hylkii likaa paremrmin‘ grﬂaﬂi.trtip.onjaisia tai I'Llonnor}t?l.j)'jéi . saannéliinen hoito pitaa Bobi postilaatikon
Ala kuitenkaan vahaa struktuuri- Nama aiheuttavat ajan myota haittalevyjen siistina ja toiminta-kunnossa vuodesta toiseen.
pintaa (esim. struktuurimusta) limaantumista ja

lukon toiminnan huononemista.

Ruostumattoman terédksen huolto

Nimestaan huolimatta myds ruostumaton teras voi ruostua ja tarvitsee hoitoa sailyakseen hyvan nakdisena, "ruostumattomana teraksena",
vuosikausia. My0s ruostumattomasta teraksesta valmistetut postilaatikot kannattaa pesta aina silloin talldin suola/kurajaamien poistamiseksi
ennen mahdollisen korroosion muodostumista. Hoitamattomiin pintoihin voi muodostua ruostetanroja jotka eivat enaa normaalipesulia lahde pois.
Mikali ruostetahroja on paassyt muodostumaan postilaatikon pintaan on ne kuitenkin poistettavissa naarmuttamatta postilaatikoita.



