SUORITUSTASOILMOITUS
Nro . 023DoP2013-09-27

Tuotetyypin yksil6llinen tunniste: Juho M100/500 Talvi (Pakkaslaasti)

Tuotteen tunniste: Juho M100/500 Talvi (Pakkaslaasti), valmistuspvm. pakkauksessa

Aiottu kaytt6tarkoitus: Muuratut kantavat rakenteet ulko- ja sisakayttéon

Valmistaja: Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy, Nieridntie 7, 54800 Savitaipale, www.juho-laastit.com

Valmistajan virallinen edustaja: Eiole

AVCP-menettely: AVCP 2+

Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:
Inspecta Sertifiointi Oy on suorittanut tehtaan ja sen siséisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen seka jatkuvaa valvontaa,
arviointia ja hyvaksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen 0416-CPD-6760-01

ETA:n perustuva DoP: Ei tarvita

lImoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet

Suoritustaso

Yhdenmukaistetut tekniset eritelmét

Puristuslujuus

M10

Tartuntalujuus

(leikkaustartuntalujuuden ominaisarvo)

> 0,16 N/mm?2

Kloridipitoisuus <01%Cl
Palokayttaytyminen luokka A1

Veden imukyky 0,2 kg/ (m2'min 0.5)
Vesihdyryn lapaisevyys M =15/35
Lammonjohtavuus/tineys 0,83 W/mK (taulukkoarvo)

EN 998-2

Pitkaaikaiskestavyys Lapéiseen SFS-késikirja 176 osa V
mukaisen testin
Vaaralliset aineet NPD
10. Valmistajan edustajan allekirjoitus
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Savitaipale 27.9.2013

Timo Kapiainen, Tuotantopaallikkd
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0416-CPD-6760-01

Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy
Nieriantie 7, 54800 Savitaipale

Dop: 023Dop

EN 998-2
M100/500 Talvi (Pakkaslaasti)

Aiottu kayttotarkoitus:

Muuratut kantavat rakenteet ulko- ja sisakayttoon

Puristuslujuus: luokka M10

Muut tuotetiedot: w w w .juho-laastit.com




