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Käyttöönotto 
 

Owner-salasanan vaihtaminen 

 

(Oletuksena 1111) 

 

Näppäile: 

odota kunnes vihreä valo vilkkuu 
 

 

 

 

Owner-salasana on nyt vaihdettu. 

 

Käyttötilan määritys 

 

Valitse käyttötila lukon takana luukun alla olevasta mikrokytkimestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttötilan näet merkkivalon väristä, kun painat jotain nappia. 

 

Vihreä = vierailijatila  

Oranssi = henkilökohtainen tila 

uusi owner-salasana 

uusi owner-salasana uudestaan 

vanha owner-salasana 

HUOM! 

Lukosta tulee 

kuulua 

piippaus ja 

merkkivalon 

välähdys, kun 

jotain nappia 

painaa 

Ohjelmoitu owner-salasana: 
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Salasanan asettaminen käyttäjälle 

henkilökohtaisessa tilassa 
(vierailijatilassa ei aseteta henkilökohtaista salasanaa) 

 

Käyttäjän rekisteröinti (max 6 käyttäjää) 

 

Näppäile: 

Lukolle on mahdollista opettaa max 6 käyttäjää eri käyttäjätunnuksille: 

311, 312, 313, 314, 321, 322. 

 

 

Käyttäjän salasanan vaihtaminen 

 

Näppäile: 

odota kunnes vihreä valo vilkkuu

Salasana on nyt vaihdettu. 

owner-salasana 

käyttäjätunnus 

uusi käyttäjä salasana 

uusi käyttäjä salasana uudestaan 

käyttäjätunnus 

vanha käyttäjä salasana 

uusi käyttäjä salasana 

uusi käyttäjä salasana uudestaan 
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Unohtuneen salasanan palauttaminen 
 

 

 

 

 

Käyttäjän salasanan resetointi vierailijatilassa 

 

1. Avaa lukko owner-salasanalla joka resetoi käyttäjän salasanan 

TAI 

1. Avaa lukko yleisavaimella 

2. Paina lukon takana olevaa nappia vähintään 15 kertaa kunnes kuulet 

yhden piippauksen 

3. Odota 5 sekuntia kunnes kuulet pitkän piippauksen, salasana on nyt 

resetoitu 

 

Käyttäjän salasanan resetointi henkilökohtaisessa tilassa 
 

1. Avaa lukko owner-salasanalla tai yleisavaimella 

2. Paina lukon takana olevaa nappia vähintään 15 kertaa kunnes kuulet 

yhden piippauksen 

3. Näppäile rekisteröity käyttäjätunnus, esim.  

4. Odota 5 sekuntia kunnes kuulet pitkän piippauksen, salasana on nyt 

resetoitu 

5. Rekisteröi uusi käyttäjä sivun 3 ohjeen mukaan 

 

Owner salasanan resetointi 

 

1. Avaa lukko yleisavaimella 

2. Paina lukon takana olevaa nappia vähintään 15 kertaa kunnes kuulet 

yhden piippauksen 

3. Näppäile lukolle:  

4. Owner salasana on nyt resetoitu 44332211 

5. Vaihda owner-salasana sivun 2 ohjeen mukaan 
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6.  

Käyttäjien poistaminen 

 
Yhden käyttäjän poistaminen 

 

Näppäile: 

Käyttäjä on nyt poistettu lukon muistista. 

 

Kaikkien käyttäjien poistaminen 

 

Näppäile: 

 

Kaikki käyttäjät on nyt poistettu lukon muistista. 

 

 

 

 

 

owner-salasana 

käyttäjätunnus 

owner-salasana 



 

6 
 

Lukon resetointi tehdasasetuksille 
 

Lukon resetointi tehdasasetuksille 

 

Näppäile: 

Kuulet pitkän piippauksen. Lukko on nyt resetoitu tehdasasetuksille. Owner 

pitää rekisteröidä lukolle, kun lukko on resetoitu tehdasasetuksille alla 

olevan ohjeen mukaan: 

 

Owner rekisteröinti 

 

Näppäile: 

 

Owner on nyt rekisteröity lukolle. Lukkoa voi käyttää normaalisti. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

owner-salasana 

owner-salasana 

uusi owner-salasana 

uusi owner-salasana uudestaan 
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Lukon avaaminen yleisavaimella 

 

Käytä yleisavainta jos lukko on lukittuna ja owner-salasana, sekä käyttäjä 

salasanat on unohtunut. Resetoi owner-salasana sivun 4 ohjeen mukaan. 

 

1. Laita avain lukkopesään 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Käännä avainta 180° myötäpäivään. Telki kääntyy auki asentoon, oven voi 

nyt avata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Käännä avainta 180° vastapäivään. Telki kääntyy kiinni asentoon, avaimen 

voi ottaa pois lukkopesästä. 

 

 

 

 

 


