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Oikeudet muutoksiin pidatetaan.

Mittakaava 1:20

Pesutorni
TALPET CS 10V LP
TALPET CS 10 P LP
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Kiinteisto- ja itsepalvelupesulakayttoon tarkoitettun
pesutorni, jossa kiinteédsti yhdistettyna
korkeateholinkoava pesukone ja kondensoiva
lampopumppuperiaatteella toimiva kuivausrumpu.

Pesukoneen rummun tilavuus: 97 |

Pesukoneen kapasiteetti: 7,5...10,8 kg (1:13...1:9)
Pesukoneen liitantateho: 5,2 kW

Pesukoneen sahkoliitanta: 3N 400V 50Hz, 3 x 10A
Pesukoneen vesiliitanta: kylma ja Iammin, 3/4"
Pesukoneen poisto: poistoventtiililla (CS 10 V LP)

2 50 mm poisto lattiakaivoon tai poistopumpulla

(CS 10 P LP) 2 22 mm

Kuivausrummun tilavuus: 201 |

Kuivausrummun kapasiteetti: 6...10 kg
Kuivausrummun sahkoéliitanta: 3N 400V 50Hz, 3 x 10A
Kuivausrummun liitdntateho: 4,9 kW
Kuivausrummun kondenssiveden poisto: 4 20 mm
Viri: valkoinen

Mitat: 1 682, s 879, k 1995 mm + LP -yksikkd

1710, s 420, k 658 mm

Paino: 230kg

Erikoisversiot: moppien ja siivousliinojen kasittelyyn
tarkoitettu MOPPI -versio

Lisavarusteita: jalusta TJ CS 10 ja vedenpoistoallas
TVPA tai pelkka jalusta TJ CS 10

(Suositellaan kytkettavaksi 6 nap. turvakytkimella, joka
erottaa seka pesukoneen ettad kuivausrummun
sahkdverkosta.)




