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Malli Cibes A4000 Cibes A5000 

Sijainti Sisätilat Sisätilat/ulkotilat

Enimmäiskuorma 300 kg 400 kg / 500 kg

Nostokorkeus Enintään 13 m Enintään 13 m

Ylätila ylimmällä tasanteella väh. 2250 mm 2250 mm

Syvennyksen koko ilman ramppia 50 mm 50 mm 

Lavan/korin koot (L×S×K) 
800×830/1000×830/
1000×930/1100×930 mm

800×1217/900×1467/1000×1267/1100×1367/
1000×1467/1100×1467/1100×1597/ 1000×1967 mm

Valmiin kuilun koko (L×S)
1160×872/1360×872/1360 x972/
1460×972 mm

1160×1259/1260×1509/1360×1309/1460×1409/
1360×1509/1460×1509/1460×1639/1360×2009 mm

Välipohjan aukko (L×S) 
1200×993/1400×993/1400×1093/
1500×1093 mm

1200×1380/1300×1630/1400×1430/1500×1530/
1400×1630/1500×1630/1500×1760/1400×2130 mm

Pysähdystasojen enimmäismäärä 6 6

Kulkunopeus (m/s) Enintään 0,15 m/s Enintään 0,15 m/s

Peruskuilu Teräspaneelit sävynä valkoinen RAL 9016 Teräspaneelit sävynä valkoinen RAL 9016

Oven määritykset
Ovet samalla sivulla, läpikuljettava,  
ovet vierekkäisillä sivuilla

Ovet samalla sivulla, läpikuljettava,  
ovet vierekkäisillä sivuilla

Ovet Kääntöovet tai portit Kääntöovet tai portit

Oviaukon mitat (L×S)* 700/800/900×2000/2070 mm
700/750/800/850/900/950/1000/1050×2000/
2070 mm

Oviaukon mitat, portti (L×K)* 700/900×1100 mm (vain A/C-sivuilla) 700/750/800/900/1000×1100 mm

Moottorijärjestelmä Ruuvitekniikka turvamutterilla Ruuvitekniikka turvamutterilla

Ohjausjärjestelmä Tietokonepohjainen järjestelmä Tietokonepohjainen järjestelmä

Virtalähde 3×400/3×230/1×230 VAC 3×400/3×230/1×230 VAC

Moottorin enimmäisteho 2,2 kW 2,2 kW

Konehuone Integroitu Integroitu

Noudattaa standardeja EN 81-41 / konedirektiivi 2006/42/EY EN 81-41 / konedirektiivi 2006/42/EY

Valmistusmaa Ruotsi Ruotsi

Cibes Lift –  

hissiratkaisut  

kaikkiin kohteisiin

*Vakio vapaa valoaukko (l×k), erikoismittoja saatavilla pyynnöstä. 2070 mm on vapaa korkeus alumiiniovissa.

Tekniset tiedot
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Cibes A6000+Cibes A8000 Cibes A6000

Cibes A8000 Cibes A6000+ Cibes A6000

Sisätilat Sisätilat Sisätilat 

1000 kg 630 kg 400 kg 

Enintään 13 m Enintään 13 m Enintään 13 m 

2300 mm 2700 m 2700 mm 

130 mm 100 mm 70 mm

1405×1980/1405×2480/1105×2180 mm 1100×1400×2200 mm 1100×1400×2200 mm 

1825×2056/1825×2556/1525×2256 mm 1735×1730/1920 mm -

1895×2135/1895×2635/1595×2335 mm 1775×1810/2040 mm 1550×1670/1790 mm

6 6 6 

Enintään 0,15 m/s Enintään 0,15 m/s Enintään 0,15 m/s 

Teräspaneelit sävynä valkoinen RAL 9016 Teräspaneelit sävynä valkoinen RAL 9016 - 

Ovet samalla sivulla, läpikuljettava,  
ovet vierekkäisillä sivuilla

Ovet samalla sivulla, läpikuljettava Ovet samalla sivulla, läpikuljettava 

Kääntöovet Liukuovet Liukuovet 

1300/1000×2000/2100 mm 900×2100 mm 900×2100 mm 

- - -

Ruuvitekniikka turvamutterilla Ruuvitekniikka turvamutterilla Ruuvitekniikka turvamutterilla 

Tietokonepohjainen järjestelmä Tietokonepohjainen järjestelmä Tietokonepohjainen järjestelmä 

3×400/3×230 VAC 3×400/3×230 VAC 3×400/3×230 VAC 

4,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 

Integroitu Integroitu Integroitu 

Konedirektiivi 2006/42/EY Konedirektiivi 2006/42/EY Konedirektiivi 2006/42/EY 

Ruotsi Ruotsi Ruotsi
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Malli Cibes A6000S Cibes B385

Sijainti Sisätilat Sisätilat/ulkotilat 

Enimmäiskuorma 400 kg 385 kg 

Nostokorkeus Enintään 13 m Enintään 3 m 

Ylätila ylimmällä tasanteella väh. 2500 m 1300 mm 

Syvennyksen koko ilman ramppia 70 mm 60 mm 

Lavan/korin koot (L×S×K) 1100×1400×2200 mm 900×1400/1100×1400/1100×1600 mm 

Valmiin kuilun koko (L×S) 1460×1639 mm 1310x1520/1510x1520/1510x1720 mm

Välipohjan aukko (L×S) 1500×1760 1340x1520/1540x1520/1540x1720 mm

Pysähdystasojen enimmäismäärä 6 2

Kulkunopeus (m/s) Enintään 0,15 m/s Enintään 0,06 m/s 

Peruskuilu Teräspaneelit sävynä valkoinen RAL 9016 - 

Oven määritykset Ovet samalla sivulla, läpikuljettava Läpikuljettava, ovet vierekkäisillä sivuilla 

Ovet Kääntöovet + taiteovi Portit

Oviaukon mitat (L×S)* 900×2100/2070 mm -

Oviaukon mitat, portti (L×S)* - 900×1100 mm

Moottorijärjestelmä Ruuvitekniikka turvamutterilla Ruuvitekniikka turvamutterilla 

Ohjausjärjestelmä Tietokonepohjainen järjestelmä PLC-pohjainen järjestelmä 

Virtalähde 3×400/3×230 VAC 3×400/1×230 VAC

Moottorin enimmäisteho 4,0 kW 1,5 kW 

Konehuone Integroitu Integroitu

Noudattaa standardeja Konedirektiivi 2006/42/EY Konedirektiivi 2006/42/EY 

Valmistusmaa Ruotsi Puola

Tekniset tiedot

*Vakio vapaa valoaukko (l×k), erikoismittoja saatavilla pyynnöstä. 2070 mm on vapaa korkeus alumiiniovissa.

Cibes B385
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Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A10/A20 (teräs) 900 800

AL5/AL6 (alumiini) 900 /

EI60/EI60G (paloluokiteltu) 900 /

A15/A25 (portti) 900 /

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A10/A20 (teräs) 900 800

AL5/AL6 (alumiini) 900 /

EI60/EI60G (paloluokiteltu) 900 /

A15/A25 (portti) 900 /

Cibes A4000, vaihtoehto 4 (L×S) mm
Lavan koko 1100×930

Tilantarve 1460×972

Välipohjan aukko 1500×1093

Cibes A4000, vaihtoehto 3 (L×S) mm
Lavan koko 1000×930

Tilantarve 1360×972

Välipohjan aukko 1400×1093

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A10/A20 (teräs) 900 700

AL5/AL6 (alumiini) 900 /

EI60/EI60G (paloluokiteltu) 900 /

A15/A25 (portti) 900 /

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A10/A20 (teräs) 700 700

AL5/AL6 (alumiini) 700 /

EI60/EI60G (paloluokiteltu) 700 /

A15/A25 (portti) 700 /

Cibes-hissien koot

Cibes A4000, vaihtoehto 2 (L×S) mm
Lavan koko 1000×830

Tilantarve 1360×872

Välipohjan aukko 1400×993

Cibes A4000, vaihtoehto 1 (L×S) mm
Lavan koko 800×830

Tilantarve 1160×872

Välipohjan aukko 1200×993
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Cibes-hissien koot

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A10/A20 (teräs) 900 900

AL5/AL6 (alumiini) 900 950

EI60/EI60G (paloluokiteltu) 900 900

A15/A25 (portti) 900 900

Cibes A5000, vaihtoehto 4 (L×S) mm
Lavan koko 1100×1367

Tilantarve 1460×1409

Välipohjan aukko 1500×1530

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A10/A20 (teräs) 900 800

AL5/AL6 (alumiini) 900 850

EI60/EI60G (paloluokiteltu) 900 800

A15/A25 (portti) 900 800

Cibes A5000, vaihtoehto 3 (L×S) mm
Lavan koko 1000×1267

Tilantarve 1360×1309

Välipohjan aukko 1400×1430

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A10/A20 (teräs) 800 1000

AL5/AL6 (alumiini) 800 1050

EI60/EI60G (paloluokiteltu) 800 1000

A15/A25 (portti) 800 1000

Cibes A5000, vaihtoehto 2 (L×S) mm
Lavan koko 900×1467

Tilantarve 1260×1509

Välipohjan aukko 1300×1630

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A10/A20 (teräs) 700 750

AL5/AL6 (alumiini) 700 800

EI60/EI60G (paloluokiteltu) 700 750

A15/A25 (portti) 700 750

Cibes A5000, vaihtoehto 1 (L×S) mm
Lavan koko 800×1217

Tilantarve 1160×1259

Välipohjan aukko 1200×1380
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Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A10/A20 (teräs) 900 1000

AL5/AL6 (alumiini) 900 1050

EI60/EI60G (paloluokiteltu) 900 1000

A15/A25 (portti) 900 1000

Cibes A5000, vaihtoehto 6 (L×S) mm
Lavan koko 1100×1467

Tilantarve 1460×1509

Välipohjan aukko 1500×1630

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A10/A20 (teräs) 900 1000

AL5/AL6 (alumiini) 900 1050

EI60/EI60G (paloluokiteltu) 900 1000

A15/A25 (portti) 900 1000

Cibes A5000, vaihtoehto 5 (L×S) mm
Lavan koko 1000×1467

Tilantarve 1360×1509

Välipohjan aukko 1400×1630

Cibes-hissien koot

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A20/A10/A0 (teräs) 900 1000

AL5/AL6 (alumiini) 900 /

EI60/EI60G (paloluokiteltu) 900 1000

A15/A25 (portti) 900 /

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A10/A20 (teräs) 900 /

AL5/AL6 (alumiini) 900 /

EI60/EI60G (paloluokiteltu) 900 /

A15/A25 (portti) 900 /

Cibes A5000, vaihtoehto 7 (L×S) mm
Lavan koko 1100×1597

Tilantarve 1460×1639

Välipohjan aukko 1500×1760

Cibes A5000, vaihtoehto 8 (L×S) mm
Lavan koko 1000×1967

Tilantarve 1360×2009

Välipohjan aukko 1400×2130
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Cibes-hissien koot

Cibes korkea takaseinä, vaihtoehto 1 (L×S) mm
Lavan koko 900×1467

Tilantarve 1260×1509

Välipohjan aukko 1300×1630

Cibes korkea takaseinä, vaihtoehto 2 (L×S) mm
Lavan koko 1000×1467 

Tilantarve 1360×1509

Välipohjan aukko 1400×1630

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A10/A20 (teräs) 800 1000

AL5/AL6 (alumiini) 800 1050

EI60/EI60G (paloluokiteltu) 800 1000

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A10/A20 (teräs) 900 1000

AL5/AL6 (alumiini) 900 1050

EI60/EI60G (palonkestävä) 900 1000

Cibes korkea takaseinä, vaihtoehto 3 (L×S) mm
Lavan koko 1100×1467 

Tilantarve 1460×1509

Välipohjan aukko 1500× 1630

Cibes A8000, vaihtoehto 1 (L×S) mm
Lavan koko 1405×1980

Tilantarve 1825×2056

Välipohjan aukko 1895×2135

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A10/A20 (teräs) 900 1000

AL5/AL6 (alumiini) 900 1050

EI60/EI60G (palonkestävä) 900 1000

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A40 (teräs) 1300 1300

EI60 (paloluokiteltu) 1200 /
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Cibes A6000+ (L×S) mm
Korikoko 1100×1400×2200

Tilantarve 1735×1997

Välipohjan aukko 1775×2040

Cibes A6000 (kuiluton) (L×S) mm
Korikoko 1100×1400×2220

Välipohjan aukko 1550×1670 (AS2-ovet A-sivulla)

Välipohjan aukko 1550×1790 (AS2-ovi AC-sivulla)

Välipohjan aukko 1550×1820 (E120-ovi AC-sivulla)

Cibes-hissien koot

Cibes A8000, vaihtoehto 2 (L×S) mm
Lavan koko 1405×2480

Tilantarve 1825×2556

Välipohjan aukko 1895×2635

Cibes A8000, vaihtoehto 3 (L×S) mm
Lavan koko 1105×2180

Tilantarve 1525×2256

Välipohjan aukko 1595×2335

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

AS0 (teräksinen liukuovi) 900 /

AS1 (lasitettu liukuovi) 900 /

ASEI (paloluokiteltu) 900 /

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

AS2 900 /

E120 (paloluokiteltu) 900 /

Yllä olevat välipohjan aukkomitat ovat sovellettavissa ainoastaan ennalta valmistamiimme kuiluihin. Tarkat välipohjan 
aukkomitat vaihtelevat hissimääritysten ja asennuskohteen mukaan. Kysy lisätietoja paikalliselta Cibes-jälleenmyyjältä.  

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A40 (teräs) 1300 1300

EI60 (paloluokiteltu) 1200 /

Oviaukon leveys mm

Ovityyppi Sivu A/C Sivu B

A40 (teräs) 1000 1000

EI60 (paloluokiteltu) 1000 /

EI60G (paloluokiteltu) 1000 /
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EI60

AL5 AL6

A40 EI60GA20A10 A0

ASEI AS0/AS2/E120 AS1 AF0 A15 A25

OVET malleille Cibes A5000, A4000 ja A6000S

Ovimalli A20 A10/A0** AL5**** AL6**** EI60* EI60G* A25 A15

Ovityyppi Kääntöovi Kääntöovi Kääntöovi Kääntöovi Kääntöovi Kääntöovi Kääntöovi Kääntöovi

Materiaali Teräs Teräs Alumiini Alumiini Teräs Teräs Teräs Teräs

Vakiopinnoite RAL 9016 RAL 9016 Luonn. alum. Luonn. alum. RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016

Lasi (L×K) mm*** 715×1573 90×1010/0 775×1835 825×1998 75×800 700×1563 710×710 -

Piilotettu avaaja Valinta Valinta Valinta Valinta - - Valinta Valinta

Ulk. asennettu 
avaaja

- - - - Valinta Valinta - -

Räätälöity L×K Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

*Palo-ovi EI60 standardin SFS EN 81-58.

**Vain A6000S. A0 on teräsovi ilman lasiaukkoa.

***Lasimitat oville/porteille, joissa vapaa valoaukko 900x2000/1100, 900x2070 mm AL5/AL6 ovessa.

****Ei saatavilla B-sivulle A4000 mallissa.

Ovimallit 
Maalattu teräs tai anodisoitu alumiini
Kaikki lasiovet on lujitettu laminoidulla turvalasilla.

Ovet luonnollista, 
anodisoitua alumiinia 
panoraamalasituksella.

AS0/AS2/E120 terästä, ei lasia. E120 on paloluokiteltu. 
AS1 terästä ja lasia. ASEI, terästä, ei lasia,  
on paloluokiteltu.
AF0 terästä, taiteovi koriin Cibes A6000S:lle.

Portit lasilla tai ilman.

Teräsovet Cibes A8000:lle, 
panoraama.

Paloluokiteltu ovi, pieni ikkuna 
(EI60) tai panoraama (EI60G).

Teräsovet, pieni ikkuna  
tai panoraama.

Teräsovi ilman 
lasia. Vain Cibes 
A6000S:lle.



11

OVET malliin Cibes A8000

Ovimalli A40 EI60* EI60G*

Ovityyppi Kääntöovi Kääntöovi Kääntöovi

Materiaali Teräs Teräs Teräs

Vakiopinnoite RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016

Lasi (L×K) mm** 800×1563 75×800 800×1563

Piilotettu avaaja - - -

Ulk. asennettu avaaja Valinta Valinta Valinta

Räätälöity L×K Kyllä Kyllä Kyllä

*Palo-ovi EI60 standardin SFS EN 81-58 mukaisesti. EI60G saatavilla vain lavakokoon 1105x2180 mm.

**Lasiaukon mitat vakiomittaisille oville A/C sivuilla.

OVET malleille Cibes A6000 ja A6000+

Ovimalli AS2* E120* AS0** AS1** ASEI**

Ovityyppi Liukuovi Liukuovi Liukuovi Liukuovi Liukuovi

Materiaali Teräs Teräs Teräs Teräs/lasi Teräs

Vakiopinnoite RAL 9016 RAL 9016 RAL 7024/7004 RAL 7024/7004 RAL 7024/7004

Lasi (L×K) mm - - - 370×1910/370×1910 -

Automaattinen avaus/sulku Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio

Räätälöity LxK Ei Ei Ei Ei Ei

*Vain A6000:lle. Ovimalli E120 palo-osastoitu E120 standardin SFS EN 81-58 mukaisesti.

**Vain A6000+:lle. Ovimalli ASEI palo-osastoitu EI60 standardin SFS EN 81-58 mukaisesti.



Täyskorkeat ovet,  
yhdellä sivulla. 2 tasoa.

Portti, läpikuljettava.  
2 tasoa.

Täyskorkeat ovet,  
läpikuljettava. 2 tasoa.

Täyskorkeat ovet,  
vierekkäisillä sivuilla. 2 tasoa.

Portti, vierekkäiset 
sivut. 2 tasoa.

Portti, yhdellä sivulla. 
2 tasoa.

Täyskorkeat ovet,  
läpikuljettava. 3 tasoa.

Täyskorkeat ovet, vierekkäisillä 
sivuilla, läpikuljettava. 3 tasoa.

Täyskorkeat ovet, yhdellä  
sivulla. 3 tasoa.

Esimerkkejä kokoonpanoista 
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Cibes Hissit Oy, Harkkokatu 3, 05800 Hyvinkää
Puh: 020 743 2010    Sähköposti: myynti@cibeslift.fi   www.cibeslift.com/fi


