Jdkka Tielinen

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: 1053-YMG-2018

Tuotetyypin yksil6llinen tunniste:

Ulkotilojen luonnonkiviset muuriharkot, Kuru Grey: lohkottu, poltettu tai ristipdihakattu.

Aiottu kayttotarkoitus:

Ulkotiloissa kaytettavat luonnonkivesta valmistetut laastilla kiinnitettidvat muuriharkot.

Valmistaja:

Ylamaa Massive Granite Oy, Laisniementie 15, 49730 Muurikkala, Suomi/Finland.

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjirjestelma:

Jdrjestelma 4.

liImoitetut suoritustasot:

Yhdemukaistettu
tekninen asiakirja

Perusominaisuus Suoritustaso
Mitat ja sallitut mittapoikkeamat D1, D2 tai D3
Kappaleen muoto umpikappale

Puristuslujuus EN 1926

Keskiarvo: 216 MPa
Keskihajonta: 20,5MPa
Alempi odotusarvo: 14,4 MPa

Leikkaustartuntalujuus

998-2:2010 liite C mukaisesti *

Taivutustartuntalujuus

NPD

Palokayttaytyminen Al
Kapillaarinen vedenimukerroin | NPD
Vesihoyryn lapdisevyys EN 1745 | 10000
llmadanen eristavyys NPD
Ldmmonjohtavuus NPD

Jaadytys - sulatuskestavyys
taivutuslujuuden
pitkdaikaiskestavyytena
tavanomaisissa olosuhteissa.
(48 syklid) EN12371

Keskiarvo: 15,3 MPa
Keskihajonta: 0,3 MPa
Alempi odotusarvo: 14,8 MPa

* Laastin valmistaja selvittaa

SFS-EN 771-6:2006

Edelld yksil6idyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukainen ja annettu edelld ilmoitetun valmistajan

vksinomaisella vastuulla

Imistajan puolesta allekirjoittanut:

Mudrikkalassa 1.1.2018

Louhintapaikka: Kurun Kivi Oy, Kapeentie 1245, 34260 Teralahti, Suomi/Finlanf. (EUREF FIN TM35FIN) X=333263, Y=6855739




SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: 1060-YMG-2018

a3 Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:
Ulkotilojen noppa- ja nupukivet, Kuru Grey, lohkottu, poltettu tai ristipaddhakattu.

2. Aiottu kayttotarkoitus:
Ulkotiloissa kdytettavat luonnonkivestd valmistetut noppa- ja nupukivet.

3. Valmistajan nimi ja osoite:
Ylamaa Massive Granite Oy, Laisniementie 15, 49730 Muurikkala, Suomi/Finland.

4, Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjérjestelma:
Jarjestelma 4.

7. llmoitetut suoritustasot:
I . Yhdenmukaistettu
Perusominaisuus Suoritustaso R e e
tekninen asiakirja
Vaarallisten aineiden paastot NPD
Puristuslujuus EN 1926 Alempi odotusarveo: 164 MPa SFS-EN-1342:2012
Liukastumisvastus NPD
Luisumisvastus EN 14231 NPD
Jaddytys - sulatuskestadvyys
taivutuslujuuden Keskiarvo: 15,3 MPa
pitkdaikaiskestdvyytena Keskihajonta: 0,3 MPa
tavanomaisissa olosuhteissa. Alempi odotusarvo: 14,8 MPa

(48 syklid) EN12371

Jaddytys-sulatustesti
taivutuslujuuden
pitkdaikaiskestavyytena kayttaen
jdansulatusaineita

NPD

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tima
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukainen ja annettu edell3 ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla

sta allekirjoittanut:

Muurjkkalassa 1.1.2018

Kivilajin petrografinen kuvaus: Graniitti

Louhintapaikka: Kurun Kivi Oy, Kurun louhimo, Kapeentie 1245, 34260 Terilahti, Suomi/Finland. (EUREF FIN TM35FIN)
X=333263, ¥Y=6855739.



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro:

1. Tuotetyypin yksiléflinen tunniste:

1064-YMG-2018

Ulkotilojen luonnonkivilaatat, Kuru Grey: lohkottu, poltettu tai ristipddhakattu.

2. Aiottu kayttotarkoitus:

Ulkotiloissa kdytettavat luonnonkivestd valmistetut laatat.

3. Valmistaja:

Ylamaa Massive Granite Oy, Laisniementie 15, 49730 Muurikkala, Suomi/Finland.

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjirjestelma:

Jarjestelma 4.

7. limoitetut suoritustasot:

Perusominaisuus

Suoritustaso

Yhdenmukaistettu
tekninen asiakirja

Vaarallisten aineiden pdastot

NPD

Taivutuslujuus EN 12372

Alempi odotusarvo: 14,4 MPa

Liukastumisvastus

NPD

Luisumisvastus EN 14231

NPD

Jaddytys - sulatuskestavyys
taivutuslujuuden
pitkdaikaiskestavyytena
tavanomaisissa olosuhteissa.
(48 syklid) EN12371

Keskiarvo: 15,3 MPa
Keskihajonta: 0,3 MPa
Alempi odotusarvo: 14,8 MPa

Jaadytys-sulatustesti
taivutuslujuuden
pitkdaikaiskestdvyytena kayttaen
jdansulatusaineita

NPD

SFS-EN-1341:2012

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Timi

suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukainen ja annettu edell3 ilmoitetun

valmistajan yksinomaisella vastuulla

almigtajan publesta allekirjoittanut:

Juk ielinen
Muufikkalassa 1.1.2018

Kivilajin petrografinen kuvaus: Graniitti

Louhintapaikka: Kurun Kivi Oy, Kapeentie 1245, 34260 Terdlahti, Suomi/Finland. (EUREF FIN TM35FIN) X=333263,

Y=6855739




SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: 1072-YMG-2014

1: Tuotetyypin yksildilinen tunniste:
Ulkotilojen reunakivet, Kuru Grey, lohkottu, poltettu tai ristipdihakattu.

2. Aiottu kadyttotarkoitus:
Ulkotiloissa kaytettavat luonnonkivestd valmistetut noppa- ja nupukivet.

3. Valmistajan nimi ja osoite:
Ylamaa Massive Granite Oy, Laisniementie 15, 49730 Muurikkala, Suomi/Finland.

4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjirjestelma:
Jarjestelma 4.

7. Iimoitetut suoritustasot:
Yhdemukaistettu
Perusominaisuus Suoritustaso tekninen asiakirja
Vaarallisten aineiden paastot NPD
Taivutuslujuus EN 12372 Alempi odotusarvo: 14,4 MPa | SFS-EN 1343:2012
Jaadytys - sulatuskestavyys
taivutuslujuuden Keskiarvo: 15,3 MPa
pitkdaikaiskestdvyytena Keskihajonta: 0,3 MPa
tavanomaisissa olosuhteissa. Alempi odotusarvo: 14,8 MPa
(48 syklia) EN12371
Jaadytys-sulatustesti
taivutuslujuuden NPD
pitkdaikaiskestdvyytend kayttden
jadnsulatusaineita

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tami
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukainen ja annettu edelld ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

-

Jukka Tielinen
Mutrikkalassa 1.1.2018

Kivilajin petrografinen kuvaus: Graniitti
Louhintapaikka: Kurun Kivi Oy, Kapeentie 1245, 34260 Terélahti, Suomi/Finland. {EUREF FIN TM35FIN} X=333263,
Y=6855739



