Suoritustasoilmoitus No DOP-000479-01

1. Tuotetyypin yksildity tunniste: ROCKROLL

2. Tyyppi- tai sarjanumero, jonka avulla rakennustuote voidaan tunnistaa: Katso tuotetarra

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelman mukainen rakennustuotteen aiottu
kayttotarkoitus tai -tarkoitukset: Rakennusten laitteiden ja teollisuusasennusten lamméneristys.

4. Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki seka osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5
kohdassa edellytetdéan: ROCKWOOL A/S, Hovedgaden 501, DK-2640 Hedehusene

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelmé(t) liitteen V mukaisesti: Jarjestelméat 1 ja 3

6. llmoitettu sertifiointilaitos numero: Dancert, Gregersensvej 4, DK-2630 Taastrup antoi jérjestelmén 1 mukaan

sertifiointitodistuksen 1073-CPR-137
7. llmoitetut suoritustasot: Harmonisoitu standardi EN 13162:2012 + A1:2015

Perusominaisuus Tassa ja muissa Eurooppalaisissa standardeissa lImoitettu arvo

mainitut lausekkeet, jotka liittyva&t
perusominaisuuksiin.

Palo-ominaisuus 4.2.6 Palo-ominaisuus Euroluokat A1
Vaaralisten aineiden vapautuminen 4.3.13 Vaarallisten aineiden vapautuminen - NPD"
sisatiloissa
Akustisen absorption indeksi 4.3.11  Ainenabsorbtio - NPD
Aénen siirtyman vaikutuksen indeksi 4.3.9  Dynaaminen jaykkyys, s’ MN/m?3 NPD
(lattioille) 4.3.10.2 Paksuus, dL mm NPD

4.3.10.4 Kokoonpuristuvuus, ¢ mm NPD
Suoran ilmadanen eristdvyyden indeksi  4.3.12  limavirranvastus, AFr kPa-s/m?2 NPD
Jatkuva hehkuva palaminen 4.3.15 Jatkuva hehkuva palaminen - NPD
Lammodnvastus 4.2.1 Lammonvastus, Ro m2 K/W Katso tuotetarra

4.2.1  Ld&mmédnjohtavuus, Ao W/m K 0,034

4.2.3  Paksuus toleranssiluokka, T Luokat (30-50) mm: T1
Dimensiostabiilisuus 4.3.2 Dimensiostabiilisuus, DS(70,90) % Pituus, leveys (% 1)

Paksuus (- 1)

Vedenlépaisevyys 4.3.7.1 Lyhytaikainen veden imeytyminen, Wy kg/m? <1

4.3.7.2 Pitkaaikainen veden imeytyminen, Wi, kg/m? NPD
Vesihéyrynlapaisy 4.3.8  Vesihdyrynlapaisy - MU1
Puristuslujuus 4.3.3  Puristusjannitys tai puristuslujuus, CS(10)  kPa NPD

4.3.5 Pistekuorma, PL(5) N NPD
Palo-ominaisuuden pysyvyys lampoa, 4.2.7  Ominaisuuden pysyvyys 20 Euroluokat ~ NPD
sadolosuhteita, ikadntymista vastaan
Ladmménvastuksen pysyvyys [dmpda, 4.2.1 Ldmmdnvastus, R m2 K/W NPD
sééolosuhteita, ikdantymistad vastaan 4.2.1  Ldmménjohtavuus, A 9 W/m K NPD

4.2.7  Ominaisuuden pysyvyys 9 mm NPD
Veto-/taivutuslujuus 4.3.4 Vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan, kPa NPD

TR

a)Ei muutoksia palo-ominaisuuksissa mineraalivillatuotteilla. b)Minerallivillan palo-ominaisuudet eivat huonone ajan myéta. Tuotteiden Euroluokka luokitus méaréytyy orgaanisen aineen maaran
mukaan, joka maara ei voi lisdantya ajan my6ta. c)Mineraalivillan lammaénjohtavuus ei muutu ajan myéta, kokemus on osoittanut kuiturakenteen olevan vakaa eivatkd huokoset sisélla muita kuin
ilmasta peréisin olevia kaasuja. d)Mittapysyvyyteen ainoastaan paksuus.

*) NPD = Ei maaritelty (No Performance Determined)

8. Kohdissa 1 ja 2 yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.Tama
suoritustasoilmoitus on annettu aiemmin ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut
Tekninen johtaja Klaus Hovmoller
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