
LUOKITTELU
Lattianpäällysteen tyyppi	 EN 651 Heterogeeninen akustinen vinyyli Heterogeeninen akustinen vinyyli – –

EN ISO 10582 – – Heterogeeninen kompakti vinyyli Heterogeeninen kompakti vinyyli 
EN ISO 10874 34 34 34-43 34-43

Kulutuksenkestoluokka EN 651 T T – –
Kulutuskerroksen sideainepitoisuus EN ISO 10582 – – Tyyppi I Tyyppi I
TEKNISET TIEDOT
Kokonaispaksuus EN ISO 24346 3.25 mm 3.45 mm 2.00 mm 2.10 mm
Paino EN ISO 23997 3250 g/m2 3407 g/m2 3100 g/m2 3140 g/m2

Kulutuskerroksen paksuus EN ISO 24340 0.80 mm 0.65 mm 0.80 mm 0.80 mm
Toimitusmuoto EN ISO 24341 (rll) n. 23 jm  x 200 cm – n. 23 jm x 200 cm              n. 23 rjm x 200 cm

50 x 50 cm - 20 laatta/ltk = 5.00 m2 – –ISO 24342 (laatta) 

CE-MERKIN VAATIMUKSET	(EN	14041)
DoP EN 14041 0120-0074-DoP-2017-12 0120-0060-DoP-2014-05 0120-0004-DoP-2013-04 0120-0044-DoP-2013-04
Paloluokka EN 13501-1 Bfl-s1 liimattuna A2fl or A1fl 

alustalle (betoni)
Cfl-s1 liimattuna mille tahansa 
puumateriaalille

Bfl-s1 liimattuna A2fl or A1fl 
alustalle (betoni) 
Cfl-s1 liimattuna mille tahansa 
puumateriaalille

Bfl-s1 liimattuna A2fl or A1fl 
alustalle (betoni) 
Bfl-s1 liimattuna mille tahansa 
puumateriaalille

Bfl-s1 liimattuna A2fl or A1fl  
alustalle (betoni)
Bfl-s1 liimattuna mille tahansa 
puumateriaalille

Varautuminen EN 1815 ≤ 2.0 kV ≤ 2.0 kV ≤ 2.0 kV ≤ 2.0 kV
Lämmönvastus EN ISO 10456 0.04 m2 K/W 0.04 m2 K/W 0.02 m2 K/W 0.02 m2 K/W

EN 13893 ≥ 0.3 ≥ 0.3 ≥ 0.3 ≥ 0.3	Kitka
TEKNISET OMINAISUUDET 
Jäännöspainuma	 EN ISO 24343-1 Vaade: ≤ 0.20 mm 

Paras mitattu arvo 0.08 mm 
Keskiarvo 0.10 mm 

Vaade: ≤ 0.20 mm              Vaade: ≤ 0.10 mm                           Vaade: ≤ 0.10 mm 
Paras mitattu arvo 0.10 mm        Paras mitattu arvo 0.01 mm          Paras mitattu arvo 0.01 

 

mm 
Keskiarvo 0.12 mm                               Keskiarvo 0.03 mm                                  Keskiarvo 0.03 mm

Askeläänen parannusarvo NF EN ISO 717 / 2 ΔLw = 19 dB ΔLw = 19 dB ΔLw = 3 dB ΔLw = 4 dB 
Akustiikka NF S31-074 Ln,e,w < 65 dB - Class A  Ln,e,w < 65 dB - Class A  Ln,e,w < 85 dB - Class C  Ln,e,w < 85 dB - Class C
Kitka(1)	 DIN 51130 R9/R10 Puut** R9 R9/R10 Puut** R9/R10 Puut**
Huonekalun jalka EN 424 Ei vahinkoa Ei vahinkoa Ei vahinkoa Ei vahinkoa
Tuolin pyörä ISO 4918 Ei vahinkoa Ei vahinkoa Ei vahinkoa Ei vahinkoa
Reunannousu EN ISO 23999 ≤ |8| mm ≤ |2| mm ≤ |8| mm ≤ |8| mm
Valonkesto EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6
Mittapysyvyys EN ISO 23999 < 0.10%	 < 0.10% < 0.10% < 0.10%	
Kemikaalien kesto EN ISO 26987 Ei vaikutusta Ei vaikutusta Ei vaikutusta Ei vaikutusta

Soveltuu	 Soveltuu Soveltuu SoveltuuLattialämmitys

YMPÄRISTÖ
TVOC ISO 16000-9 ≤ 10 µg/m3 ( 28 pv) ≤ 10 µg/m3 ( 28 pv) ≤ 10 µg/m3 ( 28 pv) ≤ 10 µg/m3 ( 28 pv)
Formaldehydi	 ISO 16000-3 < 10 µg/m3 ( 28 pv) < 10 µg/m3 ( 28 pv) < 10 µg/m3 ( 28 pv) < 10 µg/m3 ( 28 pv)

VÄRIT 127 12 127 15

Excellence-valikoima käsittää 127 kuosivaihtoehtoa. Valikoima on 100% ftalaattivapaa ja sisäilmapäästöt ovat erittäin alhaiset; vähemmän kuin 10 μg/m³. 
Valikoimaan kuuluu myös akustinen vaihtoehto (19dB) sekä rullana että laattana, sekä kompakti että irtoasennettava vaihtoehto, kaikilla on 10 vuoden 
tuotetakuu.

TEKNISET TIEDOT STANDARDI TAPIFLEX EXCELLENCE 80 (rulla) TAPIFLEX TILES 65 ACCZENT EXCELLENCE 80 (rulla) ACCZENT UNIK (rulla) 
Loose Lay vaihtoehto

***Long Modern Oak, Oak Tree, Scandinavian Oak.
(1)Huomioi, että kitka saattaa muuttua siivouksen vaikutuksesta. 
(2)Acczent Unik, ota yhteys myyjääsi.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00
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