
PLATINIUM
TEKNISET TIEDOT

Platinium on korkealaatuinen heterogeeninen vinyylilattia kovaan julkiseen käyttöön. Mallistossa on 72 kuosia, jotka ovat kaikki saatavana akustisena (17 dB), sekä 
kompaktina (9 dB). Edistää hyvää sisäympäristöä: ftalaatiton ja alhaiset VOC –päästöt (alle 10 µg/m3). Sopii erinomaisesti mm. kouluihin, päiväkoteihin, vanhustenhoito- 
ja sairaalatiloihin.

LUOKITTELU
Käyttöluokka	 EN 651 Heterogeeninen akustinen vinyyli

EN ISO 10582 – Heterogeeninen kompakti vinyyli
EN ISO 10874 34 34-43

Kulutuksenkestoluokka EN 651 T – 
EN ISO 10582 – Tyyppi I Kulutuskerroksen sideainepitoisuus

TEKNISET TIEDOT
Kokonaispaksuus	 EN ISO 24346 3.10 mm 2.45 mm 
Paino EN ISO 23997 3250 g/m2 3200 g/m2 

Kulutuskerroksen paksuus EN ISO 24340 1.02 mm 1.02 mm 
Toimitusmuoto EN ISO 24341 (rolls) n. 23 jm x 200 cm n. 23 jm x 200 cm

CE-MERKIN VAATIMAT OMINAISUUDET (EN	14041) 
Ce-merkki	 EN 14041 0170-0201-DoP-2017-11 0170-0200-DoP-2017-11
Paloluokka EN 13501-1 Bfl-s1 liimattuna A2fl or A1fl

alustalle (betoni)
Cfl-s1 liimattuna mille tahansa 
puualustalle

Bfl-s1 liimattuna A2fl or A1fl

alustalle (betoni) 
Bfl-s1 liimattuna mille tahansa 
puualustalle

Varautuminen EN 1815 ≤ 2,0 kV ≤ 2,0 kV 
Lämmönvastus EN ISO 10456 0.02 m2 K/W 0.02 m2 K/W

EN 13893 µ ≥ 0,3 µ ≥ 0,3Kitka
OMINAISUUDET
Jäännöspainuma	 EN ISO 24343-1 Vaatimus: ≤ 0.20 mm 

Paras mitattu arvo*: 0.07 mm 
Keskimääräinen mitattu arvo*: 0.09 mm 

Vaatimus: ≤ 0.10 mm
Paras mitattu arvo*: 0.03 mm 
Keskimääräinen mitattu arvo*: 0.04 mm

Askeläänen parannusarvo NF EN ISO 717 / 2 ΔLw = 17 dB ΔLw = 9 dB 
Akustiikan parantuminen NF S31-074 Ln,e,w < 65 dB - Class A  Ln,e,w < 85 dB - Class B 
Kitka DIN 51130 R9 R9
Tuolin jalka EN 424 Ei vahinkoa Ei vahinkoa
Tuolin pyörä ISO 4918 Ei vahinkoa Ei vahinkoa
Reunannousu EN ISO 23999 ≤ |8| mm ≤ |8| mm
Värinkesto EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6
Mittapysyvyys EN ISO 23999 < 0.10%	 < 0.10%	
Kemikaalien kestävyys EN ISO 26987 Ei vaikutusta Ei vaikutusta

Soveltuu	 SoveltuuLattialämmitys	

YMPÄRISTÖ

TVOC ISO 16000-9 ≤ 10 µg/m3 ( 28 pv) ≤ 10 µg/m3 ( 28 pv)
Formaldehydi	 ISO 16000-3 < 10 µg/m3 ( 28 pv) < 10 µg/m3 ( 28 pv)

VÄRIT 72 72

TEKNISET TIEDOT STANDARDI TAPIFLEX PLATINIUM 100 (RULLA) ACCZENT PLATINIUM 100 (RULLA)

Recyclable 
Recycled content

100 %
21 %

*TVOC AT 28 DAYS

Optimal Indoor
Air Quality

Tapiflex	
Platinium	

100 Recyclable 
Recycled content

100 %
29 %

*TVOC AT 28 DAYS

Optimal Indoor
Air Quality

Acczent		
Platinium	

100




