"iI0 GRANI

tekniset tiedot

SERTIFIOINTI JA LUOKITTELU STANDARDI iQ Granit

Lattianpdallysteen tyyppi 1S0 10581 Homogeeninen vinyylilattianpdallyste.
Sideainepitoisuus 150 10581 Tyyppi1

CE sertifiointi EN 14041 Kylld

Kayttoluokka IS0 10874 Julkinen: 34

recuIser reo0r sTaDAR01 iQGranit |

Teollisuus: 43

iQ PUR Kylla
Kokonaispaksuus IS0 24346 2.0mm
Kulutuskerroksen paksuus IS0 24340 2.0mm
Kokonaispaino/m? 1S0 23997 2800 g
Toimitusmuoto IS0 24341
Rullina n. 25 mx 200 cm
Art. no. 3040 _____ 3digit colour number
Art. no. 3218 ______ 3digit colour number (MU[ﬁCOlOUI’)
Art. no. 21050 _ _ _ sdigit colournumber (iQ Granit Micro)
IS0 24342
Laattoina 61x 61 cm - 14 laattaa/ltk=5.21 m?

Art. no. 3243 _____ 3digit colour number

Art. no. 3044 ___ __ 3digit colour number (MUlﬁCOlOUr)

Art. n0. 21051 _ _ _ 3«igit colour number (iQ Granit Micro)

OMINAISUUDET STANDARDI iQ Granit

Paloluokka ENIS0 13501-1 Bg sl
EN IS0 9239-1 28 kW/m?
EN IS0 11925-2 Lépdisee
Laivanvarustus IMO FTPC Part 5 and 2
IMO Res. A653
TVOC kokonaisemissiot IS0 16000-6 <10 pg/m?( 28 pvjalkeen)
AgBB/DIBt Vahvistettu
Indoor air quality Platinum
FloorScore SCS sertifioitu
Puhdastila IS0 14644-1 IS0 luokka 4
Bakteerien kasvu 150 846 Part C Ei toimi bakteerien kasvualustana
Puhdistuminen IS0 8690 - DIN 25415 Erinomainen
Kemikaalien kesto 1S0 26987 Erinomainen
Kitka DIN 51130 R9
EN 13893 20.3
Markatilasoveltuvuus EN 13553 Annex A Vesitiivis
Jadnndspainuma IS0 24343-1 Vaatimus: <0.10 mm
Paras mitattu arvo: 0.02 mm
Tuolinpyéra 1S0 4918 Soveltuu
Varautuminen EN 1815 <2kv
Lattialdmmitys Soveltuu - maks. 27°C
Valonkesto EN IS0 105-B02 Tasolla 7
Sauman vetolujuus EN 684 Keskiarvo: 2 240 N/50mm
Yksittdiset arvot: 2 180 N/50mm
Varit 49 + 1 Multicolour* +12iQ Granit Micro

*Q Granit Multicolour ei ole IMO luokituksen mukainen.

Noudata aina Tarkettin asennus- ja hoito-ohjeita. Listietoja www.tarkett.fi

Welding Rod. m Welding Rod. m Welding Rod. M Welding Rod .
Plain Multicolour Plain Multicolour Plain Multicolour Plain Multicolour
372 1292 372 408 1287 678 90 321 420 1287333 1290050 447 1287170 1290086
375 1292375 1290046 409 1287686 1290330 421 1291352 1290033 448 1287677 1290319
379 1292379 1290 041 410 1287685 1290329 423 1287249 1290056 449 1287537 1290 144
382 1291811 1290028 411 1287687 1290331 426 1287332 1290059 450 1287674 1290315
383 1292383 1290021 414 1287675 1290317 428 1287407 1290023 451 1287645 1290316
384 1292384 1290035 415 1287680 1290323 432 1287370 1290052 453 1287324 1290292
404 1287617 1290214 416 1287 684 1290327 434 1287292 1290069 460 1287 446 1290151
405 1287588 1290328 417 1287682 1290325 435 1288327 1290027 461 1287606 1290168
406 1287676 1290318 418 1287683 1290326 445 1287531 1290142 462 1287491 1290320
407 1287679 1290322 419 1287341 1290061 446 1287290 1290185 463 1287 421 1290248
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Manufactured by: Tarkett AB
SE-372 81 Ronneby - SWEDEN

EN 14041:2004

According to European Classification IS0 10874 - EN 685

ul ;

Plain Multicolour Micro Plain Micro Plain
87673 12903 350 1287 691 356 1287 697
1287509 1290107 351 1287 692 357 1287 698
1287518 1290116 352 1287693 358 1287 699
1287036 1290070 353 1287 694 359 1287 700
1288255 1290036 354 1287 695 360 1287701
1291772 1290039 355 1287 696 361 1287702
1291210 1290038
1287681 1290324
1294680 1290043
1287322 1290083
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