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MASSIIVITIILISEINA, SAASTOBETONI KELLARINSEINA, MAANVASTAINEN BETONI ALAPOHJA

US12: UUSITTU ULKOSEINAN YLAOSA: U-arvo 0,17 W/m"2K

15 mm Vanha rappaus
570 mm Vanha massiivinen ump
120 mm Ekospray 40E + teraskoolaus k600
13 mm Kipsilevy 13 mm
|
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: US13: UUSITTU ULKOSEINAN ALAOSA: U-arvo 0,20 w/m"2K
_ 60 mm Vanha graniittilaatta
: 495 mm Vanha betoninen perusmuuri
_ Vanha vedeneristys, bitumisively
. 100 mm Ekospray 40E + teraskoolaus k600
_ 13 mm Kipsilevy 13 mm
5 5 5 5 5 “ US14: UUSITTU MAANVASTAINEN KELLARINSEINA: U-arvo 0,17 W/m"2K
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Tiivistetty sora
_ 495 mm Vanha betoninen perusmuuri
Vanha vedeneristys, bitumisively
100 mm Ekospray 40E+ teraskoolaus k600
—_— 13 mm Kipsilevy 13 mm
US12V: VANHA ULKOSEINA:
15 mm Vanha rappaus (kalkkisementtilaasti)
. 570 mm Vanha massiivinen ump i
15 mm Vanha rappaus
US13V: VANHA ULKOSEINAN ALAOSA:
e  — 60 mm Vanha graniittilaatta
L 495 mm Vanha betoninen perusmuuri
o9 Vanha vedeneristys, bitumisively
P O _ 10 mm limavali
Cop 85 mm Vanha huokoinen punatiiliseind
arr O __
T a a O _ US14V: VANHA MAANVASTAINEN KELLARINSEINA:
45 . Tiivistetty sora
S g _ 495 mm Vanha betoninen perusmuuri
g - ' Vanha vedeneristys, bitumisively
R °© o °c o _ 10 mm limarako
R — 85 mm Vanha huokoinen punatiiliseina
00 OO oo OO _
O .o D Lo D .. : VANHA VALIPOHJA:
<. . . Q . . . .
O O O oL _ 370 mm Vanhan alalaattapalkiston terasbetonipalkit
SR R : 40 mm Vanha teréasbetoni alalaatta
O g v ' _ 40 mm Vanha terasbetoni alalaatta
VANHA MAANVASTAINEN ALAPOHJA
60 mm Vanha terasbetonilaatta
Vanha vedeneristys, bitumisively
80 mm Vanha terasbetonilaatta

Vanha juntattu sora tayttd
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