RAKENNE 5:

SANDWICH-ELEMENTTI, TERASBETONI SOKKELI, RYOMINTATILAINEN BETONI ALAPOHJA

MAANPINTA

, 150 , 160 .
a a a US7: UUSITTU ULKOSEINA: U-arvo 0,17 W/m”2K
- — Ohut rappaus
O 10 mm Kuitusementtilevy
o 10 mm Tuuletusvali
150 mm Ekospray 40E 150 mm + teraskoolaus
160 mm Vanha sandwich-elementin kantava sisakuori
O
o] UUSITTU SOKKELL:
80 mm Vanha sokkelin ulkokuori
= | 90 mm Vanha sokkeli halkaisu, (EPS)
. anha sokkelin sisakuori
oO 160 mm Vanha sokkelin sisakuori
_ 50 mm Ekospray
Tuuletettu rydmintétila
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o
a O |_l o _ AP5: UUSITTU ALAPOHJA: U-arvo 0,16 W/m"2K
M e e o oy T 40 mm Vanha pintavalu
—] B 50 mm Vanha eriste jaykkéa mineraalivilla
— an 150 mm Vanha ontelolaatta/paikallavalettu kantava betonilaatta
° O —] 120 mm Ekospray 40E
— > — B >800 mm Tuuletettu rydmintéatila
= TUULETUSAUKKO >200 mm Kevytsora
— Suodatinkangas
| L B Soratayttd
— US7V: VANHA SANDWICH-ULKOSEINA:
@) — o 50 mm Vanha betoniulkokuori
a — = 90 mm Vanha mineraalivillaeriste
— 160 mm Vanha kantava sisékuori
80 160 =150 A
o= VANHA SOKKELL:
— 80 mm Vanha sokkelin ulkokuori
— 90 mm Vanha sokkeli halkaisu, (EPS)
— _ 160 mm Vanha sokkelin sisékuori
— Tuuletettu ryémintétila
U o o o e e 0 6 oo e o 66 o e eoeecoesoa APS5V: VANHA ALAPOHJA
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© © 0 0000000000000 00000Go 0 o0 40 mm Vanha pintavalu
LT T L s 50 mm Vanha eriste jaykka mineraalivilla
s 00003 000000000000 0000 0 aan o 150 mm Vanha ontelolaatta/paikallavalettu kantava betonilaatta
T T T T T P >800 mm Tuuletettu rydmintatila
O v obov b e L vew Dq_ Vanha maataytto
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LAHDE: KERROSTALOT 1960-1975




