RAKENNE 2:
HIRSISEINA, PUURAKENTEINEN RYOMINTATILAINEN ALAPOHJA

US3: LISAERISTETTY PUUVERHOILTU HIRSISEINA: U-arvo 0,16 W/m"2K

25 mm Vanha pystylaudoitus
Vanha rakennuspaperi
150 mm Vanha vaakabhirsirunko
120 mm Ekospray 40E + puukoolaus 50x120 mm, k600
13 mm Kipsilevy
/IM AP2: KORJATTU PUURAKENTEINEN RYOMINTATILAINEN ALAPOHJA: U-arvo 0,17 W/m"2K
/ Vanha lankkulattia
/ 100 mm Vanha koolaus 50x100 mm, k600 + uusi puukuitueriste
125-150 mm Vanhat kattoniskat 50x125-150 mm, k600 + uusi puukuitueriste
20 mm Vanha laudoitus
/ 70-100 mm Ekospray 40E
— / >800 mm Tuuletettu rydmintatila
/ >200 mm Kevytsora
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TUULETUSAUKKO US3V: VANHA PUUVERHOILTU HIRSISEINA:
] 25 mm Vanha pystylaudoitus
Vanha rakennuspaperi
150 mm Vanha vaakahirsirunko
§>>ZEZ)1> - <m:__“m pinkopahvi/huokoinen puukuitulevy
: : Vanha tapetti
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AP2V: VANHA PUURAKENTEINEN RYOMINTATILAINEN ALAPOHJA:
Vanha lankkulattia
o o 100 mm Vanha koolaus 50x100 mm, k600 + vanha eriste (kutterin lastu, sahanpuru,
metsdsammal)
125-150 mm Vanhat kattoniskat 50x125-150 mm, k600 + vanha eriste 100 mm (kutterin
lastu, sahanpuru, metsésammal)
| 20 mm Vanha laudoitus
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- . T T T T T 150 mm Vanha betoninen sokkeli
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LAHDE: Perinnemestarin rintamamiestalo, Hannu Rinne




