RAKENNE 4:

RINTAMAMIESTALO; PUURUNKOINEN ULKOSEINA, SAASTOBETONI KELLARINSEINA, MAANVASTAINEN

BETONI ALAPOHJA
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US5: UUSITTU RINTAMAMIESTALON UUSITTU ULKOSEINA: U-arvo 0,15 W/m"2K

20 mm
20 mm
125 mm
50 mm
13 mm

Vanha puu-ulkoverhous

Vanha rakennuspaperi

Vanha vinolaudoitus

Vanha puurunko 50x125 mm + uusi eriste ekospray 40E 125 mm
Uusi puukoolaus 50x50 mm + uusi mineraalivillaeriste (lambda 0,04)
Uusi kipsilevy

US6: RINTAMAMIESTALON UUSITTU KELLARISEINA: U-arvo 0,17 W/m"2K

50 mm
200 mm

150 mm
13 mm

US 5V=US4V:

25 mm
20 mm
30 mm

125 mm
20 mm

US6V:VANHA

200 mm

Soratayttd

Uusi EPS-eriste

Uusi vedeneristys

Vanha sé&ast6betoniseina
Ekospray + teréaskoolaus k600
Kipsilevy 13 mm

VANHA PUURUNKOINEN ULKOSEINA:

Vanha puu-ulkoverhous

Vanha rakennuspaperi/insuliittilevy

Vanha vinolaudoitus

Vanha eriste (kutterinlastu, sahanpuru, metsésammal)
Vanha puurunko 50x125 mm

Vanha vaakalaudoitus

Vanha rakennuspaperi/insuliittilevy

Vanha tapetti

RINTAMAMIESTALON KELLARISEINA:

Soratayttd

Vanha saastobetoniseina
limarako

Vanha kevyttiiliseina

VP1V: VANHA RINTAMAMIESTALON KELLARIN KATTO:

100 mm

125-150 mm

Lankkulattia

Vanha koolaus 50x100 k600 + vanha eriste (kutterin lastu, sahanpuru,
metsdsammal, lammonjohtavuus 0,08-0,14 W/m2K)

Vanhat kattoniskat 50x125-150 k600 + vanha eriste 100 mm (kutterin
lastu, sahanpuru, metsésammal)

Sisaverhous

LAHDE: Perinnemestarin rintamamiestalo, Hannu Rinne




