RAKENNE 1:

70-LUVUN PIENTALON VALESOKKELI, TILIVERHOUS, MAANVASTAINEN BETONI ALAPOHJA

US1: KORJATTU PUURUNKOINEN ULKOSEINA YLAOSA: U-arvo~ 0,16 W/m"2K
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Tiiliverhous

Tuuletusvali

Puurunko 50x125 k600, runkotolppien valissa homesuojattu
havuvaneri 9 mm + ekospray 40E 113 mm

Mineraalivilla (lambda 0,04) + 50x50 puukoolaus k600

Kipsilevy

US2: KORJATTU PUURAKENTEINEN ULKOSEINA ALAOSA: U-arvo 0,17W/m"2K

Betoni 70 mm
Tuuletusvali
Kevytbetoniharkko
Ekospray 40E

Kipsilevy

AP1: KORJATTU MAANVASTAINEN BETONI ALAPOHJA:

Pintaverhous
Pintabetonilaatta

Ekospray

Vanha betonilaatta
(Muovikalvo)

Vanha tayttd, hiekkainen sora

US1V: VANHA PUURUNKOINEN ULKOSEINA YLAOSA:

Vanha tiiliverhous

Tuuletusvali

Vanha huokoinen puukuitulevy

Vanha puurunko 50x125 mm, k600 + vanha mineraalivillaeriste 125 mm
Vanha héyrynsulkumuovi

Vanha lastulevy

US2V: VANHA PUURAKENTEINEN ULKOSEINA ALAOSA:

70 mm Betoni 70 mm
30 mm Tuuletusvali
12 mm Vanha huokoinen puukuitulevy
125 mm Vanha puurunko 50x125 mm, k600 + vanha mineraalivillaeriste 125 mm
Vanha héyrynsulkumuovi
SOKKELIRAKENNE: 10 mm Vanha lastulevy
70 mm Vanha betoninen valesokkeli
50 mm Alaosassa vanha sokkelihalkaisu (EPS) AP1V: VANHA MAANVASTAINEN BETONI ALAPOHJA:
80 mm Vanha kantava betoninen sokkeli 33 mm Vanha puulattia
Vanha héyrynsulkumuovi
100 mm Vanha puukoolaus 50x100 mm + vanha mineraal
80 mm Vanha betonilaatta

(Muovikalvo)
Vanha tayttd, hiekkainen sora

LAHDE: 70-luvun pientalon korjausopas, Tapani Moilanen
Koulutus- ja kehittdmispalvelu Aducate, Itd-Suomen Yliopisto, Kuopio




