RAKENNE 6:

PAIKALLA VALETTU TERASBETONISEINA, MAANVASTAINEN BETONI ALAPOHJA

US8: UUSITTU ULKOSEINAN YLAOSA: U-arvo 0,17 W/m~2K (eristettd 150 mm)

J_ET Ohut rappaus
T — e — e —— 10 mm Kuitusementtilevy
f ! 35 mm Tuuletusvali + tuuletusreiéllinen terés hattuorsi
m 120-180 mm Ekospray 40E + teraskoolaus
I 150 mm Vanha paikalla valettu betoniseina/sandwich sisakuori
“ O
m| @ @) US9: UUSITTU ULKOSEINAN VALIOSA: U-arvo 0,08 W/m"2K
: Ohut rappaus
! @) O _ 10 mm Kuitusementtilevy
; < a 35 mm Tuuletusvali + tuuletusreiallinen teras hattuorsi
! o QO 110-180 mm Ekospray 40E + teraskoolaus
: | 150 mm Vanha paikalla valettu betoniseina/sandwich sisakuori
. O O . Vanha vedeneristys, bitumisively
- : 150 ¢© a 150 mm Ekospray 40E+ teréskoolaus k600
I o _ 13 mm Kipsilevy 13 mm
0 _ __
—— ° US10: UUSITTU ULKOSEINAN ALAOSA:U-arvo 0,16 W/m"2K
. 350 mm Vanha paikalla valettu betoniseina
: O VANHA VALIPOHJA: Vanha vedeneristys, bitumisively
I . . 150 mm a
o 80 mm Vanha betoninen pintalaatta 13 mm MAomm_WWV\ HA% Wﬂ._ﬁmﬂmmxoo_m:m k600
1 50 mm Vanha valueriste (tervapaperi) + lastuvillalevy P Y
130-200 , 150 150 mm Vanha kantava massiivibetonilaatta
7 US11: UUSITTU MAANVASTAINEN KELLARINSEINA: U-arvo 0,15
O VANHA MAANVASTAINEN ALAPOHJA Tiivistetty sora
60 mm Vanha terasbetonilaatta 350 mm Betoninen perusmuuri
Vanha vedeneristys, bitumisively Vanha vedeneristys, bitumisively
O " -~ 150 mm Ekospray + teraskoolaus k600
80 mm Vanha terasbetonilaatta 13 mm Kipsilevy 13 mm
Vanha juntattu sora tayttd P Y
US8V: VANHA ULKOSEINA:
MAANPINTA
—_— == — s — == Ulkoverhouslevy
.A._ N —— Alusrimoitus ja ilmarako
o _ 100 mm Puinen pystyrunko 50x100 mm k600 + lastuvillalevy
< . ' 150 mm Vanha paikalla valettu betoniseind/sandwich sisakuori
S .0 o, o, |
< o ——— ———— US9V: VANHA ULKOSEINAN VALIOSA:
oo o ° o o
a4 V ° ° ° _ Ulkoverhouslevy
Lk A AL AL Alusrimoitus ja ilmarako
A. T O v v D D Y _ 100 mm Puinen pystyrunko 50x100 mm k600 + lastuvillalevy
S L, B 150 mm Vanha paikalla valettu betoniseina
' ; v V. v V. _ Vanha vedeneristys, bitumisively
100 mm Vanha lastuvillalevy
75 mm Vanha sahajauhotiil

US11V: VANHA MAANVASTAINEN KELLARIN SEINA:

Tiivistetty sora

350 mm Betoninen perusmuuri
Vanha vedeneristys, bitumisively
100 mm Vanha lastuvillalevy
75 mm Vanha sahajauhotiil

LAHDE: KERROSTALOT 1880-2000, arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen
AIKAKAUSI 1940-1960, s.139




