SUORITUSTASOILMOITUS No. 260620 Edux

1. Tuotetyypin yksil6iva tunniste: Edux puupalo-ovi (PYRO)

2. Aiottu kayttotarkoitus: a) Palotilanteessa palo-osastoiva palo-ovi, joka toimii myds poistumistieovena ja
b) normaalitilanteessa sisddankayntiovena

3. Valmistaja: Edux-ovet Oy, Valikylantie 541, 85500 Nivala
5. AVCP-jarjestelma: a) Palo-ovelle AVCP 1 ja b) sisadnkadyntiovelle AVCP 3

6a. Yhdenmukaistetut standardit: a) EN 16034:2014 ja b) EN 14351-1:2006+A2:2016
IImoitettu laitos: No. 0809
IImoitetun laitoksen sertifikaatti palo-ovelle: No. 0809-CPR-20002701

7. limoitetut suoritustasot:

Palonkestavyys El130 EN 16034:2014
El230

Savunhallinta NPD

Aukipitolaitteen irtikytkeytyminen NPD

ltsestédén sulkeutuvuus NPD

Aukipitolaitteen irtikytkeytymisen NPD

pitkaaikaiskestavyys

Itsestédén sulkeutuvuuden NPD

pitkaaikaiskestavyys:

- itsestaan sulkeutuvuuden
pitkaaikaiskestavyyden muuttuminen
(toimintakertatestaus)

- itsestaan sulkeutuvuuden
pitkaaikaiskestavyyden muuttuminen
(korroosio)



Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu
tekninen eritelma

Tuulenpaineen kestavyys Luokka C3 EN 14351-1:2006+A2:2016
(paine ja ovilehden poikkeama)

Sateenpitavyys Luokka 6A
(paine ja olosuhde)

Vaaralliset aineet NPD
Iskunkestavyys NPD
Turvalaitteiden NPD
kuormankestavyys

Kulkuaukon korkeus ja leveys

Varauloskaynnin avattavuus NPD
Aanitekniset ominaisuudet Rw+Ctr > 32dB
Lammadnlapaisykerroin Uw = 0,90 (lasiaukollinen)

Uw = 0,60 (umpiovi)

Sateilyominaisuudet NPD
(aurinkotekija)

Sateilyominaisuudet NPD
(valonlapaisykerroin))

lImanpitavyys Luokka 4

Edellad yksiloidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: 26.06.2020 Nimi: Arto Viitala
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CE-merkinta oven pakkauksessa

Ce€

20

NB: 0809

Edux-ovet Oy, Vilikylantie 541, FI-85500, Nivala

DoP: 260620 Edux

EN 16034
EN 14351-1

Edux puupalo-ovi

Aiottu kayttotarkoitus:
Palotilanteessa palo-osastoiva palo-ovi, joka
toimii myos poistumistieovena ja
normaalitilanteessa sisadankayntiovena

Palonkestavyys
Lammonlapaisykerroin Uw

El130 ja EI230
0,90 W/(mz2K)

http://www.edux.fi/ce.html

CE symboli

Merkinnan kiinnittdmisvuoden kaksi viimeista
numeroa

lImoitetun laitoksen tunnusnumero

Valmistajan yhteystiedot

DoPin numero (voi olla ilman version numeroa)

Yhdenmukaistetun standardin (hEN) tunnus
(voi olla ilman vuosilukua)

Tuotteen yksiléinti
Aiottu kdyttétarkoitus
Osa tuotteen ilmoitetuista ominaisuuksista
(voidaan esittdé koodilla, jos sellainen on esitetty
hEN:ssé)
Valmistajan kotisivun osoite, jossa DoP esitetdén

Huom: Tuotteen jéljitettdvyys selvida
tilausasiakirjoista tai tuotemerkinnéista



