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SUORITUSTASOILMOITUS
LIITE 1l (EVU) No. 305/2011
Tuotteen

VANDEX CEMELAST 100
No. 383/150

. Tuotetyypin yksildllinen tunniste:
EN 1504-2:ZA.1d,1e

. Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkinta, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten
11 artiklan 4 kohdassa edellytetaan:
Katso batch numero pakkauksesta

. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelman mukainen rakennustuotteen
aiottu kayttotarkoitus tai -tarkoitukset:
Sementtipohjainen veden- ja kosteudentiivistyslaasti
pintojen suojausmenetelma
Periaate 1, 2, ja 8 - menetelmat 1.3, 2.2 ja 8.2

. Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki seka osoite, josta valmistajaan saa yhteyden,
kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetaan:
Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
Industriestrae 19-23
DE-21493 Schwarzenbek

. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtavat,
nimi seka osoite, josta tahan saa yhteyden:
Ei merkittava

. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelma(t) liitteen V mukaisesti:

Systeemi 2+

. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

EN 1504-2, System 2+:
Laadunvalvonnan sertifiointilaitos

s EA

AUNSEHWEIG

No. 0761

on suorittanut tehtaan ja sen sisaisen laadunvalvonnan
alkutarkastuksen seka jatkuvaa
valvontaa, arviointia ja hyvaksymisen ja
antanut ilmoitetun laitoksen todistuksen (FPC)
0761-CPR-0110
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8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen
tekninen arviointi:
Ei merkittava

9. limoitetut suoritustasot

EN 1504-2:ZA,1d,1e

Tuote VANDEX CEMELAST 100 koostuu seuravista aineista:
VANDEX CEMELAST 100 POWDER

VANDEX CEMELAST LIQUID

Perusominaisuudet Suoritustaso Harmonisoitu
tekninen
spesifikaatio

CO, lapaisevyys sp>50m

Vesihdyryn lapaisevyys Luokka Il 5m <sp <50 m

Kapillaarinen imeytyminen ja veden lapaisevyys | w < 0,1 kg/m? - h®®

Halkeamien silloituskyky Luokka A2 (20 °C) EN 1504-2:2004
Tartuntalujuus =>0,8 MPa

Paloluokitus Luokka E

Vaaralliset aineet Tayttaa osa 5.3

10. Edella 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen
mukaiset. Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella
vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Schwarzenbek, 01.07.2013 Christian Biner, Managing Director

20f2




