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[. Tuotteen tunnistus]<oodi 001-05-suomi

2. 'lyyppi, erii- tai sarjanumero tai muu merkintii, jonka avulla
rakennustuote tunnistetaan asetusten (EU) N: o 305/2011 mukaan.

Ks. tuotteen etiketti

TZOVAT 180
3. Vahnistaian edellyttiirni
vhdennr ukaistetun teknisen

rakennusalan tuotteen sovellettav an

eritelmZir-r mukainen kiiyttotalkoitus
Ral<ennusten liimmoned s Lv s

4. CPR:n altiklan 11 (5) mukainen nimi, rekisteroity kauppanimi tai

reki steroi ty tavaramelkki
OBIO LLC IZOVA'| '!)

Zhytomyr, str. Promyslova 6

siihkopo sti : info@izovat. r-r a

kotisivu: www. izovat. ua

puh. I faksi :+3 8 (0 4 1,2) 4 1 2 - 4 1 2

5. CPR:n mukainen rakennusmateriaalin tasaisen laadun miiiiritys- ia
arviointii iiri estelmti tai - j iiri estelmdt

Jiirjestelmii 1

6. SertifiointielinN:o 1020 - Rakennuksen tekninen ja testausinstituutti Praha on suorittanut tehtaan

tarkastuksen, sekd suorittaa tehtaan sisziisen laadunvalvonnan jatl<uvaa valvontaa.ja arviointia jiirjestelmiln

1 mukaisesti sekZi on antanut siita EY-vaatimustenmukaisuustodistLrksen.

7. Yhdenmukaistetun teknisen eritelmiin EN 13162:2012+Al :2015

8. Tekniset ominaisuudet:

MW-EN 1 31 62-'r s^D S (70,90)- C S ( 1 0) 6O-TR I 2-PL(s)700-MIJ I -V P)-WS

Perusominaisuudet
Euroopan standardin miiiiriiysten vaatimusten

suoritustaso tai luokka
Nimellisarvo

Palokiiyttliytyminen 4,2.6. Palokiiyttilytyminen, Euroluokka A1

Vaalal listen aineiden pZiZistol

sisiiiimaan
4.3.13 Vaarallisten aineiden piliistcit NPD

Liirnmoniohtavuus ja
liimmonvastus

4.2.\ Liimmoniohtavuus, )"sr 0,037 W/mK
4.2.1 Lflmmonvastus, Ro') ks. liite A

Mitat 4.2.2 Pituus/Leveys +2,0Yo-I1,5o

4.2.3 Paksuus, luokka T T5

4.2.4 Suorakulmaisuus < Smminr

4.2.5 Tasomaisuus >6mm

Palo-ominaisuuden pysyvyys
l2impoi, stiholosuhteita,
ik2i2intvmistii vastaan

4.2.7 Pirkaaikaiskestiivyysominaisuudet n) ei muutu ajau
'', '' 

l.\

myota ''

,dmn-ronvastuksen pysyvyys
2lmpoii, sii6olosuhteita,
kZiiintymistd vastaan

4 .3 .2 Mrttapysyv yy s miiiiri ttel yi s s ii I iirnpoti I a- j a

kosteusolosuhteissa. DS ( 70.90 )
+1.00

4.2.1 LamLnonvastus ja liimmonjohtavutts, Ro").ia trn '')
er muutu a.;an

lI ta

Pulistuslujuus 4.3.3 Puristusluiuus 10 oZ painumalla, CS 60 kPa

4.3.5 Pistel<uorma, PL(5) 700 N
Vetoluiuus 4.3.4 Vetoluiuus kohtisuoraan pintoia vastaan '), TR 12 kPa

Akustjnen absolptio ndeks 4.3.11 Adnenabsorptio. AW ia AP NPD

Askel iiiinens iirtymisindeksi
(lattiat)

4,3.9 Dvnaaminen iiiykkyys , SD NPD
4.3.l0.2Paksuus, dr tai luokka NPD
4.3.10.4 l(okoonpurisLutvuus, CP NPD
4.3.12 Ilmavirranvastus. AFr NPD

I lmaliineneristysindeksi 4.3.I2 Ilmavirranvastus, AFr NPD

Jatkuva kytevii palo 4,3.15 Jatkuva kytevii palo NPD



Vedenllipiiisevyys 4.3.1 .1 Vedenimukyky lyhytaikaisessa upotuksessa,

WS
51kg/m2

4.3.7 .2 Vedenimukyky pitkziaikaisessa upotuksessa,

WL(P)
<3kg/m2

V e s i li 6 yryl iip iii s evyy s 4,3.8 VesihoyryliipiiisevyYs, MU MUI

NPD - Ei mtitiriteltiivissii

u) - Tuotteissa, joissa on epiitasainen paksuus (esim. viistetyt tai kartiomaiset tuotteet), mainitaan vain

liimmdnjohtavuus.

b) - Minelaalivillatuotteiden palokiiyttiiytymisominaisuudet eivtit muutu.

.) - Mineraalivillatuotteiden palokiiyttiiytyminen ei heikkene ajan kuluessa. Tuotteen euroluokitus riippuu

orgaanisten aineiden pitoisuudesta, joka ei kasva ajan kuluessa.

d) - Mineraalivillatuotteiden liimmonjohtavuus ei muutu ajan kuluessa. Kokerrrusperiiisesti on

osoittautunut, ettii kuiturakenne on stabiili ja huokosissa ei ole rnuita kaasuja kuin ilmaa.

') - Tama ominaisuus kattaamyos kiisittelyn ja asennuksen.

9. Edell6 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen

mukaiset. Tiim[ suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella

vastuulla.

Ukrainassa, 201 6.09 .I 6 OBIO LLC
varajohtaja M. Desna


