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1. f uotteen tunnistuskoodi 006-04-suorni

2, Tyyppt, eftt- tat sarjanumero tai muu merkintzi, jonka avulla

rakennustuote tunnistetaan asetusten (EU) N: o 305/2011 rnukaan.

Ks. tuotteen etiketti

I:ZOV AT 2OO

3. Valmistajan edellyttiimii rakennusalan tuotteen sovellettavan
yhd enm ukaistetun tekni s er-r eritel rniin mukainen kiiyttotark o itus

Rakennusten ltimmon eristY s

4. CPR:n artiklan 11 (5) mukainen nimi, rekisteroity kauppanimi tai

reki steroity tavaramerkki

OBIO LLCIZOVA'I'"
Zhytontyr, str. PromYslova 6

siihkoposti : info@izovat.ua
kot i s i v u : \^t t&lZA-YA!. lla

urh,/faksi :+3 8(04 I 2) 412-41 2

5. CPR:n mukainen lakennusmateriaalin tasaisen laadun mliiritys- ja
alviointii iiri estelmii, tai -i ilri estelm[t

Jiirjestelnii I

nT o n rut't tt'rr,.*,'t,uu,',
ntaa j a arviointia,i iirj estelmlir-t

3162:2012+n I i2015

6. SertifiointielinN:o 1020 - Rakennuksen tekninenia testausinstituuttt Pra

tarlcastuksen, sekri suorittaa tehtaan sisilisen laadunvalvonnan iatkuvaa valvo

I mukaisesti sekii on antanut siita EY-vaatimustenmukaisuttstodistuksen.

7. Yhderunukaistetun teknisen elitelmiin EN

8. Tekniset ominaisuudet:

MW - E N 1 3 r 62 -' I s -D S (7 0, e 0 ) - c s ( 1 0) 8 0 - TR 1 s - P r{o2Q!:I4!l1J P)-WS

Perusominaisuudet
Eu roopan standardin mIiiriiysten vaatimusten

suoritustaso tai luokka
Nimellisarvo

PalokZivttZivtvninen 4 .2.6. PalokZiyttiiytym inen, Euro luokka A2-s1.d0

Vaaral listen aineiden piiZistdt

sisliiluraan
4.3.I3 Vaarallisten aineiden piiZistot NPD

Lzin-irnonj ohtavuus j a

liinmonvastus
4.2.I LZimmoniohtavuus, l"o 0,037 W/mK

4.2.1 Liimmonvastus, RD') ks, liite A

Mitat 4.2.2 Prltrtrs/Leveys +2,0o +1.5u

4.2,3 Paksuus,luokka T T5

4.2.4 Suorakulmaisuus < Smn-i/m_
>6mm4.2.5 Tasomaisuus

Paio-ominaisuuden pysyvYYS

I iin-rpo ii, sZitio 1o suhteita,
ikZiiintymi stii v astaan

4 .2.1 P itl<aaikai skestiivyys ominai suudet n )
ei muutu ajan

..,.' . jmyota "'

Lirn-imonvastuksen pysYVYYS

I iimpo ii, siiiiolo suhteita,

ikti2intymistii vastaan

4.3 .2 Mittapysyvyys maarittelyissii liin'ipotila- .ia
kosteusolosuhteissa, DS ( 70.90 )

+1 Oo/"

4.2,1 Lammonvastus ja l?imm6njohtavuus, RDt') ja )"D 
d)

Pur:istuslu.iuus 4.3.3 Puristusluiuus l0 % painr'rmalla, CS

4,3.5 Pistekuorma, PL(5) 900 N

Vetoluiuus 4.3.4 Vetoluiuus kohtisuoraan pintoja vastaau '! TR l5 kPa
NPD
NPD
NPD
NPD

Akustinen absorrlti oindeksi 4.3.Il Aanenabsorptio, AW ja AP

Aske I iliin errs i irtymi s indek si

(lattiat)
4.3.9 Dynaarninen jZiYkkYYs,_-SD

4.3.I0.2 Paksuus, dt tar iuokka
4 3.f0.4 Kokoon'ouristuvuus, CP

4.3.I2 Ilmavirranvastus, AFr NPD
NPDIlmaiiZineneristysindeksi 4.3.I2 Ilmavirranvastus, AFr

.Tatl<uva kvtevii palo 4.3.I5 Jatkuva kytevd palo NPD\/a Kytev



Vedenliipiiisevyys 4,3,7 .1 Vedenimukyky lyhytaikaisessa upotuksessa,
WS

<1kg/m2

4.3.7 .2 Vedenimukyky pitkziaikaisessa upotuksessa,
wL(P)

<3kglm2

Vesihoyryliipiisevyy s 4.3,8 Vesihoylyliipiiisevyys, MU MU]
NPD - Ei rniiiiriteltzivissti

a) - Tuotteissa, joissa on epiitasainen paksuus (esim. viistetyt tai kaltiomaiset tuotteet), mainitaan vain

liimmonjohtavuus,

b) - Mineraalivillatuotteiden paloktiyttdytymisominaisuudet eiviit muutu,

') - Mineraalivillatuotteiden palokliyttiiytyminen ei heikkene ajan kuluessa. Tuotteen euroluokitus riippuu

orgaanisten aineiden pitoisuudesta, joka ei kasva ajan kuluessa.

d) - Mineraalivillatuotteiden liimmdnjohtavuus ei muutu ajan kuluessa. Kokemusperiiisesti on

osoittautunut, ettti kuiturakenne on stabiili ja huokosissa ei ole muita kaasuja kuin ilmaa.

') - farna ominaisuus kattaa myos ktisittelyn ja asennuksen,

9. Edellii 1 ja 2 kohdassa yksiloidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen

mukaiset. Tiimii suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistaian yksinomaisella

vastuulla,
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