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1. Tuotteen tunnistr-rskoodi 007-05-suomi

2. T'yyppi, er[- tai sarjanumero tai muu merkintii, jonka avulla
rakennustuote tunnistetaan asetusten (EU) N: o 305/2011 mukaan.

Ks, tuotteen etiketti

IZOY AT 2OO
(paksuus 20 mnr)

3. Vahnistajan edellyttZimZi rakennusalan tuotteen sovellettavan

v hderlnukaistetun teknis en eritehniin mukainen kiiyttotarko itus
Rakennusten liimmcjnerj stys

4. CPR:n artiklan I I (5) mukainen nimi, rel<isteroity kauppanimi tai

reki stero ity tavaramelkki
OBIO LLC IZOVAT "'

Zhytomyr, str. Promyslova 6

siihkoposti : info@izovat.u a

kotisivu: www.izovat.ua
ulr./faksi :+3 8( 04IT 412 -41 2

5. CPR:n mukainen rakennusmateriaalirr tasaisen laadun miitiritys- ja
arvi ointii iirj estelmii tai -i iiri estehniit

.Tiirjestelnrii I

6. Sertifiointielin N:o 1020 - Rakennuksen tekninen ja testausinstituutti Pra

tarkastuksen, sekZi suorittaa tehtaan sisZiisen laadunvalvonnalt jatkuvaa valvo
I mukaisesti sekzi on antanut siita EY-vaatimustenmukaisuustodistul<sen.

7. Yl'rdenmukaistetur-i teknisen eritelmiirr EN

ra on suorittanut tehtaan
rtaa.j a arvioi ntia i iir:j estehrtin

3162:2012t A1:201

8. Telcniset ominaisuudet:

MW-EN 13162-T s-DS (70,90)- CS ( 1 0) 80-TRr 2 -M U I - W L(P -w
Perusominaisuudet

Euroopan standardin miiiiriiysten vaatimusten
suoritustaso tai luokka

Nimellisarvo

Palokliytttiytyminen 4.2.6. Pa Iol<iivttiiyl yuri ttctr, Eurol rrokka A2-s1.d0

Vaarallisten aineiden piiiist6t
sisiir lnraan

4.3.1 3 Vaarallisten aineiden piiiistot NPD

Liimnronjohtavuus ja
liimmonvastus

4.2.1 I-iimmoniohtavuus, ).o 0,031 W/mK
4.2.1 Liimmonvastus, Ro") ks. liite A

Mital 4.2.2 Pituus/Leveys +2,0o/o+1,5o

4.2.3 Paksuus,luokka T T5

4.2.4 Suolakulmaisuus < Smm/rl

4 2 5 Tasomaisuus >6mm

Palo-ominaisuuden pysyvyys
1 iirnpo 2i, siiiio I o suhte ita,
ik iiiinty mi stii v astaan

4.2.1 Pifl<aaikaiskestiivvvsominaisuudet nr ei rnuutu a.jalr
.. , .. l.\

myota ''

Liimmdnvastuksen pysyvyys
I iimpo ii, siilolo suhteita,
i kiiiintymi stii vastaan

4 .3 .2 Mittapysyvyys maarittelyi s s ii liimpoti I a- i a

kosteusolosuhteissa, DS ( 70,90 )
+1 Oo/"

4.2.I Lammonvastus ja liimmonjohtavuus, Boul3a ).o d) el muutu aJan

myotii

Pr-rristusluj uus 4.3.3 Puristuslujuus 10 % painurnalla, CS 80 kPa

4.3.5 PisLekuortna, PL(5) NPD

Vetolr-riuus 4.3.4 Vetoluiuus kohtisuoraan pintoia vastaan el, TR 12 kPa

Akustinen absorntioindeksi 4.3.ll AZinenabsorptio, AW ja AP NPD

Ask eliliir-iens iirt5,pi 5it6 
"pti(lattiat)

4.3.9 Dynaaminen iiiykkyys , SD NPD

4,3.10.2 Paksuus. dt, tai luokka NPI)
4.3.10,4 I(okoonpuristttvuLts, CP NPD

4.3.12 Ilnravirranvastus, AFr NPD

I1 maZiiineneri stysindeksi
.[atkr;va kvtevii palo

4.3,12 Ilmavirranvastus, AFr
4.3.15 Jatkuva kytevii palo

NPD
NPD

S



Vedenltipiiisevyys 4.3.1,1 Vedenimukyky lyhytaikaisessa upotuksessa,
WS

<Ikglm2

4 .3 .7 .2 Vedenimukyky pitkziaikai sessa upotukses sa,

WLTP)
<3kglm2

V esi hoyry I iipiii sevyys 4.3.8 VesihovrvliipZiisevyys. MU MU1

NPD - Ei miiiiriteltiivrssii

o) - Tuotteissa, joissa on epiitasainen paksuus (esim. viistetyt tai kartiomaiset tuotteet), mainitaan vain

liimmoniohtavuus.

t')- Mineraalivillatuotteiden paloklyttiiytymisominaisuudet eivtit muutu.

') - Minelaalivillatuotteiden paloktiyttiiytyminen ei heikkene ajan kuluessa. Tuotteen euroluokitus riipprir-r

orgaanisten aineiden pitoisuudesta, joka ei kasva ajan kuluessa.

d) - Mineraalivillatuotteiden liimmonjohtavuus ei muutu ajan kuluessa. Kokemusperziisesti on

osoittautunut, ettti kuiturakenne on stabiili ja huokosissa ei ole muita kaasuja kuin ilmaa.

')- 
-fiimii 

ominaisur-rs l<attaa myos kiisittelyn ja asennuksen.

9. Edelki I ja 2 kohdassa yksiloidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen

mukaiset. Tiimii suolitustasoilmoitus on amettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinornaisella

rrastuulla,

Uklainassa, 207 6.09 .1 6 OBIO LLC
varajohtaja M. Desna


