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1. Tuotteen tunnistuskoodi 008-04-suon-ri

2. Tyyppi, erii- tai sarjanumero tai muu n'rerkintii, jonka avulla
rakennustuote tunnistetaan asetusteri (EU) N: o 305i2011 mukaan'

Ks. tuotteen etiketLi

IZOVAT 8OI,

3 . Valmi staj an edellytiimii rakennus alan tuotteen sov e llettav an

vhdenmukaistetun teknisen eritelmiin mukainen kiiyttotarkoitus
Rakennusten liimmdnenstY

4, CPR:n artiklan 11 (5) mukainen nimi, r'ekisteloity kauppanimi tai

rekisteroity tavalamerkki

OBIO LLCIZOV A) ''
Zhytomyr, str. Promyslova 6

s iilrkopo sti : info @tzov at.vrtt

kotisivu : \\f ry.rz-qv{.LlA
uh./faksi:+3 8(04 1 2) 41 2'412

5. CPR:n mukainen rakennusmatedaalin tasaisen laadun miiiiritys- ja
arviointii tirj estelmZi tai -i Ziri estelmiit

Jirjestelnii 1

6. SertifiointielinN:o IO2O - Rakennuksen tekninen ja testausinstituutti Praha on suorittanut tehtaan

tarkastuksen, sekii suorittaa tehtaan sisZiisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja arviointia jiirjestelmiirl

_1 rnr-rkaisesti sekii on antanut siita EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen.

7. Yhdenmukaistetun teknisen eritelm2in EN 1 3 1,62:2012+ A1 i201 5

8. Tekniset ominaisuudet:

MW-EN 13162-'t: 5-D S (70,90)- C S ( I 0) 60-TR1 00-M U r - W L(P

Perusominaisuudet
Euroopan standardin miiiiriiysten vaatimusten

suoritustaso tai luokka
Nimellisarvo

Paloktiyttiiytyminen 4.2.6. Palokiiyttiiytyminen, Euroluokka A1

Vaalallisten aineiden piiiistol
sisZiilmaan

4.3 ,I3 Vaarallisten aineiden ptitistot NPD

LZimmdnjohtavuus ja
liimmonvastus

4.2.\ LZimmoniohtavuus, l.o 0,040 W/mK

4.2.I Liimmonvastus. Rou ks. liite A

Mitat 4.2.2 PituuslLeveys
4.2.3 Paksuus, luokka T

+2,0o/o+1,5o/o

T5

4.2,4 Suorakulmaisuus < 5mm/m

4.2.5 Tasomaisuus >6mm

Palo-ominaisuuden pysyvyys
I timp 6 ii, siiiiolo suhteita,

i kZiZintvmi stii vastaan

4.2.7 P itkdaikaiskesttivyysomi naisuudet n) ei muutu ajan
.' , '' t'\lnyola ''

Liin-rmonvastuksen pysyvYYS

liimpdti, siiiiolosuhteita,
i kiiiintymistii v astaan

4 .3 .2 Mittapysy v yys maaritte lyi ss ii I flrnpoti I a- j a

kosteusolosuhteissa, DS ( 70.90 )
+1 .0o/o

4.2.I Lammonvastus ja ltimmonjohtavuus, Boul;a ).o d) er muutu alan
mvotii

Puristuslujuus 4.3,3 Puristusluiuus 10 % painumalla, CS 60 kPa

4.3.5 Pistekuorma, PL(5) NPD

Vefoluiuus 4,3.4 Vetoluiuus kohtisuoraan pintoja vastaan'), !B I 00 kPa

Akustinen absorptioindeksi 4.3 .1 1 Aanenabsorptio, AW ju 4! NPD

Askeliiiinensiirtyrnisindeksi
(lattiat)

4.3.9 Dynaaminen iiiykkYYs, SD NPD

4.3.10.2 Paksuus, dt tai luokka NPD
NPD4.3.1 0.4 I(okoonpuristuvuus, CP

4 3 12 Ilmav rranvastus. AFr NPD

I lmailiineneristysindeksi 43 12 Ilmav rranvastus, AFr NPD

Jatkuva kl'tevii palo 4.3.15 Jatkuva kytevii palo NPD

WS



VedenliipZiisevyys 4.3.7 .1 Vedenimukyky lyhytaikaisessa upotuksessa,

WS
<Ikglm2

4.3.7 .2 Vedenimukyky pitkaaikaisessa upotuksessa,

WLTP)
<3kgAn2

V esi hdyryliiptii sevyys 4.3.8 Vesihcjyryliipdisevyys, MU MU]
NPD - Ei miiiiriteltiivissii

u) - Tuotteissa, joissa on epiitasainen paksuus (esim. viistetyt tai karliomaiset tuotteet), mainitaan vain

liimmonjohtavuus.

t')- Mineraalivillatuotteiden palokiiytttiytymisominaisuudet eivtit muutu,

') - Mineraalivillatuotteiden palokiiyttziytyminen ei heikkene ajan kuluessa. Tuotteen euroluokitus riippur.r

orgaanisten aineiden pitoisuudesta, joka ei kasva ajan kuluessa.

d) - Mineraalivillatuotteiden liimmonjohtavuus ei muutu ajan kuluessa. Kokemusperiiisesti on

osoittautunut, ettii kuiturakenne on stabiili ja huokosissa ei ole muita kaasuja kuin ilmaa.

') - TAma ominaisuus kattaa myos kiisittelynia asennuksen.

9, Edelki 1 ja 2 kohdassa yksiloidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustaso.jet-r

mukaiset. Tiimii suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella

vastuulla.

Ukrainassa, 201 6,09.1 6 OBIO LLC
varcjohtaja M, Desna


