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7. Yhdenmukaistetun teknisen eritelmiirl

1, l'uotteen tunnistuskoodi
i. Tyyppi, erti- tai sa{anumero tai muu merkintzi, jonka avulla

rakennustuote tunnistetaan asetusten (EU) N: o 305/2011 rnukaan.

028-04-suoni
Ks, tuotteen etil<etti

IZOVAT 150

3 . Valmistaj an edellyttiimii rakennusalan tuotteen sovellettavan

Vhdenmukaistetun teknisen eritelmiin mukainen kZiyllQlg$o itui
Rakennusten lZimmoneli stY s

4. CPR:n artiklan 11 (5) mukainen nimi, rekisteroity kauppanimi tai

lekisterdity tavaramerkki

OBIO LI-C IZOVA I '''
Zhytomyr, str. PromYslova 6

siihkopo sti : info@izovat.ua
kotisivu : www. izova!,q4

ruh./faksi:+3 8(04 I 2) 412 412

t CpR'n mukainen rakennusmater iaalin tasaisen laadun miiiiritys- ja

arviointii [ri estelmii tai - j iirj estelmiit
Jiirjesteln-rii 1

6. SertifiointielinN:o 1020 - Rakennuksen tekninen ja testausinstituutti Praha on suortttanut tentaan

tarkastuksen, sekri suorittaa tehtaan sisiiisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja arviointia j[rjestelmiin

I mr-rkaisesti sekii ou antanut siitii EY-vaatimustenmultaisuustodistuksen.
? vl.rlonmrrlroiqtetrrn tekniqen eliteln-rhr-r EN 13162:2012+Al:2015

8. Tekniset ominaisuudet:
MW-EN 1 31 62 -'r s-D S (7 0.90)- c s ( 1 0) 50-TR1 s-PL( 5)4 50-MIJ 1 - W L(P)- w s

Perusominaisuudet
Euroopan standardin miiiiriiysten vaatimusten

suoritustaso tai luokka
Nimellisarvo

PalokZivttiivtvminen 4.2,6. Palokiiyttiiytyminen, Euroluokka AI

Vaarallisten aineiden Piiiistol
sisiiilmaan

4.3. I 3 Vaarallisten aineiden piiiistot NPD

Ltirnmonjohtavuus ja
Itimmonvastus

4.2.I Liinmoniohtavuus, l"o 0,037 W/ml(

42.I Liimmonvastus, Rou) ks. liite A

Mitat A ) 1 Dit "'rs/T errerrc
-.L.L L ItULIO/UVrvlJ

+'2,0" +l,\Jo 
_ _

T54.2.3 Paksuus, luokka T
4.2.4 Suorakulmaisuus < 5mm/m

4.2,5 Tasomaisutts >6mn-i

P aio-ominaisuuden pysyvyys
I ilrnpoZi, sii2iolo suhteita,

i kZiZintymi stii vastaan

4 .2.1 P ilir<Aail< ai skestiivyy s omi nai suudet n )
ei muutu ajar-r

myora -'

-rp; -
[-iimmonvastuksen pysYVYYS

I[mpoil, s2iiiolosuhteita,
ikliiintymistii vastaan

4.3 .2 Mittapysyvyys maaritte ly i ss ii liimpotila- j a

kosteusolosuhteissa, DS ( 70.90 )

4.2.1 Lammonvasttts la l[mmdnjohtavuus, Boul3a ].o d) er muutu aJajl

myotii
50 kPaPuristuslujuus 4.3.3 Pulistuslujuus 10 % painumalla, CS

4.1.5 Pistekuorma, PL(5) 450 N

Vetoluiuus 43 4 V.t"twt* kotrtisuoraan pintoja vastaan.l IB 15 kPa
NPDA kr rstinen absorntioindeksi 4.3.11 Aanenabsorptio, AW ja AP

A s ke I iiiinensi ilty m i s indeks i
(lattiat)

4.3.9 Dynaaminen iaykkYYs, SD NPD

4.3.10.2 Paksuus, dr tai luokka NPD
NPD
NPD

4.3.10.4 I(okoonpuristuvuus, CP

4 12 Ilmav3 rranvastus. AFr

I hn aiiiineneri stys i ndek s i 43 12 Iln"rav rranvastus, AF-r

Jatkuva kvtevii palo 4.3.I5 Jatkuva kytevii Palo



Vedenliipiiisevyys 4,3.7.1 Vedenimukyky lyhytaikaisessa upotuksessa,

WS
<1kg/m2

4,3 .7 .2 V edenimukyky p itkiiaikai sessa upotukse ss a,

WLTP)
<3kg/rn2

V esihoyryl iipliisevyys 4.3.8 Vesihoyryliipiiisevyys, MU MUI

NPD - Ei mtiiiriteltiivissii

u) - Tuotteissa, joissa on epiitasainen paksuus (esim. viistety't tai kartiomaiset tuotteet), mainitaan vain

liimmonjohtavuus.

b)- Mineraalivillatuotteiden palokiiytttiytyrnisominaisuudet eiviit muutu'

.) - Mineraalivillatuotteiden palokiiyttiiytyminen ei heikkene aian kuluessa. Tuotteen euroluokitus riippuu

orgaanisten aineiden pitoisuudesta, joka ei kasva ajan kuluessa.

cr) - Mineraalivillatuotteiden liimmdnjohtavuus ei muutu ajan kuluessa. Kokemusperiiisesti ol.)

osoittautunut, ettti kuiturakenne on stabiili ja huokosissa ei ole muita kaasuja kuin ilmaa'

') - Tama ominaisuus l<attaa myos kiisittelyn ja asennuksen.

9. Edellti I ja 2 kohdassa yksiloidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettuien suoritustasojen

rnukaiset. Tiimii suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajar-r yksinomaisella

vastuulla.
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