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1. Tuotteen tunnistuskoodi 030-04-suomi

2. Tyyppi, era- tai sarjanumero tai nuu merkintii, jonka avttlla
rakennustuote tunnistetaan asetusten (EU) N: o 305/2011 mukaan.

j. Val rnistaj an edel I yttiimii rakennusalu,', t,.tt..n sovel lettavau
yhdenmukaistetun teknisen eritelmiin mukainen kdyttotalkoitus

Ks. tuotteen etiketti

IZOVAT 160

Rakennusten liimmoneri sty s

4. CPR:n arliklan 11 (5) mukainen nimi, rekister'dity kauppanimi tai

reki steroity tavaramerkki

OBIO LLC IZOVAI- U''

Zhytonyr, str. Promyslova 6

s ?ilrkop o sti : inf o @izov at.uzr

kotisivu: yA /WJZqYa!.U,q
puh.ifaksi :-F3 8(04 1 2) 4 12'4 1 2

5. CPR:n mukainen rakennusmateriaalin tasaisen laadun mziiiritys- ja

arviointii iiri estelmti tai -i 2irj estelmiit
Jiirjestelmii 1

-6. 

S"rtifroir.ti"litr Nrc l OZO - nakennuksen tekninen ja testausinstituutti Praha on suorittanut tehtaan

tarkastuksen, sekd suorittaa tehtaan sisiiisen laadunvalvonnan.iatkuvaa valvontaa ja arviointiaitirjestehnin

1 mukaisesti sekii on antanut siitA EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen.

7. Ylrdennrukaistetun teknisen eritelmiin EN 13162:2012+Al:2015

8. Tekr-riset ominaisuudet:

MW-EN 1 3 1 62-Ts-D S (70,e 0)-c s ( 1 0) sO-TR 1 2 -PL(s) sQ!L!4 t&lVL(P)-W

Perusominaisuudet
Euroopan standardin miiiiriiysten vaatimusten

suoritustaso tai luokka
Nimellisarvo

Palokiivttiiytyminen 4.2.6. Palokilyttiiytyminen, Euroluokka A1

Vaalal listen aineiden pti2istot

sisiiihnaan
4.3.13 Vaarallisten aineiden piiiistot NPD

Gmmdnjohtavuus ia
l2irnmdnvastus

4.2,1 Liimmoniohtavuus, l.o 0,037 WinrK

4.2.I Liirrmdnvastus, Rou) ks. liite A

Mitat 4.2.2 Pituus/Leveys +2,0o/o+7.SYo

4.2.3 Paksuus. luokka T T5

4.2.4 Suorakulmaisuus < 5mm/m

4.2.5 Tasotnaisuus >6mn'i

P alo -ominaisuuden pysyvyys
lAmpciii, stiZiolosuhteita,
i k iliir-rtv mi stii vastaan

4.2,7 P itkaaikaiskestZivvvsominaisuudet n) er muutu alan
'.,.. 

l'\myota "'

-L iiir m o nvastuks en py s yvyy s

I iir-r-rpo il, sZiZio Io suhteita,
ik iiZintymi stii vastaan

4 .3 .2. Mittapy s yvyy s maari tte I y i s sii I iimpoti I a- j a

kosteusolosuhteissa. DS ( 70.90 )
+l,}Vo

4.2.1 Lammonvastus ja liimmdnjohtavuus, Bool.la )"o o) er muutu alan

myotzi

Puristuslujuus 4.3,3 Puristusiujuus 10 % painumalla, CS 50 kPa

4.3.5 Pistel<uolma. PL(5) 500 N

Vetolr.riuus 4.3.4 Vetoluiuus kohtisuoraan pintoja vastaan "), TR 12kPa

Akustinen absolptioindeksi 4,3.11 Aanenabsorptio, AW 1a AP NPD

A s k e I iiiin ens i iltymi s indeks i
(lattiat)

4.3.9 Dynaaminen iiiykkYYs, SD NPD

4.3.I0.2Paksuus, dr tai luokka NPD

4.3.10.4 Kokoonpulistuvuus, CP

4.3.12 Ilmavirranvastus, AFr
NPD
NPD

I lmaiitineneri stysindeksi 4.3.12 Ilmavirranvastus, AFr NPD

.Tatkuva kytevit palo 4.3.15 Jatkuva kytevii palo NPD

S



Vedenltipiiisevyys Slkg/m2

.3kglm2

V es ihovrvliiotiisevvvs MU1

NPD - Ei miitiritelttivrssh

a) - Tuotteissa, joissa on eptitasainen paksuus (esim. viistetyt tai kartiomaiset tuotteet), rnainitaan vain

llmmdnjohtavuus.

b) - Mineraalivillatuotteiden palokiiyttziytymisominaisuudet eivdt muutu.

.)- Mineraalivillatuotteiden palokiiyttiiytyminen ei heikkene ajan kuluessa. Tuotteen euroluokitus riippuu

orgaanisten aineiden pitoisuudesta, ioka ei kasva ajan kuluessa.

cl) - Mineraalivillatuotteiden l2imrnonjohtavuus ei muutu ajan kuluessa. Kokemusperiiisesti on

osoittautunut, ettii kuiturakenne on stabiili ja huokosissa ei ole muita kaasuja kuin ilmaa.

') - Tama ominaisuus kattaa myos kiisittelyn ja asennuksen.

9. Edellzi I ja 2 kohdassa yksiloidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettuien suoritustasojen

nukaiset. Tiimti suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella

vastuulla.

Ukrainassa, 201 6.09.I 6 OBIO LLC
varajohtaja M. Desna

4.3,7 .1 Vedenimukyky lyhytaikaisessa upotuksessa,

WS
4.3.1 .2 Vedenimukyky pitkiiaikaisessa upotuksessa,

4.3.8 Vesihoyryllipiiisevyys, MU


