83 FENESTRA

Suoritustasoilmoitus
Nr. MSE-001 20042019

Tuotetyypin yksildivé tunniste, lkkunatyyppi, valoaukkokoko max.lev. 2390 mm, max.korkeus 2390, max 3,3 m2
MSE ALU; tilausvahvistusnumero, tarra karmin selkdpuolella ja
karmin sisdpinnalla saranasivussa

Aiottu kayttotarkoitus::

Puualumiini-ikkuna asuntorakentamiseen ja muuhun rakentamiseen lukuunottamatta
palo/savuosastointia ja poistumisteitd

Valmistaja:

AVCP-jarjestelmé: AVCP 3

Yhdenmukaistettu standardi: EN 14351-1+A2:2016

lImoitettu laitos

Eurofins Expert Services Oy (nro 0809)

Fenestra Suomi Oy, Puusepénkatu 1, FIN-32200 Loimaa, info@fenestra.fi

Imoitetut suoritustasot:
Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen eritelmé
No.1, 64, 72, 109 MSE
Tuulenpaineenkestavyys Luokka C3 .
(paine ja puitteen poikkeama) (testikoko 1230x1480) ENIZ3oi1=iFAZE20M6
Sateenpitavyys Luokka E750
(paine ja olosuhde) (testikoko 1230x1480)
Vaaralliset aineet NPD
Turvalaitteiden kestavyys NPD

Aanitekniset ominaisuudet

ks.liitteet Adneneristavyys 1, 3ja 4

Lammanl&paisykerroin

Uw. ks.liite U-arvot

Sateilyominaisuudet

(aurinkotekii3) ks.liite U-arvot
Satellygm}pmsuud_et ks. lite U-arvot
(valonlapaisykerroin)
[Imanpitavyys A

prtavyy (testikoko 1230x1480)

Edelld yksilidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edelld imoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Loimaa 20.4.2019
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