SUORITUSTASOILMOITUS Nro2024

1.Tuotetyypin yksil6iva tunniste: KaM 0-16 kunnossapito

2. Aiottu kayttotarkoitus: Maa- ja vesirakentamisessa seka tierakentamisessa kaytettava sitomaton

kiviaines

3. Valmistaja: Seepsula OY, Senkkerinmetsatie 111, 04360 Tuusula, sdahkdposti:

5.AVCP-jarjestelma: AVCP4

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007

7.llmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus

Suoritustaso

Yhdenmukaistettu tekninen
asiakirja

Raekoko

0-16

Rakeisuusluokka

Gf85, GTax

Litteysluku NPD
Kiintotiheys 2,69+0,1Mg/m3
Hienoaineksen maara fis
Murskaantuneiden rakeiden NPD

maara

Iskunkestavyys NPD
Tilavuuden pysyvyys NPD

Veden imeytyminen WA1
Petrografinen kuvaus Graniitti
Kulutuskestavyys NPD

Radioaktiivisuus

Aktiivisuusindeksi |, 0,53

Rapautumisen kestavyys

NPD

Jaadytys-sulatuskestavyys

Hyvaksytty WA»21<1%

Infra RYL 21440:T1/SFS7005

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: Sivu 2.

Edellad yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
suoritustasoilmoituson asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan

yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Sami Hietanen
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Tuusulassa 9.1.2024 ~ {
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SEEPSULA

NAYTETUTKIMUSTULOKSET, Yhteenveto

Kunlamylly AN Laites: Litteysluknu:  Kostens% Ajankehta:
Urakoitsija: Ny paikka: Kiviainestiedor Los-Angeles LA Hafoutunnus:
Senkkerinmiki KaM 0-16 kur 6908
Huomautiksia: Kd4-Koodi
24
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11 15 20 25 32 42 3 6 74 %2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 o 0.0 a
11 14 19 25 32 42 50 6 74 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0.0 0
11 13 19 23 33 47T 34 64 77 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0.0 0
13 16 21 26 33 43 33 63 76 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0
12 16 20 26 33 47 55 64 77 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0.0 0
11 15 20 27 36 47 357 47 79 9% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0.0 0
12 13 21 27 37 47 57 67 80 9% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0
10 14 19 26 34 43 35 66 79 9% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 o 0 0
9 13 18 24 33 43 53 465 78 9% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 |24.11.2023 0 0.0 0
10 14 19 23 33 43 5 64 77 %4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0.0 0
12 16 21 26 33 4 51 62 74 %0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0
10 15 20 27 36 46 3 66 79 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0.0 0
11 14 20 26 34 4 52 65 8 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0
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10 14 20 28 38 30 57 68 79 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 o 0 0
11 3 pat 28 38 50 57 67 79 9% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0
11 13 22 29 3 49 34 65 77 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0
10 14 20 27 37 48 36 66 78 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 o 0 0
11 15 20 27 3 48 56 67 78 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 0 0 0
11 16 21 27 37 48 36 67 78 9% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 13.6.2023 0 0 0
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KA 11 15 20 27 36 47 55 65 78 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Rakeisuuden ohjealdésM 0-16 kunnossapl440:T1
Oheyla; 15 0 0 20 3 46 6 0 78 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0O 0 0
ohjeala: 6 0 0 18 24 34 47 0 6 0 8 100 0 0O 0O O 0 0 0 0 O
kha) : 09 09 08 10 15 23 29 25 23 18 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
min 6.7 9 13 18 24 32 42 50 61 74 %0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
max 104 13 17 23 30 40 32 30 60 80 66 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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3688-01

Seepsula Oy Senkkerinmetsatie 111
04360 Tuusula
2024
0416-CPD-3622

EN 13242+A1/SFS 7005
Kalliokiviaines

Senkkerinmaki

Raekoko 0-16mm Kunnossapito 21440:T1
Rakeisuus Gr85,GTaz2
Tyyppirakeisuus
31,5mm 100 %
16mm 95 %
8mm 65 %
4mm 47 %
2mm 36 %
1mm 27 %
0,5mm 20 %
0,063mm 8,5 %
Raemuoto NPD
Kiintotiheys 2,69 £ 0,1Mg/m3
Hienoainespitoisuus f fis
Hienoaineksenlaatu NPD
Murtopintaisten rakeiden osuus NPD
Iskunkestéavyys NPD
Tilavuudenpysyvyys NPD

Veden imeytyminen

WA24< 0,2...0,6 %

Koostumus

Graniitti

Kulutuskestavyys

NPD

Tiedot raaka-aine

Aktiivisuusindeksi 11=0,53

Jaadytys-sulatuskestavyys

Hyvaksytty, WA24<1




