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Tuotetyyppi Puolihimmed vesiohenteinen remonttimaali. Edullinen ja
helppo maalattava, ammattilaisenkin valinta. Hyvé
peittokyky. Kestdd hyvin puhdistusta. Tuote kuuluu
Rakennusmateriaalien parhaaseen pééstdluokkaan M1,
eli siit4 ei haihdu siséilmaan haitallisia aineita.

Maalaustuoteryhma 2012 314 Vesiohenteiset sisaseiné- ja kattomaalit RL 04
313 Vesiohenteiset siséseind- ja kattomaalit RL 03
312 Vesiohenteiset siséseind- ja kattomaalit RL 02
311 Vesiohenteiset sisékatto- ja seindmaalit RL 01

%““NUS”"I,
Kayttdkohteet Sisaseinien ja kattojen maalaukseen, joilta vaaditaan g @;
kulutuksen kestévyyttd, kuten keittiot, eteiset ja = M 1) §
porraskaytévat. Rappaus-, betoni-, tasoite-, lastulevy- 4 S
ngyL

ja kipsilevy-, ja puukuitupinnoille, sek& aiemmin
alkydimaalilla maalattujen pintojen huoltomaalaukseen.

Riittoisuus Maalatut pinnat 10-12 m#/I

Levy-, tasoite- ja tapettipinnoille 7-9 m2/I
Betoni- ja rappauspinnoille 3-5 m?/I

Kiiltoryhma 4, Puolihimmed (RT-luokitus)
Kuiva-ainetilavuus n. 40 %.

Tiheys n.1,2 kg/l, SFS 3635

Ohenne Vesi

Levitysmenetelmét Maalaus telalla, siveltimella tai ruiskulla.

Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018" - 0,023" ja ohennemaéara 0-5 til.%.

Kuivumisaika Kosketuskuivan. 0,5 tuntia
Seuraava kasittely 1-2 tuntia
(+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %)

Maalausolosuhteet Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Alin maalausl&mpétila on +5 °C ja ilman
suhteellinen kosteus alle 80 %.

Vesirasitus Kestéa yli 5000 harjausta

Mark&hankauskestavyys SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998

Kemikaalikestavyys Kestéa puhdistuskemikaaleja seké heikkoja liuotteita.

Lammaonkestavyys 85 °C, SFS 3757

Varisavyt A- ja C-pohja. Valkoista A-pohjaa voidaan kayttaa sellaisenaan tai se voidaan sévyttaa.

Varitdon C-pohja on sdvytettdvd ennen kayttod. Sdvytetddn sisémaalivarikarttojen

Tuoteselosteen tiedot perustuvat kaytdnnon kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen tydskentely- ja / tai
kayttoolosuhteisiin.  Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, etté tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytosta vastoin kayttotarkoitusta tai -ohjetta.
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Varastointi ja séilytys

Pakkauskoot

KAYTTOOHJEET

Uudet pinnat:

Aikaisemmin maalattu pinta:

Maalaus:

Tydvalineiden pesu

Hoito-ohjeet

Huoltokasittely

Tuoteturvallisuus

vVOC

Kuljetus

o €sKaro

mukaisiin sévyihin sévytyspastoilla. Varaa aina yhtendista pintaa varten riittdva maaré
samaa maalierdd mahdollisten vérierojen valttamiseksi.

Suojattava pakkaselta. Sdilytettava tiiviisti suljetussa astiassa. Savytetty tuote tai
avattu astia ei kesté pitkdaikaista varastointia.

0,9L, 2,7L, 9L ja 18L

Sekoita maali hyvin ennen kéyttoa.

Puhdista uudet pinnat liasta ja p6lysta. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla
tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontap6ly. Pohjamaalaa Easy 3:lla. Anna
kuivua ja maalaa 1-2 kertaan Easy 20:114.

Pese aiemmin maalatut pinnat tarvittaessa soveltuvalla pesuaineella ja huuhdo
huolellisesti vedelld. Kovat ja kiiltdvat alkydimaalilla maalatut pinnat on hiottava
himmeiksi. Poista hiontapdly. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla
tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapdly. Maalaa 1-2 kertaan Easy 20:lla.

Sekoita maali hyvin ennen kayttda ja ohenna tarvittaessa vedelld. Levita telalla,
siveltimella tai ruiskulla 1 - 2 kertaa.

Poista yliméardinen maali tyovélineista ja pese ne valittomasti vedella.

Maalattuja pintoja on késiteltdvd varoen muutamien viikkojen ajan, silla tuote
saavuttaa lopullisen kestavyytensa normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua.
Pinnat puhdistetaan pehmeé&é harjaa, moppia tai polypyyhetté kéyttaen. Likaiset pinnat
voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 — 8) pesuaineella. Maalipintaa ei saa jattaa
puhdistuksen jalkeen maraksi.

Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppiselld vesiohenteisella maalilla.

Sdilyté lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen késittelyd. Kayta
vaadittuja henkilénsuojaimia. Havita sisaltd/pakkaus paikallisten maardysten
mukaisesti ongelmajatteiden kerdilypisteeseen. Sisdltédéd 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni
ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi
aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia
pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessa. Ala hengité suihketta tai sumua.
Kayttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynnostd. Siséltdd tuotteen sdilyvyytta
parantavia biosidivalmisteita: BIT ja C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa ihon herkistymista.
Kayté suojakasineitd.

EU raja-arvo télle tuotteelle (kat. A/a): 30g/1 (2010)
Tama tuote sisaltad max 30 g/ VOC

VAK/ADR -
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