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EASY 3 4.5.2023

Tuotetyyppi Tayshimmed vesiohenteinen pohja- ja sisakattomaali.
Edullinen ja helppo maalattava, ammattilaisenkin
valinta. Hyva peittokyky ja tartunta. Tuote kuuluu
Rakennusmateriaalien parhaaseen paastdluokkaan M1,
eli siitd ei haihdu siséilmaan haitallisia aineita.

Maalaustuoteryhmd 2012 211ja 311

Kayttokohteet Sisaseinat ja -katot kuivissa sisatiloissa.
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Riittoisuus Maalatut pinnat 10-12 m2/|

Levy-, tasoite- ja tapettipinnoille 7-9 m#/I
Betoni- ja rappauspinnoille 3-5 m2/I

Kiiltoryhméa 6, Tayshimmea (RT-luokitus)
Kuiva-ainetilavuus n. 50 %.

Tiheys n.1,4 kg/l, SFS 3635

Ohenne Vesi

Levitysmenetelmét Maalaus telalla, siveltimella tai ruiskulla.

Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018" - 0,023" ja ohennem&éré 0-5 til.%.

Kuivumisaika Kosketuskuiva n. 0,5 tuntia
Seuraava kasittely 1-2 tuntia
(+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %)

Maalausolosuhteet Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Alin maalauslamp@tila on +5 °C ja ilman
suhteellinen kosteus alle 80 %.

Pesunkestavyys Kestaa kevyttd kostealla pyyhkimista.

Mérké&hankauskestavyys SFS-EN 13300 luokka 4, ISO 11998

Varisavyt Valkoinen perusmaali. Voidaan sévyttdd vaaleiden A-pohjan sdvyjen suuntaisiksi.
Tarkasta savy, kun kaytét tuotetta pintamaalina. Varaa aina yhtendistd pintaa varten

riittdva maara samaa maalierdd mahdollisten vérierojen valttamiseksi.

Varastointi ja sailytys Suojattava pakkaselta. Sailytettava tiiviisti suljetussa astiassa. Savytetty tuote tai
avattu astia ei kesta pitk&aikaista varastointia.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat kaytannon kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen tydskentely- ja / tai
kayttoolosuhteisiin.  Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, etté tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytosta vastoin kayttotarkoitusta tai -ohjetta.
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Pakkauskoot

KAYTTOOHJEET

Esikasittely

Maalaamaton pinta

Aikaisemmin maalattu
pinta

Tydvalineiden pesu

Hoito-ohjeet

Huoltokasittely

Tuoteturvallisuus

vVOC

Kuljetus
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2,7L,9Lja18L

Sekoita maali hyvin ennen kéyttoa.

Puhdista uudet pinnat liasta ja p6lysté. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella
ja hio kuivunut pinta. Poista hiontap6ly. Maalaa suoraan EASY 3:lla 1 - 2 kertaa.

Pese pinnat tarvittaessa soveltuvalla pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedella. Anna
kuivua. Aikaisemmin alkydimaalilla maalatut pinnat on hiottava himmeiksi. Tasoita
kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista
hiontapdly. Levitd maali telalla, siveltimelld tai ruiskulla 1-2 kertaa.

Poista ylim&aardinen maali tyovélineista ja pese ne valittomasti vedella.

Maalattuja pintoja on késiteltdvd varoen muutamien viikkojen ajan, silla tuote
saavuttaa lopullisen kestavyytensd normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua.
Pinta puhdistetaan mieluiten kuivapuhdistuksena kayttaen imuria, pehmeéa harjaa tai
polypyyhettd. Nihkedlla siivousvalineelld puhdistettaessa pintaan voi jaada
puhdistuksesta jalki varsinkin tummilla savyilla.

Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisell& vesiohenteisella maalilla.

Séilyté lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen késittelyd. Kayta
vaadittuja henkilénsuojaimia. Havita sisaltd/pakkaus paikallisten mé&ardysten
mukaisesti ongelmajatteiden kerdilypisteeseen. Sisdltdéd 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni
ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi
aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia
pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessa. Ala hengité suihketta tai sumua.
Kayttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynnostd. Siséltdd tuotteen sdilyvyytta
parantavia biosidivalmisteita: BIT ja C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa ihon herkistymisté.
Kayté suojakasineitd.

EU raja-arvo télle tuotteelle (kat. A/a): 30g/1 (2010)
Tama tuote sisaltad max 5 g/l VOC

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat kaytannon kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen tydskentely- ja / tai
kayttoolosuhteisiin.  Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, etté tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytosta vastoin kayttotarkoitusta tai -ohjetta.
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