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Kaikkia tässä tietolomakkeessa annettuja tietoja on tarkasteltava testeistä saatuina normatiivisina arvoina ja tästä tuotteesta 
saamamme kollektiivisen tietämyksemme ja kokemuksemme perusteella. Näitä tietoja ei saa käyttää muiden testien tai 
järjestelmien perustana tai varmentamiseen. Firesafe AS ei vastaa tuotteen muusta käytöstä tai virheellisestä käytöstä. Käyttäjä 
vastaa siitä, että hän käyttää tämän asiakirjan uusinta versiota. Asian voi tarkistaa verkkosivuiltamme osoitteesta 
www.firesafe.fi. Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman Firesafe AS:n kirjallista lupaa. 
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, PO Box 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo, Norja 
Puhelin: +47 09 110. Sähköpostiosoite: firmapost@firesafe.no 

 

FIRESAFE FIRE COLLAR -PALOMANSETTI MUOVIPUTKIEN PALOKATKORATKAISU 
 
TUOTEKUVAUS 
FIRESAFE FIRE COLLAR -palomansetissa on galvanisoidusta teräksestä valmistettu runko, jonka 
sisäpuoli on päällystetty lämpölaajenevalla grafiittimateriaalilla. 
FIRESAFE FIRE COLLAR -palomansetin grafiittimateriaali laajenee 180 ºC:n lämpötilassa 
18-kertaiseksi sen alkuperäisestä tilavuudesta sulkien syttyvien putkien ympärillä olevan tilan. 
 
KÄYTTÖKOHTEET 
FIRESAFE FIRE COLLAR -palomansettia käytetään seuraavien muoviputkien 
palokatkoratkaisuna: PE/PP/PVC/PP-R/PP-MD ≤ Ø 400 mm. 
FIRESAFE FIRE COLLAR -palomansettia käytetään muoviputkien palokatkoratkaisuna seinissä ja 
lattioissa. Näin varmistetaan vaadittu palonkestävyys myös läpiviennin osalta. 
FIRESAFE FIRE COLLAR voidaan asentaa pieniin aukkoihin yksittäisenä palokatkona tai yhdessä 
FIRESAFE FT -paloakryylimassan kanssa sekä suuriin aukkoihin yhdessä FIRESAFE FT Board 
-palokatkolevyn tai FIRESAFE GPG MORTAR -palokatkomassan kanssa. 
Täydentävät tuotteet valitaan asennuskohtaisesti asennusohjeessa kuvatulla tavalla. 
 
TUOTE/TUOTENIMI/KOKO 
FIRESAFE FIRE COLLAR on saatavana erikokoisina eri putkikokoja varten. 
 
PALONKESTÄVYYS 
Palonkestävyys EI 30 – EI 240 moniin eri käyttökohteisiin seinissä ja lattioissa. 
 
ASENNUS 
Lue lisää FIRESAFE FIRE COLLAR -palomansetin asennusohjeista. 
 
KÄSITTELY JA SÄILYTYS 
Säilytä kuivassa, viileässä ja pimeässä paikassa. 
 
TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS 
Tutustu erilliseen FIRESAFE FIRE COLLAR -käyttöturvallisuustiedotteeseen. 

 

MITAT / FIRESAFE FIRE COLLAR -PALOMANSETIN HALKAISIJA / TOIMITUSLOMAKE 

 
 

Tuotenro: 
Putkien kokoon sovitettu 

halkaisija 
FIRESAFE FIRE 

COLLAR -palomansetin leveys: 
Pakkauksessa olevien 

osien määrä: 
Paino (kg/pakkaus) 

105 100 Ø 40 mm 35 mm 24 1,94 

105 101 Ø 50 mm 35 mm 24 2,35 

105 102 Ø 63 mm 35 mm 24 2,68 

105 103 Ø 75 mm 35 mm 24 3,19 

105 104 Ø 80 mm 35 mm 24 3,50 

105 105 Ø 90 mm 35 mm 24 3,64 

105 106 Ø 110 mm 35 mm 24 4,87 

105 107 Ø 125 mm 60 mm 24 9,50 

105 108 Ø 140 mm 60 mm 12 5,13 

105 109 Ø 160 mm 60 mm 12 6,52 

105 110 Ø 200 mm 60 mm 6 5,17 

105 111 Ø 250 mm 100 mm 3 3,91 

105 112 Ø 315 mm 100 mm 1 8,00 

105 113 Ø 400 mm 100 mm 1 11,22 

 


