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Sekoittimen pinta kannattaa kuivata usein, jotta sen kiilto sailyy. Suosittelemme tahan mikrokuituliinaa.
Kostuta liina tarvittaessa tai kdyta mietoa pesuaineliuosta, huuhtele se heti pois ja kuivaa pinta.

Emme suosittele sekoittimen puhdistamiseen karkeapintaisia pesusienia, happamia pesuaineita,
kalkinpoistoaineita tai etikkaa. Naiden aineiden sisalto muuttuu jatkuvasti, joten sekoittimen pinta
saattaa tuhoutua. Puhdista kromatut ja eloksoidut pinnat sen sijaan saanndllisesti nestemaisella pH-
neutraalilla (6-9 pH) pesuaineella tai saippualiuoksella. Takuumme ei korvaa virheellisista
puhdistusmenetelmistd aiheutuneita sekoittimen pintavaurioita.

Jos kalkkisaostumia muodostuu kaikesta huolimatta, kayta tavallista kotitalousetikkaa (ei
véakiviinaetikkaa) ja huuhtele huolellisesti vedelld. Lisavinkkeja on ohjevideoissamme.

Jaatymisvaara

Jos lampotila sekoittimen kayttdpaikassa laskee 0 °C:een alapuolelle (esim. lammittamé&ttomisséa
vapaa-ajan asunnoissa), on sekoitin irrotettava ja sédilytettava lammitetyssa tilassa. Jadtymisvaara liittyy
my0s vedella taytetyn sekoittimien kuljettamiseen tai sailyttamiseen alle 0 °C lampatilassa.

Kalkkeumat suihkussa

Kun vedessé on runsaasti kalkkia, k&si- ja ylasuihkun siivildlevyjen pitdéminen puhtaana on térkeds, jotta
suihkun kayttokokemus pysyy mahdollisimman hyvana. Suihkusiivilan kumipinta on helppo puhdistaa
hieromalla siivilalevya sormilla veden juostessa.

Muunlaiset pinnat

Kun tuotteessa on lakattu pinta, suosittelemme pinnan puhdistamista mikrokuituliinalla. Kostuta liina
tarvittaessa tai kdytd mietoa pesuaineliuosta, huuhtele se heti pois ja kuivaa pinta. Ald kdyta pesusientét
tai happamia pesuaineita. Virheellinen puhdistus mitatoi takuun.

|zzy-sarjassamme on kaksi kdsitteleméatonta pintaa, jotka muuttuvat sen takia ajan mittaan.

|zzy Raw

Puhdista hana tai suihku pehmealld liinalla (mikrokuituliinalla). Kostuta liina tarvittaessa haalealla
vedelld ja kuivaa lopuksi kuivaksi. 1zzy Raw -mallin kasittelematon messinki saa pintaansa ajan mittaan
kauniin patinan. Alkuperdisen varin voi palauttaa messinkikiillotusaineella.

|zzy Rustic

Puhdista hana tai suihku pehmealla liinalla (mikrokuituliinalla). Kostuta liina tarvittaessa haalealla
vedelld ja kuivaa lopuksi kuivaksi. Izzy Rustic -mallia ei kannata kiillottaa. Puhdistusaineita kdytettdesséa
hapetettu pinta saattaa kadota, jolloin messingin luontainen kultainen varisavy paljastuu.
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