H 7560 BP
Uuni
saumaton muotoilu, paistolampdmittari ja BrilliantLight

EAN: 4002516178989 / Materiaalin numero: 11151030 /
Vanhan materiaalin numero: 22756045NER

Rakennetyyppi ja design

Kalusteuuni °
Vari rst/CleanSteel
ContourLine °
Mukavuustekijat
TasteControl °
Pikalammitys o
Esilammitys °
Paistomittari Johdollinen
Lampimanapito °
Crisp function -rapeutustoiminto o
Toimintatavat
e Kosketusnéytto ja Sulatus °
lahestymisanturi — M Touch S + Automaattiohjelmat :
MotionReact Maakohtaiset automaattiohjelmat .
Paistoautomatiikka °

Vaivaton pitda puhtaana: b
pyrolyysitoiminto ja PyroFit Eko Kiertoilma

¢ Kosteudenlisaystoiminto tekee Ciril °
pinnasta kauniin ja rapean Grilli pieni .
* Enéai ei tarvitse pelaté ruoan Kiertoilma plus °
ylikiehumista — TasteControl Tehopaisto .
* Verkotettu WiFi-kodinkone - Miele@ ~ Kosteuspaisto :
home Kosteuspaisto + kiertoilma plus o
Kosteuspaisto + yla-/alalampo °
Kosteuspaisto + tehopaisto o
;‘r\“’ Kosteuspaisto + paistoautomatiikka o
D Matalaldampokypsennys o
Yla-/alalampd o
Ylalampd °
Alalampd o
Kiertoilmagrilli °
Erikoisohjelmat o
Kayttémukavuus
Verkotus Miele@homella °
Nayttod M Touch S
MotionReact: liketunnistin sytyttaa valon o
MotionReact: liketunnistin kynnistaa nayton o
MotionReact: liketunnistin iimoittaa likehavainnon o
aanimerkilla
MotionReact: havaitsee kaapinovet o
SoftOpen °
SoftClose °
MultiLingua °
MyMiele ]
Ohjetoiminto °
Kosteutusjaksojen ajankohdat ohjelmoitavissa ]
Kellonajan nayttd o
Kellon synkronointi .
Paivamaaran nayttd °
Halytyskello °

Lisatietoja ndisté tuotteista 0ydat:
http://www.miele.fi


http://www.miele.fi
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Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki .
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki o
Ohjelmoitava valmistusajan kesto °
Todellisen lampdtilan nayttd o
Tavoitelampdtilan nayttd o
Merkkidani, kun valittu lampaétila saavutettu o
Suosituslampaétila o
Omat ohjelmat o
Sapattiohjelma °
Yksildlliset asetukset .
Tehokkuus ja kestavyys

Energiatehokkuusluokka (A+++ — D) A+
Automaattinen jalkilammaon hyddyntadminen o
Virrankulutus pois paalta -tilassa, W 0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W 1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W 2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min 20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min 20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min 20
Helppohoitoisuus

Ruostumaton terds- / CleanSteel-pinta o
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat .
Katalysaattori o
Saranoitu grillivastus °
CleanGlass-luukku °
Hoyrytekn./vedensy6ttd

Veden imuputki o
Turvallisuus

Jaahdytysjarjestelma ja vileana pysyva luukku ]
Virran turvakatkaisu °
Kéaytdénesto o
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana o
Anturilukitus o
Tekniset tiedot

Uunitilan tilavuus, | 76
Kannatintasojen maara 5
Kannatintasojen maéara uunitilassa 1 5
Kannatintasojen méaara uunitilassa 2 5
Kannatintasot numeroitu °
Uunin valo BrilliantLight
Lampdtilat, °C 30-300
Lampatilat, minimi, °C 30
Lampatilat, maksimi, °C 300
Sijoitusaukon minimileveys, mm 560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm 568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm 590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm 595
Sijoitusaukon syvyys, mm 550
Laitteen leveys, mm 595
Laitteen korkeus, mm 596

Laitteen syvyys, mm 569
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Paino, kg

47,0

Kokonaislitantateho, kW

3,70

Jannite, V

220-240

Taajuus, Hz

50

Sulakekoko, A

16

Vaiheiden maara

1

Virtajohto, jossa pistotulppa

Liitantajohdon pituus, m

1,50

Lamppuijen vaihto
Vakiovarusteet
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71

Asiakaspalvelu

PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reik&pelti
HBBL 71

PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71

PyroFit-uuniritila

PyroFit FlexiClip-teleskooppikiskot

Johdollinen paistolampomittari

Irrotettavat PyroFit-pellinkannattimet (pari)

Kalkinpoistotabletit
Nayton kielivaihtoehdot
Valittavissa olevat nayton kielet, MultiLingua

[[C)] [ N (R G Y

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, espanol,
francais, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,

norsk, polski, portugués,
pyccKumiA, romana,
slovencina, slovenscina,
srpski, suomi, svenska,
tlrkege, ykpaiHcbka, ¢estina,
eNANVIKA, PRI, P12, BT,
PP,
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built-in H7000 XL, installation drawing
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Installation H7000 XL underframe, installation drawings DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, Installation H7000 BM XL, installation drawings
H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings
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side view H7000 XL build-under, installation drawing side view Kombi BM XL, installation drawings Installation Kombi BM XL, installation drawings



