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H300-1 Standardi vaakasuora postilaatikko

Malli

Téayttd ja tyhjennys edesta.

Materiaali

Postilaatikko ja ovi 1,0 mm sinkittya terasta valetulla alumiiniluukulla.
Postilaatikko,ovi ja luukku 1,0 mm 304 luokan ruostumatonta terésta jos
satiini/harjattu viimeistely.

Mitat

Postilaatikko: 300 x 110 x 375 mm (leveys, korkeus, syvyys)
Postilaatikon aukko: 270 x 30 mm (leveys, korkeus)
Tilavuus: 12,4 litraa.

Turvallisuus

Lukko: 6 kiekon turvasalpalukko, 2 avaimella. 200/2000 erilaista
yhdistelm&a. Yleisavainsopiva pyynndsta.

Onginnanestolevy: Postilaatikon aukossa on laajennettu
onginnanestolevy 30 asteen kulmassa, mahdollistaen postin jakamisen,
mutta estden luvattoman tunkeutumisen kadella luukun kautta.

Standardit

Téayttda standardin EN13724:2013 vaatimukset

Viimeistely

100 % polyesteri-jauhepéallystetty RAL-viimeisteltyihin.
304 luokan ruostumaton terés jos harjattu/satiini viimeistely.

Asennus

Seindan asennus, seindan upotus tai jaloilla seisova.

Vaihtoehdot

Pysyva laserkaiverrus luukkuun (keskelld, vasemmalla tai oikealla)
Perspex-ikkunan poisto.

Kaiverretun nimilaatan asennus Perspex-ikkunoihin.

Valikoima taustoja ja jalustoja, asennustyypista riippuen.

Abloy CL100 yhteensopiva.
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