
1370

18
0

1410

1610
Mitta sivuseinästä

890

450240

15
0

17
0

20

200

11
0

14
0

M
it
ta

ta
ka

se
in

äs
tä

18
50

m
m

Syvennykset 100x100x70
+ lenkit T12 (A500HW)

Jälkivalu
tarvittaessa

10
0

100 350 100 150190

20

A

ASENNUSKOLOT

A

B

B

C

C

NOSTO

Sisäkierrehylsy Rd20

Sisäkierrehylsy Rd20

Nostolenkki

20

3670

M
it
ta

ta
ka

se
in

äs
tä

17
10

m
m

~
23

50
~

31
50

~
1050

Ylälankku
erikoistilauksesta

Jälkivalu

Työsaumaraudoite
TSK 8/150/95 tai vast.

B - B
PILARIN LIITTYMINEN

TASOON JA ALAPOHJAAN

C - C
YLÄPÄÄN LIITOS

70

100

A - A
ALAPÄÄN LIITOS

Tason tartunnat
käännettynä ylös
asennuksen ajaksi

1+1 T16 pilarin reikiin
L = kerroskorkeus + 600

Jälkivalu

Jälkivalu

20110...140

20

150...180

110...14020

VP VP

VP

VP

340*930

20

Tartunta alapohjasta
1+1 T16 L600+600
pilarin reikiin

600

60
0

60
0

KUVASSA ON ESITETTY OIKEALLE KIERTÄVÄ PORRAS.
VASEMMALLE KIERTÄVÄN PORTAAN LIITOKSET PEILIKUVANA.
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Jos portaat
asennetaan
vasta runko-
asennuksen
jälkeen, niin
tämä osa
valetaan
portaan
asennuksen
jälkeen.

Suunnittelija:

Sisältö:

Päiväys:
1.1.2021

HB-SUKE_18n_1

HB-SUKE, MOSAIIKKIBETONI, 18-N, H = 3000mm
SUORASIVUINEN UMPIKIERREPORRAS PILARILLA
LIITOKSET TASOIHIN JA AUKKOMITOITUS


