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HPKM®-pilarikengät
Pilareiden pulttiliitoksiin

Järjestelmän edut 
• Peikon HPKM®-pilarikenkäliitoksen taivutusjäykkyys 

vastaa paikalla valettavan jatkuvalla raudoituksella 

raudoitetun pilariliitoksen taivutusjäykkyyttä, mikä on 

vahvistettu ja todettu lukuisilla betonipilariliitosten testeillä 

• Vaivaton ja nopea pilarielementin asennus ja hyvät 

säätömahdollisuudet

• Tilapäisiä vinotukia ei tarvita 

asennusvaiheessa

• Ei hitsauskiinnityksien tarvetta työmaalla

• Suunnittelun vaivattomuus ilmaisella Peikko 

Designer® -ohjelmistolla

• Markkinoiden ensimmäinen ETA-hyväksytty, 

monipuolisesti ja kattavasti testattu pilariliitos 

(jäykkyys-, taivutus-, leikkaus- ja palonkestävyys) 

• Eurooppalaisten hyväksyntälaitosten kattojärjestön EOTAn myöntämä 

eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-13/0603  

HPKM®-pilarikenkien avulla voidaan toteuttaa 

betonielementtipilareiden ja perustusten välisiä tai kahden 

betonielementtipilarin välisiä taivutusjäykkiä liitoksia 

kustannustehokkaasti.

Peikko®-pilariliitos muodostetaan pilarikengistä ja 

ankkurointipulteista. Pilarikengät valetaan betonielementtipilareihin 

ja ankkurointipultit valetaan perustukseen tai toiseen pilariin. 

Pilarit asennetaan työmaalla ankkurointipulttien varaan, säädetään 

suunnitelmien edellyttämään korkeusasemaan ja pystysuoraksi 

ja kiinnitetään pultteihin. Pilarin ja perustuksen välinen sauma 

sekä ankkuripulttien varauskolot valetaan asennusvaiheen lopuksi 

juotosvalumassalla täyteen.

Tilapäisiä asennustukia ei tarvita pilarin asennusvaiheessa, 

kun mutterit on kiristetty. Käyttötilanteessa pilariliitoksen 

muodostavat  kovettunut sauma ja ankkurointipultit toimivat 

raudoitetun poikkileikkauksen tavoin. Yleensä neljä pilarikenkää 

riittää taivutusjäykän liitoksen aikaansaamiseksi. Asennustyön 

helpottamiseksi tuotevalikoimaan kuuluu myös pilarikenkien kanssa 

käytettäviä asennustarvikkeita.
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