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Hiussaumaluukut HSL ja HSL PU
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Nimike Kannen ulkomitta Ax B | Kehyksen ulkomitta C x D
HSL2020 tai HSL2020PU | 200 * 200 mm 300 * 300 mm
HSL3030 tai HSL3030PU | 300 * 300 mm 400 * 400 mm
HSL4040 tai HSL4040PU | 400 * 400 mm 500 * 500 mm
HSL5050 tai HSL5050PU | 500 * 500 mm 600 * 600 mm
HSL6060 tai HSL6060PU | 600 * 600 mm 700 * 700 mm

HSL tai HSL PU luukun aukko valmistellaan kehyksen mitoille C x D. Aukon reunoilla kiertavat
rangat kiinnitetaan keskelta keskelle mittaan = sama kuin kehyksen mitta.

Kehys ruuvataan rankoihin kiinni, kehyksen ja ymparoivan materiaalin vali kitataan ja lopputulos
viimeistellaan maalauksen yhteydessa.

Kansi suositellaan maalattavaksi erillaan. Luukun kehyksen ja kannen voi myos tapetoida.

HSL PU luukun rakenne poikkeaa HSL luukusta siten ettda PushUp-lukoin varusteltu HSL PU

on asennettavissa myos seinaan.

' HSL PU:n PushUp-lukoissa on saatévara, lukitus on siis
saadettavissa vastaamaan julkisivun tasoa.
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