1. ASENNUS YLAPOHJAAN

Aukaize taitettu kalvo koko leveydeltdan. Mosta ja kiinnita
kattopalkkeja vasten niin, e1td ulkoseindd vasten tulee vahintddn 20 cm
limitysvaraa.

4, LAPIVIENNIT
Tiivista |&piviennit tyyppihyvaksytylld hdyrynsulkuteipilld tai [pivientien
tiivistamiseen tarkoitetuilla kauluksilla.

2. ASENNUS SEINAEN

Mittaa rullasta tarvittava pituus (hucmici myds limitysvara). Nosta
kalvo ulkoseindd vasten siten, entd limitysvara tulee kattoa vasten.
Kiinnita kalvo runkotolppiin, Kinnitad mygs ikkunoiden ja
ovienympdrilté. Tiivistd tarvittaessa saumat tyyppihyvéksytylla
hiyrynsulkuteipilla.

LOPUKSI
Kun kaikki asennukset on tehty, tarkista etté hayrynsulkukalvo ei ole
vaurioitunut. Jos vaurioita ontiivistd ne tyyppinyvaksytylla teipilla.

¢ HUOMIDITAVAA
Hiyrynsulkukalvoa ei tule k&ytéda seinissé ja lamicissa, joiden
rakenteizsa kdyterdan kosteus-taivedeneristeita
(kostea-‘markatilat). Hoyrynsulkukalvo varastoidaan auringolta
suojatiuna.

3. ASENNUS PUUKOOLATTUUN LATTIAAN
Kiinnita hoyrysulkukalvo lattiankannattajiin samalla tavalla kuin
vidpohjaan. Huomioi limitykset.



