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M-30 Vedenmittausjarjestelman keskusyksikko
LVI 4482 500
As 29 As 30 As 31 As 3 As 33 As 34, As 35
Vedenmittausjarjestelman laajennusyksikkd
E-30 Jar] J Y!
LVI 4482 613
5.KRS
-- - -"-"-"-"{-"-~"-"-""-""~"r-"-"-"""=""=""=-""""|°"“~""=""=-""-""-""77°-~"°-~"“~"~""~=""="°“~"~>""~="*|4°~"~"="=”"="=~"°“"r°-=-"""7="7"="=°=- -~ T-1 Vedenmittausjarjestelman tiedonsiirtoyksikko
As 2 As 23 As 24 As 25 As 26 As 27 As 28 LVI 4482 619
g}‘ 2}1 2}1 g}‘ g} GSD-RFM M-BUS vesimittari
<>1 laitekaapelilla (2m)
4.KRS LVI 4418 013 (KV)
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As 15 As 16 As 17 As 18 As 19 As 20 As 21
@ @ @ @ @ @ Huoneistonaytté AD2
LVI 4482 600
3.KRS O Kalvorasia
As 8 As 9 As 10 As 11 As 1 As 13 As 14
@ @ @ @ @ @ Vayla kayttaa M-BUS protokollaa. Se voidaan kytked sarjaan,
rinnan tai niiden yhdistelmiin. Napaisuudella ei ole vaylan
kytkemisessa merkitysté, mutta oikosulkuun sité ei
luonnollisesti saa kytkea. Kylméa- ja lamminvesimittarit kytketaan
2 KRS samaan vaylaan.
As 1 As 2 As 3 As 4 As 5 As 6 As7 Vaylakaapelina voidaan kayttaa esimerkiksi:
@ @ @ @ @ @ @ KLMA 4x0.8  (suositus)
JAMAK 2x(2+1)x0.5
MMJ 2x1,5N
1.KRS
O | L _ ’\ ’\-
Kellari ¢ B u s
Véylakaapeli
O)
V ® B METERS
Véylakaapeli O Viylakaapeli
O
r---q------r- -----r - ----1|1------------------=---=--- - - - = 1 M-30 keskusyksikko toimii aina yhden jarjestelman paayksikkona ja se pystyy
| 3G | yksin késittelemaan 60 laitetta. Tarvittaessa lisatdan E-30 laajennusyksikgita,
| & | jotka kukin tuo mahdollisuuden lisété 60 laitetta, kuitenkin maksimissaan
| | 240 laitetta yhteen jarjestelmaan.
| |
! E-30 E-30 E-30 M-30 T-1 ! T-1 tiedonsiirtoyksikko toimitetaan avatun loT-liittyman kanssa. Liittyma on auki
! - - - ——— ! Bkk toimituksesta. Liittyma otetaan kayttéon taloyhtion allekirjoittaessa
! ! littymasopimuksen. Tiedonsiirtoyksikkdé on mahdollista liittdad myos kiintedan
: O : laajakaistaan (RJ45).
! MMJ 3x1,58 ! =
| 230VAC |
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