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L [ (Y N IO l _ _ Vayla kayttda M-BUS protokollaa. Se voidaan kytkeé sarjaan,
Kellari rinnan tai niiden yhdistelmiin. Napaisuudella ei ole vaylan
kytkemisessa merkitystd, mutta oikosulkuun sita ei
luonnollisesti saa kytkea. Kylma- ja lamminvesimittarit kytketaan
o O O . ) samaan vaylaan.
Vaylakaapeli
Vaylakaapeli O O O O Vaylakaapelina voidaan kayttaa esimerkiksi:
M-30 keskusyksikk toimii aina yhden jérjestelmén paayksikkéna ja se pystyy KLMA 4x0.8  (suositus)
e 1 yksin kasitteleméaan 60 laitetta. Tarvittaessa lisétaan E-30 laajennusyksikdita, JAMAK 2x(2+1)x0.5
\ \ jotka kukin tuo mahdollisuuden lisété 60 laitetta, kuitenkin maksimissaan MMJ 2x1,5N
\ 3G | 240 laitetta yhteen jarjestelmaan.
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| | T-1 tiedonsiirtoyksikko toimitetaan avatun loT-liittyman kanssa. Liittyméa on auki
| E-30 M-30 T-1 | 6kk toimituksesta. Liittyma otetaan kayttédn taloyhtion allekirjoittaessa
| | littymasopimuksen. Tiedonsiirtoyksikkdé on mahdollista liittdéa myds kiintedan
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