Hygio a40 Medi

Pelastusasuihin ja —varusteisiin jda noen, savun seka
polttoaineiden jaamia, joita on hankala puhdistaa. Nama
ovat tyoturvallisuus- ja terveysriski koko henkilstolle.

Tyoturvallisuus | Varustehuolto | Kustannussadstot

Palopelastuksen jalkeen varusteista ja vaatteista vapau-
tuu runsaasti haitallisia yhdisteitda ymparistoon. Tavan-
omaiset puhdistusmenetelmat ja varustehuollon toi-
menpiteet eivat tehokkaasti poista naita yhdisteita ja
varustehuolto itsessdadan on merkittava kokonaisaltistu-
miseen vaikuttava tekija.

Tutkimusten mukaan Hygio-otsonointikaappi poistaa
tehokkaasti syopaa aiheuttavia PAH -yhdisteita ja tekee
puhdistamisesta helppoa ja nopeaa. Pelastusasut ja vali-
neet voidaan puhdistaa sellaisenaan ilman purkamista.
Puhdistuksen jalkeen tavarat ovat heti kayttévalmiita.

Laiteen avulla saavutetaan jopa kymmenien tuhansien
eurojen vuotuinen sdastd kustannuksissa, kun poistoon
menevat tahriintuneet varusteet voidaan palauttaa
kayttoon. Laite soveltuu kaikkien vaatteiden ja varustei-
den, kuten pelastusasujen, letkujen, valjaiden, hansko-
jen, jalkineiden ja kyparien puhdistamiseen.




Al3 altistu - Turvaamme varustehuoltosi

HYGIO

Helppoa hygieniaa

Varusteiden kasittely Hygio a40 Medi otsonointikaapissa poistaa vaarallisia PAH -yhdisteita merkittavasti

perinteisia pesumenetelmia enemman. Pesun ja Hygion yhdistelmalla poistetaan jopa 70 prosenttia

varusteisiin jadvista haitallisista PAH -yhdisteista.

PESU JA OTSONOINTI

0% 10%

PAH-yhdisteiden puhdistuminen palopelastusasusta 2 tunnin Hygio a40 Medi kasittelyssa

Suositus Puhdas paloaseman varustehuoltoon

Puhtaat
varusteet

Otsonointi

Kuivaus

Altistuminen

Varusteiden

kuljetus

Mitat:
Korkeus:
Leveys:
Syvyys
Paino

Sisamitat:
Korkeus:
Leveys:
Syvyys:

m

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

€]

1900 mm
550 mm
650 mm
n. 105 kg

1470 mm
430 mm
595 mm

Ohjelma

1 h sensitive
6 h sensitive
2 h power

Sahkadliitanta:

Jannite: 230V
Teho: 80W
Muuta:

Kayttoymparisto: 20-35 °C kuiva tila.
Ei tarvitse ilmastointiliitantaa.

lImatiivis, suljettu prosessi neutraloi L
otsonin hapeksi ohjelman lopussa: Ei
otsonin tuoksua laitteen kayttépaikassa.
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