peikko

JENKA-nostojarjestelma

Kaikentyyppisten betonielementtien turvalliseen ja
tehokkaaseen nostamiseen.

JENKA-nostojarjestelmad koostuu kierteilld varustetuista, betonielementtiin valettavista JENKA-nostoankkureista
sekda JENKA-nostolenkeistd. Niiden avulla nosturin koukku tai muu apuvaline, kuten nostoraksit tai nostopuomi,
voidaan kiinnittdd betonielementtiin nostamista ja kasittelyd varten.

JENKA-nostojarjestelmdssa hydodynnetdan tehokasta harjatankojen ja kierreholkkien yhdistelmaa, joka voidaan
asentaa elementin tasoon tai upotettuna jattden elementin pinnan vapaaksi.

e kustannustehokkain nostojarjestelma

e ratkaisu l8hes kaikkiin kayttokohteisiin

e gallittu tydkuorma on jopa 125 kN

e nostokohta voidaan peittda muovisella tai ruostumattomasta teréksesta valmistetulla
suojatulpalla

e JENKA-nostolaitteet on varustettu varikoodeilla ja yksildivilla sarjanumeroilla

e parempi tydturvallisuus — el betonipinnasta esiin tydntyvia osia

Kaikki Peikko-nostojdrjestelmat on suunniteltu ja valmistettu EU:n konedirektiivin 2006/42/EY ja ohjeen VDI/BV-
BS 6205 vaatimukset huomioon ottaen.

Tuotteiden kayttoturvallisuus on varmistettu Darmstadtin teknillisen yliopiston kanssa yhteistydssa suoritettujen
koesarjojen avulla.
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