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Kuivalaastit 
ja -betonit 

PTT PIKATÄYTTÖTASOITE 
 
 

Käyttökohteet ja alustat 

Sementtipohjainen kutistumaton tasoite kivipohjais-
ten kuivien, kosteiden ja märkien tilojen oikaisuihin 
ja tasoituksiin sisätiloissa. Alustoiksi sopivat betoni, 
kevytbetoni-, kevytsora- ja tiiliseinät. Soveltuu hyvin 
myös harkkosokkelin oikaisuun. Yli 5 mm tasoite-
kerrokset katkaisevat tehokkaasti kapillaarisen 
vedennousun ja pitävät alla olevan pinnan kuivana. 

 
Toimitetaan 25 kg:n säkeissä kuivatuotteena, johon 
työmaalla lisätään vesi ohjeiden mukaan. 
 
 
 

Alustan käsittely: 
Alustan on oltava puhdas, kiinteä ja pölytön. Kaikki 
tartuntaa heikentävät aineet, kuten vanhat maalit, 
rasvat jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat 
tulee pohjustaa. 
 
 
 

Sekoitus: 
Massa on sekoitettava porakonevispilällä. Kuiva-
tuote sekoitetaan puhtaaseen juomakelpoiseen 
veteen, jonka kokonaismäärä on 4,5- 5,0 litraa/ 25 
kg kuivatasoitetta. 

 
 
 
Työn suoritus: 
Kuivat ja imevät pinnat esikäsitellään primerillä 
ennen tasoitetyötä. Tasoite levitetään teräsliipalla 
sopivan paksuisena kerroksena ja tasoitetaan 
vaakasuorin vedoin, Tarvittaessa tasoitepinta voi-
daan normaaliolosuhteissa hioa seuraavana päivä-
nä. 
 
 
 

 

Tuoteominaisuudet: 

  
Sideaine: Sementti 
Runkoaine: Luonnonhiekka 0-0,6 mm 
Vedentarve: n. 5,0 l/ 25 kg 
Käyttöaika: n. 1 tunti veden lisäyksestä 
Käyttöolosuhteet: + 10…+40 °C 
Puristuslujuus: (28 vrk) 12 MPa 
Kerrospaksuus: kork. 60 mm osittain tasoitus 
Kerrospaksuus: 50 mm kokonaan tasoitus 
Vähimmäiskerrospaksuus: 2 mm 
Ainemenekki: n. 1,2 kg/ m2/ mm 
  

 
 

 
 
Jälkihoito ja pinnoitus: 
Ohuet tasoitepinnat (< 3 mm) jälkikostutetaan vesisumu-
tuksella, sitä paksummat kerrospaksuudet eivät vaadi 
jälkikostutusta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Kovettu-
nut, kuiva tasoitepinta voidaan vedeneristää, laatoittaa tai 
maalata alkalinkestävällä maalilla normaaliolosuhteissa 
kahden vuorokauden jälkeen tasoitetyöstä 

 
 
Varastointi : 
Varastoitava kuivassa tilassa. Säkit on pidettävä sateelta 
ja kosteudelta suojattuna irti maasta. Varastointiaika kui-
vissa tiloissa ja suljetussa pakkauksessa on 1 vuosi val-
mistuspäivämäärästä. 

 
 
Varoitus: 
Xi, Ärsyttävä. Tuote sisältää sementtiä. R36/37/38 Ärsyt-
tää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. R41 Vakavan silmävau-
rion vaara. 
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