
 
 
HYDROLINK Line vedenmittausjärjestelmä 
 

M-BUS tekniikkaan perustuva vesimittareiden etäluentajärjestelmä. Järjestelmä muodostuu M-BUS 
signaalia lähettävistä vesimittareista ja tiedonkeruuyksiköistä. Järjestelmään voidaan kytkeä 1-240 
vesimittaria. 

Vesimittarit voidaan kytkeä esimerkiksi KLMA (2x0,8) kaapelilla. Kylmä ja vesimittarit voidaan kytkeä 
samaan väylään. Mittarien napaisuudella ei ole väliä. Keskusyksikkö tarvitsee 230 V verkkovirran. 
Järjestelmä ei tarvitse muita lisävirranlähteitä, ei välimoduuleita keskuksen ja mittarien välille. Järjestelmä 
lukee väylältä mittarien primääriosoitteet, nämä ohjelmoidaan asiakkaan tilauksen mukaan. 

Järjestelmän yksinkertaisen käyttöönoton suorittaa urakoitsija. 

Keskusyksiköltä voi helposti käydä lukemassa reaaliaikaisia näytöltä, käyttäjävalikossa on vain 
vesimittareiden reaaliaikaisten lukemat primäärinumeroinnin perusteella. Muut tiedot ja asetukset on 
suojattu salasanalla. 

Kulutuslukemat saadaan myös Online-palveluun, mistä lukemat helposti luettavissa web-selainpohjaisesta 
HYDROLINK Online-palvelusta. Käyttömaksuton palvelu sisältää mm. automaattisen 
sähköpostiraportoinnin. Raportit ovat valittavina eri tiedostoformaateissa, myös suoraan 
isännöintiohjelmiin tallennettavissa muodoissa (Visma, Tampuuri, Domus, Kupari). 

Asukkaat voivat seurata päivittäistä vedenkulutustaan lisävarusteena saatavasta AD-2-huoneistonäytöstä 
tai HYDROLINK Online Premium -palveluun sisältyvien asukastunnusten kautta joko netistä tai 
puhelinsovelluksesta. 

HYDROLINK Line-järjestelmä on kustannustehokas ratkaisu taloyhtiölle  

- Asennuksen helppous 
- Helppo käyttöönotto 
- Helppo laajentaa 
- Reaaliaikaset kulutuslukemat isännöitsijälle ja asukkaalle 
- Mittarien vaihdon helppous kun käyttöikä on tullut täyteen 
-  

 

 

Vesimittarit 

GSD-RFM mittareiden mitat ovat yleisesti käytettyjen vesimittareiden kanssa yhteneväiset, mahdollista siis 
asentaa vaivattomasti vanhojen mittareiden tilalle. 

Peruspaketti 



Peruspakettiin sisältyy GSD-RFM kylmä – ja lämminvesimittarit (DN15 tai DN20) huoneistoihin ja M-30 
keskusyksikkö (60 mittaria).  



GSD-RFM vesimittarit 

 

- Virransyöttö: M-BUS väylältä 
- Mittarit on varustettu varmennusparistolla sähkökatkojen varalle 
- Tiedonsiirtoprotokolla: M-Bus EN13757-3 
- Tiedonsiirtonopeus: 300, 2400, 9600 bps 
- Primääriosoite: ohjelmoitavissa 1...240 
- Sekundääriosoite on valmiiksi ohjelmoitu 
- Suojausluokka: IP 65 
- Kaapeli: 2 m parijohto 
- Manuaaliluenta: rullalaskurista 
- Huoltovapaa 

 

LVI-koodit T max DN15 DN20 
GSD-RFM kylmävesi +30 oC 4418 013 4418 014 
GSD-RFM lämminvesi +90 oC 4438 013 4438 014 

 

 

 

 

R=100 H 
Koko DN15 ½ DN15 ½ DN20 ¾” 
L 80 110 130 
I 160 190 228 
H 73 73 73 
h 18 18 18 
B 74 74 74 
D ¾” ¾” 1” 
Paino 0,45kg 0,5kg 0,6 
Q4 max  3,12 m3/h 3,12 m3/h 5 m3/h 
Q3 jatkuva virtaus 2,5 m3/h 2,5 m3/h 4 m3/h 
Qmin 25 l/h 25 l/h 40 l/h 

 



  

AD-2 Huoneistonäyttö 

AD-2-huoneistonäyttö  on HYDROLINK Line -järjestelmän huoneistokohtainen näyttö, joka näyttää kylmä- ja 
lämminvesimittareiden: 

 

• kumulatiiviset lukemat 

• kulutuksen päivän alusta 

• kulutuksen viikon alusta 

•kulutuksen kuukauden alusta 

 

Lisäksi näytöstä näkee lämpötilan ja suhteellisen kosteuden. Näyttö kaapeloidaan samaan väylään 
mittareiden kanssa ja voidaan asentaa jakorasiaan tai pinta-asetuksena, mitat 80 x 80 x 28 mm. 

LVI-numero 4482 624 



 

 

Huoneistonäyttö ei ole välttämätön silloin, kun asukkaalla on mahdollisuus seurata kulutustaan mittarin 
rullalaskurista tai mobiiliapplikaatiosta. 

M-30 KESKUSYKSIKKÖ 

- Virransyöttö: 230 VAC, 50Hz, 25W 
- Käyttölämpötila: 0...+ 45°C 
- Suojausluokka: IP53 (läpiviennit kiinni) 
- Paino: 1,3 kg 
- Tiedonsiirto 300-9600 baud 
- Oikosulkusuoja 
- Ylivirtailmaisin 
- PC-liitäntä RS232 
- Modeemiliitäntä RS485 
- Asetukset suojattu asentajakoodilla 



-  



 

Tuote Mittari max määrä LVI-koodi 
M-30 60 4482500 
E-30 +60 4482613 
T-1  4482619 

 
HYDROLINK E-30 Laajennusyksikkö 
 
Mahdollistaa 60 lisämittarin liittämisen M-30 keskukseen. Laajennusyksiköitä voidaan liittää 
useampia, jolloin voidaan tehdä yhteensä 240 mittarin järjestelmä. Useampia järjestelmiä voidaan 
yhdistää suuremmaksi kokonaisuudeksi. 
 
T-1 tiedonsiirtoyksikkö (lisävaruste) 
 Mahdollistaa lukematietojen siirtämisen M-30 keskusyksiköltä kiinteän- tai mobiiliyhteyden kautta. 
Selainpohjainen käyttöliittymä. Laite sisältää toiminnassa olevan mobiililiittymän, joka on voimassa 
6 kk laitteen toimituksesta ja on sinä aikana siirrettävissä taloyhtiön nimiin. 

  



 
 

Isommat langalliset M-BUS mittarit 
 
HYDROLINK Line järjestelmään on mahdollista liittää myös isompia vesimittareita, esim kiinteistön 
päävesimittari 

Malli Koko Qmax m3/h Kylmävesi 
LVI-koodi 

Lämminvesi 
LVI-koodi 

GMDM-RFM DN25 6,3 4418 015 4438 015 
GMDM-RFM DN32 10 4418 016 4438 016 
GMDM-RFM DN40 16 4418 017 4438 017 
GMDM-RFM DN50 25 4418 018 4438 018 

 


