
 
 
HYDROLINK Tablet vedenmittausjärjestelmä 
 

HYDROLINK Tablet on langattomaan M-BUS-tekniikkaan perustuva järjestelmä ja mittarien etäluenta toimii 
langattomien HYDRODIGIT-TX avulla. Mittarit luetaan toimitukseen sisältyvällä tablettitietokoneella, josta 
lukematiedot voidaan siirtää myös tiedostomuodossa esim. tietokoneelle. 

 

Mittarit lähettävät lukematietoja 30 sekunnin välein. Lukematiedot vastaanotetaan toimitukseen 
sisältyvään tablettitietokoneeseen tai tarvittaessa luetaan suoraan mittareista. Tabletin mittarilistasta voi 
helposti seurata, miltä mittareilta lukemat on saatu ja mitkä mittarit ovat vielä lukematta. Kohteesta 
riippuen voi riittää, että seisotaan taloyhtiön pihalla ja odotetaan hetki, että lukemat vastaanotetaan 
ohjelmaan. Jos kaikilta mittareilta ei saada heti lukemia, voidaan käydä tabletin kanssa esim. 
rappukäytävässä, että saadaan loput lukemat. Luetut tiedot saa siirrettyä tietokoneelle ja tiedoston saa 
avattua esim. Excelillä. 

HYDROLINK Tablet-järjestelmä on kustannustehokas ratkaisu taloyhtiölle  

- Asennuksen helppous 
- Helppo lisätä mittareita jälkeenpäin 
- Ei tarvetta kaapeloinnille 
- Mittarien vaihdon helppous kun käyttöikä on tullut täyteen 
- Mittarienlukumäärällä ei ole ylärajaa 

 

Vesimittarit 

HYDRODIGIT-TX mittareiden mitat ovat yleisesti käytettyjen vesimittareiden kanssa yhteneväiset, 
mahdollista siis asentaa vaivattomasti vanhojen mittareiden tilalle. 

Tablet järjestelmä 

Järjestelmään sisältyy HYDRODIGIT-TX kylmä – ja lämminvesimittarit (DN15 tai DN20) huoneistoihin, Tablet-
luentapaketti. 

  



 

 HYDRODIGIT-TX vesimittarit 

- Virransyöttö: Paristo, käyttöikä 16 vuotta 
- Tiedonsiirtoprotokolla: langaton M-Bus EN13757-3 
- Huoneistokohtainen ohjelmointi 
- Suojausluokka: IP 68 
- Luenta: Digitaaliselta näytöltä mittarista 
- Mittarin on asennusasennoltaan vapaa, sertifioitu naamataulu alaspäin 
- Huoltovapaa 

LVI-koodit T max DN15 DN20 
HYDRODIGIT-TX kylmävesi langaton M-BUS +30 oC 4418 013 4418 014 
HYDRODIGIT-TX lämminvesi langaton M-BUS +90 oC 4438 013 4438 014 

 

 



 

R=160 HV 
Koko DN15 ½ DN15 ½ DN20 ¾” 
L 80 110 130 
I 160 190 228 
H 73 73 73 
h 18 18 18 
B 85 85 85 
D ¾” ¾” 1” 
Paino 0,45kg 0,5kg 0,6 
Q4 max  3,12 m3/h 3,12 m3/h 5 m3/h 
Q3 jatkuva virtaus 2,5 m3/h 2,5 m3/h 4 m3/h 
Qmin 15,63 l/h 15,63 l/h 20 l/h 

 

  



 

WAD-4 Huoneistonäyttö 

AD-4-huoneistonäyttö on yhteensopiva HYDROLINK Wireless ja HYDROLINK Tablet -
vedenmittausjärjestelmien kanssa. WAD-4 langattoman huoneistonäytön avulla vettä on helppo käyttää 
järkevästi, koska se antaa reaaliaikaista tietoa vedenkulutuksesta. Näytön avulla on helpompi tehdä 
tietoisia valintoja ja muuttaa käytöstä kohti kestävämpää kulutusta, missä rahan lisäksi säästää myös 
ympäristöä. 

 

WAD-4 huoneistonäyttö on yhteensopiva HYDRODIGIT-TX-vesimittareiden kanssa. Huoneistonäyttö 
mahdollistaa asukkaalle helpon vedenkulutuksen. Huoneistonäyttö virransyöttö: Verkkovirta. 

 

Tuote-esite: https://koka.fi/wp-content/uploads/2019/08/T90-FI-Tekniset-tiedot-WAD-4.pdf 

LVI-numero 4482 624  

- Mitat: 145 x 75 x 35 mm taustavalolla 
- Energiakulutus: < 1,0 W 
- Virtalähde: 230VAC/50Hz 
- Taajuus: 868 MHz 
- Tiedonvarastointi: 2 kuukauden data 15 minuutin tarkkuudella  
- IP-luokitus: IP 20  
- Käyttölämpötila: 0–+40 celciusta 
- Max mittareiden lukumäärä: 4 kpl 
- Ohjelmoidaan kuuntelemaan huoneiston mittareita 
-  

 

Huoneistonäyttö ei ole välttämätön silloin, kun asukkaalla on mahdollisuus seurata kulutustaan mittarin 
rullalaskurista. 

 

KULUTUSTIEDOT: 

 

• Kumulatiiviset lukemat 

• Paljonko vettä käytetään tällä hetkellä 

• Paljonko aikaisempi vedenkulutus on ollut 

• Kertoo myös kuluuko vettä enemmän tai vähemmän kuin saman kokoisilla talouksilla keskimäärin 

• Voidaan asentaa joko seinää tai tasolle seisomaan 

• Ottaa käyttövirtansa pistorasiasta 

https://koka.fi/wp-content/uploads/2019/08/T90-FI-Tekniset-tiedot-WAD-4.pdf


• Huoneistonäyttö kuuntelee langattomien vesimittareiden (HYDRODIGIT-TX, GMDM-TX) lähettämää 
viestiä, joka lähetetään 6–22 välillä 30 sekunnin välein (uusimmissa mittareissa lähetys tapahtuu 24 tuntia 
vuorokaudessa 30 sekunnin välein) 

Luentapaketti 

Sisältää tablettitietokoneen vastaanottimella sekä ohjelmiston. 

 

Isommat Langattomat M-BUS mittarit 

 

HYDROLINK Tablet järjestelmään on mahdollista liittää myös isompia vesimittareita, esim kiinteistön 
päävesimittari. 

 

Malli Koko Qmax m3/h Kylmävesi 
LVI-koodi 

Lämminvesi 
LVI-koodi 

GMDM-TX DN25 6,3 4418 035 4438 025 
GMDM-TX DN32 10 4418 036 4438 026 
GMDM-TX DN40 16 4418 037 4438 027 
GMDM-TX DN50 25 4418 038 4438 028 

 


