
 
 
HYDROLINK Wireless vedenmittausjärjestelmä 
 

HYDROLINK Wireless on älykkäiden etäluettavien HYDROLINK-vedenmittausjärjestelmien langaton 
toteutustapa. Järjestelmä koostuu HYDRODIGIT-TX tai vesimittareista, -vahvistimista ja -keskusyksiköstä. 

Kulutuslukemia voidaan tarkastella mittarien lisäksi myös HYDROLINK Online -palvelusta. Käyttömaksuton 
palvelu sisältää halutessa aina myös automaattisen sähköpostiraportoinnin. Raportit ovat valittavina eri 
tiedostoformaateissa, myös suoraan isännöintiohjelmiin tallennettavissa muodoissa (mm. Visma, Tampuuri, 
Domus, Kupari). Asukkaat voivat seurata päivittäistä vedenkulutustaan lisävarusteena saatavasta 
langattomasta WAD-4-huoneistonäytöstä tai HYDRLINK Online Premium -palveluun sisältyvien 
asukastunnusten kautta joko netistä tai puhelinsovelluksesta. 

Jokaiseen huoneistoon asennetaan langattomat etäluettavat vesimittarit sekä kylmälle, että lämpimälle 
vedelle. Vesimittarit voidaan lukea suoraan mittarin näyttötaululta tai osoitteesta hydrolink.fi. 
Järjestelmään voidaan liittää lisäksi langattomat huoneistonäytöt WAD-4, langattomat lämpötila- sekä 
kosteusanturit (RFM-AMB) sekä langattomat vuotovahdit (LDS-1). 

 

HYDROLINK Wireless-järjestelmä on kustannustehokas ratkaisu taloyhtiölle  

- Asennuksen helppous 
- Helppo laajentaa 
- Reaaliaikaset kulutuslukemat isännöitsijälle ja asukkaalle 
- Ei tarvetta kaapeloinnille 
- Mittarien vaihdon helppous kun käyttöikä on tullut täyteen 

 

 

Vesimittarit 

HYDRODIGIT-TX mittareiden mitat ovat yleisesti käytettyjen vesimittareiden kanssa yhteneväiset, 
mahdollista siis asentaa vaivattomasti vanhojen mittareiden tilalle. 

Wireless järjestelmä 

Järjestelmään sisältyy HYDRODIGIT-TX kylmä – ja lämminvesimittarit (DN15 tai DN20) huoneistoihin, E-1 
keskusyksikkö 128 mittaria max, RPT signaalivahvistin 2-3 kerroksen välein per rappu tai rivitalokohteissa 
vahvistin jokaiseen taloon. 

  



 

 HYDRODIGIT-TX vesimittarit 

- Virransyöttö: Paristo, käyttöikä 16 vuotta 
- Tiedonsiirtoprotokolla: langaton M-Bus EN13757-3 
- Huoneistokohtainen ohjelmointi 
- Suojausluokka: IP 68 
- Luenta: Digitaaliselta näytöltä mittarista 
- Mittarin on asennusasennoltaan vapaa, sertifioitu naamataulu alaspäin 
- Huoltovapaa 

LVI-koodit T max DN15 DN20 
HYDRODIGIT-TX kylmävesi langaton M-BUS +30 oC 4418 013 4418 014 
HYDRODIGIT-TX lämminvesi langaton M-BUS +90 oC 4438 013 4438 014 

 

 



 

R=160 H 
Koko DN15 ½ DN15 ½ DN20 ¾” 
L 80 110 130 
I 160 190 228 
H 73 73 73 
h 18 18 18 
B 85 85 85 
D ¾” ¾” 1” 
Paino 0,45kg 0,5kg 0,6 
Q4 max  3,12 m3/h 3,12 m3/h 5 m3/h 
Q3 jatkuva virtaus 2,5 m3/h 2,5 m3/h 4 m3/h 
Qmin 15,63 l/h 15,63 l/h 20 l/h 

 

Järjestelmän lisävarusteet (WAD-4, RFM-AMB, LDS-1) 
WAD-4 Huoneistonäyttö 

AD-4-huoneistonäyttö on yhteensopiva HYDROLINK Wireless ja HYDROLINK Tablet -
vedenmittausjärjestelmien kanssa. WAD-4 langattoman huoneistonäytön avulla vettä on helppo käyttää 
järkevästi, koska se antaa reaaliaikaista tietoa vedenkulutuksesta. Näytön avulla on helpompi tehdä 
tietoisia valintoja ja muuttaa käytöstä kohti kestävämpää kulutusta, missä rahan lisäksi säästää myös 
ympäristöä. 

 

  



 

Yhteensopiva HYDRODIGIT-TX-vesimittareiden kanssa ja saatavana HYDROLINK Wireless. Huoneistonäyttö 
mahdollistaa asukkaalle helpon vedenkulutuksen. Huoneistonäyttö virransyöttö: Verkkovirta. 

 

Tuote-esite: https://koka.fi/wp-content/uploads/2019/08/T90-FI-Tekniset-tiedot-WAD-4.pdf 

LVI-numero 4482 624  

- Mitat: 145 x 75 x 35 mm taustavalolla 
- Energiakulutus: < 1,0 W 
- Virtalähde: 230VAC/50Hz 
- Taajuus: 868 MHz 
- Tiedonvarastointi: 2 kuukauden data 15 minuutin tarkkuudella  
- IP-luokitus: IP 20  
- Käyttölämpötila: 0–+40 celciusta 
- Max mittareiden lukumäärä: 4 kpl 
- Ohjelmoidaan kuuntelemaan huoneiston mittareita 
-  

 

Huoneistonäyttö ei ole välttämätön silloin, kun asukkaalla on mahdollisuus seurata kulutustaan mittarin 
rullalaskurista. 

 

KULUTUSTIEDOT: 

 

• Kumulatiiviset lukemat 

• Paljonko vettä käytetään tällä hetkellä 

• Paljonko aikaisempi vedenkulutus on ollut 

• Kertoo myös kuluuko vettä enemmän tai vähemmän kuin samankokoisilla talouksilla keskimäärin 

• Voidaan asentaa joko seinää tai tasolle seisomaan 

• Ottaa käyttövirtansa pistorasiasta 

• Huoneistonäyttö kuuntelee langattomien vesimittareiden (HYDRODIGIT-TX, GMDM-TX) lähettämää 
viestiä, joka lähetetään 6–22 välillä 30 sekunnin välein (uusimmissa mittareissa lähetys tapahtuu 24 tuntia 
vuorokaudessa 30 sekunnin välein) 

 
 

  

https://koka.fi/wp-content/uploads/2019/08/T90-FI-Tekniset-tiedot-WAD-4.pdf


 

RFM-AMB 

RFM-AMB -huoneistokohtainen langaton lämpötila- ja kosteusanturi, mikä on yhteensopiva HYDROLINK 
Wireless -järjestelmän kanssa. Lämpötilan ja kosteuden tarkkailu on helppoa kuvajien avulla 

 

• tiedot anturilta tallentuu tunnin välein 

• tietoja pystyy lukemaan takautuvasti 

 

RFM-AMB tiedot kuvataan HYDROLINK Online PREMIUM pilvipalvelun kautta, mistä pystyy seuraamaan 
huoneistokohtaisia lämpötilan ja suhteellisen kosteuden arvoja. Anturin pystyy asentamaan pinta-
asetuksena, mitat 88 x 88 x 25 mm. 

LDS-Vuotoanturi  

Vuotoanturi hälyttää, kun vesivuoto on havaittu. Se sijoitetaan paikkaan, joissa on riski vesivuotoon, kuten 
mm. astianpesukoneen tai jääkaapin alla. Anturi havaitsee lattialle vuotavan veden, kun sen anturikaapeli 
osuu veteen. Patterin kesto on n. 16 vuotta. 

 

Jokainen hälyttimen lähettämä viesti sisältää tietoa mahdollisista vuodoista sekä pariston varaustasosta. 
Viesti lähtee vuotoanturilta 90 s välein ja keskusyksiköltä 1 h välein. Näin ollen piilovuoto ei ehdi 
aiheuttamaan laajamittaisempia vahinkoja ennen kuin se huomataan. 

 

Paketti sisältää vuotoanturin sekä kiinnikkeet anturin johdon kiinnittämiseksi. Vuotoanturin hälytyksiä 
seurataan HYDROLINK Online Premium -palvelun avulla. 

  



Wireless järjestelmän laitteet 
 

E-1 Keskusyksikkö 

- Käyttöjännite: 230 VAC 
- IP-luokitus: IP54 
- Max. Laitteet: 128 
- Liitännät: Wireless M-bus 
- Tiedonsiirto: SIM-kortti 
- S x L x K 114 x 236 x 210 mm 

Hydrolink E-1 keskusyksikkö Langaton keskusyksikkö 2G-modeemilla. Laite sisältää toiminnassa olevan 
mobiililiittymän, joka on voimassa 6 kk laitteen toimituksesta ja on sinä aikana siirrettävissä taloyhtiön 
nimiin. 

RPT Signaalivahvistin 

- Käyttöjännite: 230 VAC 
- IP-luokitus: IP65 
- Liitännät: Pistotulppa 
- Tiedonsiirto: Wireless M-BUS 
- S x L x K 40 x 100 x 145 mm 

RPT signaalinvahvistin tarvittaessa vesimittarien ja keskusyksikön välille. 

 

Tuote Mittari max määrä LVI-koodi 
E-1 128 4482 621 
RPT Signaalivahvistin  4482 622 

 

Isommat Langattomat M-BUS mittarit 

 

HYDROLINK Wireless järjestelmään on mahdollista liittää myös isompia vesimittareita, esim kiinteistön 
päävesimittari. 

 

Malli Koko Qmax m3/h Kylmävesi 
LVI-koodi 

Lämminvesi 
LVI-koodi 

GMDM-TX DN25 6,3 4418 035 4438 025 
GMDM-TX DN32 10 4418 036 4438 026 
GMDM-TX DN40 16 4418 037 4438 027 
GMDM-TX DN50 25 4418 038 4438 028 

 


