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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

UULA GRAFIITTIMAALI
Paivays: 30.5.2018 Edellinen paivays: 20.12.2013

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi
UULA-GRAFIITTIMAALI

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus
Maali. Valmistettu keitetysta pellavadljysta, varipigmenteista ja liuotinaineesta.
Toimialakoodi

C 203 Maalien, lakan, painovarien yms. valmistus
Kayttotarkoituskoodi
59 Maalit, lakat ja vernissat
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Uula Color Oy
Katuosoite Yttilantie 265
Postinumero ja -toimipaikka 32920 Kauvatsa
Suomi
Puhelin 010 820 0020
Telefax 02-529 5011
Y-tunnus 2867707-2
Sahkoposti uula@uula.fi
14 Hatapuhelinnumero Numero, nimi ja osoite

Myrkytystietokeskus Helsinki, 24 h
+358 9471 977; +358 9 4711

Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden téydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Ei ole vaarallinen aine tai seos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. Ei ole vaarallinen aine tai seos EU
direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaan.

1272/2008 (CLP)
EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
EUH208 Sisaltaa Cobalt bis (2-ethylhexanoate). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Turvalausekkeet

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
23 Muut vaarat

Tietoa ei ole kaytettavissa.

Oljyiset trasselit, rievut yms. on havitettdvé polttamalla tai kastelemalla veteen ennen
roskiin heittamista pellavadljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.
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3.2

3.3

Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat

CAS EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus

64742-48-9 265-150-3 Teollisuusbensiini  (maadljy), 5-10 % Asp. Tox. 1, H304; EUH066;
vetykasitelty raskas; Huomautus P.

136-52-7 205-250-6 Cobalt bis (2-ethylhexanoate) < 0,2% Skin sens. 1; H317,

Eye Irrit.2; H319

Repr. 1B; H361f
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 3; H412

Ei vaarallisia aineita

68649-95-6 272-038-8 Pellavadljy 30-40 % -

- - Grafiittijauhe 30-40 % -

Muut tiedot

CAS 64742-48-9: REACH-rekisterdintinumero 01-2119457273-39-xxxX.

Huomautus P: Ainetta ei tarvitse luokitella sydpaa aiheuttavaksi tai perimda vaurioittavaksi, jos voidaan
osoittaa, etta aine sisaltad alle 0,1 painoprosenttia bentseenia (EINECS-nro 200-753-7). Huomautus koskee
ainoastaan tiettyja 3 osassa mainittuja hiilesté ja 6ljysta johdettuja monimutkaisia aineita.

Tdssa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden tdydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

4.1

4.2

4.3

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys

Jos tuotetta on hengitetty, potilas on siirrettava raittiiseen ilmaan. Potilas pidetadn lampéisena ja levossa.
Annettava happea tai tekohengitysta tarvittaessa. Hakeuduttava ladkarin hoitoon huomattavan altistuksen
jalkeen.

Iho

Jos tuotetta joutuu iholle, ihoa on huuhdeltava viélittdmasti saippualla ja runsaalla vedelld. Poistettava
likaantunut vaatetus. Jos esiintyy arsytysta tai arsytys jatkuu, otettava yhteytta ladkariin.

Roiskeet silmiin

Huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedelld, myds silmdluomien alta. Poistettava likaantunut vaatetus. Jos
esiintyy drsytysta tai arsytys jatkuu, otettava yhteytta laakariin.

Nieleminen

EI saa oksennuttaa. Otettava yhteys ladkariin.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Toistuva tai pitkdaikainen kosketus seoksen kanssa voi aiheuttaa luonnollisen rasvan poistumisen ihosta
aiheuttaen ihon kuivumista.

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoa ei ole kaytettavissa.
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5.1

Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Kaytetadn vesisumua, alkoholin kestdvaa vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia.
Sammutusaineet, joita ei pida kayttdaa turvallisuussyista
EI SAA kayttaa vesisuihkua.
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palossa muodostuu terveydelle haitallisia ja myrkyllisia kaasuja.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Tulipalossa kaytettava paineilmalaitetta.
Muita ohjeita
Valtettdva paastamista ymparistdon.

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatéatilanteessa

Kaytettdva henkilokohtaista suojavarustusta. Ihmisten padsy estettava paaston/vuodon alueelle ja ihmiset
pidettéva tuulen ylapuolella. Pysyteltava poissa suljetuista tiloista, ellei niissa ole riittdvaa ilmanvaihtoa.
Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Yritettéva estda aineen paasy viemareihin tai vesistoihin. Estettdva leviaminen laajalle alueelle (esim.
patoamalla tai dljypuomien avulla).

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vidlineet

Vuoto pysaytetaan ja kerataan palamattoman imeytysaineen (esim. hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti)
avulla, siirretadn astiaan havitettavaksi paikallisten ja kansallisten sdannésten mukaisesti (katso kohta 13).
Havita oljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla veteen ennen roskiin heittdmista pellavadljyn
itsesyttymisvaaran vuoksi.

Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteita.

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Valtettdava hdyryjen/huurun/kaasun
hengittamista. Eristettédvd sytytyslahteista - Tupakointi kielletty. Kaytettava henkildkohtaista
suojausvarustusta.

Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailytettava tiiviisti suljettuna kuivassa, viiledssd ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Sailytettdva suojassa
lammolta ja sytytyslahteista.

Erityinen loppukaytto
Tietoa ei ole kaytettavissa.

Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot

64742-48-9 Teollisuusbensiini 900 mg/m?3 (8 h) 1200 mg/m3 (15 min)
(maadljy), vetykasitelty
raskas; HTP 2012

Muut raja-arvot
Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty, raskas:

TWA = 1200 mg/m3 (184 ppm), ExxonMobil (2000)

Powered by Chementors



Uula Color Oy Sivu 4/7
KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
UULA GRAFIITTIMAALI
Paivays: 30.5.2018 Edellinen péivays: 20.12.2013
DNEL
Tietoa ei ole kaytettavissa.
PNEC
Tietoa ei ole kaytettavissa.
8.2 Altistumisen ehkdiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Kaytettdva teknisid = menetelmia tyopaikan ilman raja-arvojen  noudattamiseksi.  Valtettava

hoyryjen/huurun/kaasun hengittdmista. Valtettava tuotteen joutumista iholle tai vaatteille.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet
Hengityksensuojaus

Kaytettava sopivaa hengityssuojainta jos tuuletus on riittdmatén. EN 141:n mukainen hengityksensuojaus.
Orgaanisen hoyryn suodattimella varustettu hengityssuojain, Tyyppi: A.

Kasiensuojaus

EN 374:n mukaiset suojakdsineet. Suojakasineet : Nitriilikumi

Silmien tai kasvojen suojaus

Mikali todennakdisesti esiintyy roiskeita, kayta: Tiiviisti asettuvat suojalasit.

Ihonsuojaus

Pitkéhihainen vaatetus Kayté sopivia suojahaalareita ihoaltistuksen estamiseksi.

Ympadristéaltistumisen torjuminen

Tuotetta ei saa antaa paasta viemdreihin, vesistoihin tai maaperaan.

9.1 Terveyden, turvallisuuden ja ympariston kannalta tarkeat tiedot
Olomuoto Maali varillinen neste
Haju alifaattinen
Hajukynnys tietoja ei ole kaytettavissa
pH tietoja ei ole kaytettavissa

Sulamis- tai jadtymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue
Leimahduspiste

Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut)

Rajahdysominaisuudet
Alempi rajahdysraja

Ylempi rajahdysraja
HOyrynpaine
Hoyryntiheys
Suhteellinen tiheys

Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus
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tietoja ei ole kaytettavissa

180 - 2170C (raskas teollisuusbensiini)
> 600C (raskas teollisuusbensiini)
tietoja ei ole kaytettavissa

tietoja ei ole kaytettavissa

0,6 % vol (raskas teollisuusbensiini).
7 % vol (raskas teollisuusbensiini)

tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa

tietoja ei ole kaytettavissa

tietoja ei ole kaytettavissa
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Rasvaliukoisuus (liuotin-dljy, yksiléitdavd) tietoja ei ole kdytettavissa

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi tietoja ei ole kaytettavissa
Itsesyttymislampétila tietoja ei ole kaytettavissa
Hajoamislampétila tietoja ei ole kaytettavissa
Viskositeetti > 20,5 mm2/s (40°C)
Rajahtavyys tietoja ei ole kaytettavissa
Hapettavuus tietoja ei ole kaytettavissa
Muut tiedot

tietoja ei ole kdytettavissa

Reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttéolosuhteissa.
Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaali olosuhteissa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttéolosuhteissa.
Viltettavat olosuhteet

Kuumuus, liekit ja kipindt. Pida poissa suorasta auringonpaisteesta.
Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Palossa voi muodostua haitallisia hajoamistuotteita kuten: Hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja palamattomia
hiilivetyja (savua).

Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Valiton myrkyllisyys

Tietoa ei ole kaytettavissa.

Arsyttivyys ja syovyttivyys

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Herkistyminen

Tietoa ei ole kaytettavissa.

SyoOpaa aiheuttavat, perimda vaurioittavat tai lisadantymiselle vaaralliset vaikutukset
Tietoa ei ole kaytettavissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Tietoa ei ole kaytettavissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Tietoa ei ole kaytettavissa.

Aspiraatiovaara

Tietoa ei ole kaytettavissa.

Muut terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot

Tietoa ei ole kaytettavissa.
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12.1 Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesielidille
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Myrkyllisyys muille elidille
Tietoa ei ole kaytettavissa.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Tietoa ei ole kaytettavissa.
Kemiallinen hajoavuus
Tietoa ei ole kaytettavissa.

12.3 Biokertyvyys
Tietoa ei ole kaytettdvissa.

124 Liikkuvuus maaperassa
Tietoa ei ole kaytettavissa.

125 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tietoa ei ole kaytettavissa.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoa ei ole kaytettavissa.

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Tyhjat ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikerdykseen. Nestemdinen jate on toimitettava
ongelmajatteiden kerdyspisteeseen.

14.1 YK-numero Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmaaraysten mukaan.
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi -
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka -
144 Pakkausryhma -
145 Ympadristévaarat -
14.6 Erityiset varotoimet kdyttdjille
Tietoa ei ole kaytettavissa.
14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-sadannoston mukaisesti

Tietoa ei ole kaytettavissa.

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai
lainsaadanto
HTP-aine: Valtettava annettujen enimmaisyyspitoisuusrajojen ylittdmista (katso kohta 8).

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Talle tuotteelle ei ole laadittu kemikaaliturvallisuusarviointia.
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Muutokset edelliseen versioon

Versio 1.0. Paivitetty 30.5.2018.

Lyhenteiden selitykset

- CLP - Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndistad ja pakkaamisesta
- HTP - haitalliseksi tunnettu pitoisuus

- DNEL - Haittavaikutukseton annostaso

- PNEC - Todenndkoéinen vaikutukseton pitoisuus

- PBT - pysyva, kertyva ja myrkyllinen aine

- vPvB - erittdin pysyva ja erittéin kertyva aine

Tietoldhteet

ASETUS (EY) N:o 1272/2008, Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja

pakkaamisesta, Liite VI, Taulukko 3.2. Kayttoturvallisuustiedote :UULA-GRAFIITTIMAALI Paivdys 20.12.2013.
Eri raaka-ainevalmistajilta saadut tiedotteet ja analyysit.

Kaytetty menetelma luokituksen arvioinnissa

ASETUS (EY) N:o 1272/2008 Asetuksen (EU) 1272/2008 ja vastaavuustaulukon 67/548/ETY tai 1999/45/EY
(CLP:n liite VII) mukainen luokitus.

Kaytettyjen H-lausekkeiden luettelo (kohdissa 2 ja 3)

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Arsyttda voimakkaasti silmié.

H361f Epailldaan heikentavan hedelmallisyytta.

H400 Erittdain myrkyllista vesielidille.

H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia
Lisatiedot

Jarjestettava riittdvasti tietoja, ohjeita ja koulutusta kayttdjille. Huomioitava varoitusetiketit ja
kayttoturvallisuustiedotteet koskien tydssa kaytettdvia kemikaaleja.

*kxckkkkxkkTiedotteen |oppu**************************************************************
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